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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy o nr PW   /2013 z dnia    2013 r. 

Przedmiot zamówienia: 5 namiotów scenicznych na terenie zewnętrznym Hali Atlas Arena w Łodzi, 

al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź 

1. Ilość namiotów – 4 sztuki o rozmiarach 3 m x 6 m i 1 sztuka namiotu rozmiarach 3 m x 10 m 

2. Parametry techniczne namiotów: 

a) Zadaszenie białe o wymiarach 3 m x 6 m – materiał plandekowy PCV z atestem na 

trudnopalność (bez zadruku); 3 m x 10 m – materiał plandekowy PCV z atestem na 

trudnopalność (bez zadruku); 

b) Komplet ścian wykonanych z materiału plandekowanego PCV z atestem na trudnopalność 

o wymiarach:  

a. dwie ściany boczne o wymiarach 2,5 m x 2,25 m – kolor biały (bez zadruku),  

(łącznie 10 sztuk) 

b. ściana tylna o wymiarach – 5,5 m x 2,25 m  - nadruk według projektu 

Zamawiającego, kolorowość  4+0,  (łącznie 4 sztuki); 9,5 m x 2,25 m  - nadruk 

według projektu Zamawiającego, kolorowość  4+0,  (1 sztuka) 

c. ściana przednia o wymiarach – 5,5 m x 2,25 m  - kolor biały (bez zadruku); 9,5 m 

x 2,25 m – kolor biały (bez zadruku) 

c) Podłoga z podestów scenicznych:  

i. szerokość 3m,  

ii. długość 6 m (x 4); 10 m (x1) 

iii. grubość 0,4 m  

d) Wysłonięcie boków podestów na czarno wraz ze schodami  

e) Wykończenie podestów wykładziną targową – 18 m2   (x4); 30 m2   (x1) 

3. Specyfikacja konstrukcji zadasze ń:  

a) typ zadaszenia - konstrukcja przestrzenna quadrosystem 250 x 250 mm, rura 3mm.  

b) Całkowita obciąŜalność 10 m belki wieńca- 984,5 kg.  

c) Maksymalne ugięcie 101,1 mm. 

4. Specyfikacja podestów scenicznych: 
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a) podłogi pokryte sklejką wodoodporną.  

b) ObciąŜalność na metr kwadratowy 600 kg.  

c) Wysokość nad ziemią 40 cm 

 
UWAGA:  
 
Ilekroć w niniejszym SOPZ podane są parametry techniczne - wymiary namiotów/zadaszeń/podestów 

scenicznych Zamawiający dopuszcza wahania w rozmiarach do 5% pod warunkiem, Ŝe poszczególne 

elementy konstrukcyjne będą ze sobą kompatybilne tj. proporcje wymiarów poszczególnym 

elementów nie zostaną zaburzone. 

 
 


