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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 

Zadania nr 1 

Lp Nazwa wyposażenia i inne parametry 
wymiary (w cm) 

Ilość 
szt. 

1 2 4 

1 
Biurko z półką na klawiaturę  160 
(dł. x szer. x wys.)   160 x 80 x 75   
- z regulacją wysokości min. 15 mm 

11 

2 
Biurko z półką na klawiaturę 140  
(dł. x szer. x wys.)   140 x 70 x 75   
- z regulacją wysokości min. 15 mm 

11 

3 Kontener z 3 szufladami na kółkach jezdnych  
(szer. x gł.  x  wys.)  41 x 54 x 60 68 

4 Kontener z szafką i szufladą na kółkach jezdnych (szafka z jedną półką) 
(szer. x gł.  x  wys.)   41 x 54 x 60    18 

5 
Stół prostokątny nogi płycinowe 140 
(dł. x szer. x wys.) 140 x 80 x 75  
- z regulacją wysokości min. 15 mm 

4 

6 
Stół prostokątny nogi płycinowe 160 
(dł. x szer. x wys.) 140 x 80 x 75 
- z regulacją wysokości min. 15 mm 

1 

7 

Stolik nogi płycinowe    
 (dł. x szer. x wys.) 75 x 75 x 75  
- nogi z płyt płycinowych krzyżujących się  
- z regulacją wysokości min. 15 mm 

8 

8 
Szafa aktowa  
 (szer. x gł. x wys.) 80 x 40 x 180 
- cztery półki ( pięć przestrzeni na segregatory 

75 

9 
Nadstawka na szafy aktowe 80 
(szer. x gł. x wys.) 80x 40 x 80 
- jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 

72 

10 
Nadstawka na szafy aktowe 90 
(szer. x gł. x wys.) 90x 45 x 80 
- jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 

2 

11 
Nadstawka na szafy aktowe 100 
(szer. x gł. x wys.) 100x 40 x 80 
- jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 

1 

12 
Nadstawka na szafy ubraniowe 90 
szer. x gł. x wys.) 90x 55 x 80 
- jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 

2 

13 
 

Nadstawka na szafy ubraniowe 70 
szer. x gł. x wys.) 70x 60 x 80 
- jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 

1 

14 
Komoda  
(szer. x gł. x wys.)  80 x 40 x 110 
- 2 półki (trzy przestrzenie na segregatory) 

9 

15 

Regał 3/5   
(szer. x gł. x wys.)  80 x 40 x 180 
- w części zamkniętej - 2 półki (trzy przestrzenie na segregatory), 
-  w części otwartej - 1 półka (dwie przestrzenie na segregatory). 

6 

16 

Regał otwarty (szer. x gł. x wys.)   
80 x 40 x 180   
- 5 półek, 
- półka konstrukcyjna ( stała) w połowie wysokości, 
- pozostałe 4 półki przestawne z możliwością regulacji, co 3,5 cm 

8 



 

 

Płyty wykorzystane do produkcji mebli – płyty wiórowe dwustronnie pokryte melaminą, klasa 
higieniczności E1. 

Doklejki z tworzywa sztucznego w odcieniu mebli.  

Biurka (nieklejone): montowane za pomocą łącz/śrub, kołków drewnianych, półka pod klawiaturę z możliwością 
demontażu, blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej o gęstości mieszczącej się w przedziale 620 -
700 kg/m³ o grubości 25mm w klasie E1-dwustronnie pokrytej melaminą, na stelażu o konstrukcji składającej się z 
nóg płytowych o grubości 18mm połączonych blendą płytową o grubości 18mm. Krawędzie boczne blatu 
wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu zaokrąglenia r = 3mm. Wysokość 
biurka wynosi 750mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego. Konstrukcja biurka powinna 
zapewniać możliwość wielokrotnego montażu i demontażu.  

Komoda z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o uchyle minimum 90°. Płyta górna i 
dolna komody wykonane z płyty wiórowej o grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm. Plecy 
komody - płyta HDF jednostronnie lakierowana o grubości 3mm (niedzielone) 

Kontener z zamkami z wymiennym cylindrem i dwoma kluczami do każdego z zamków (kontener z 3 szufladami 
zamykany na jeden zamek centralny, kontener z szafką i szufladą zamykany na dwa zamki – 1 zamek szuflada, 1 
zamek szafka), prowadnice szuflady łożyskowane (standardowe prowadnice, jakie używane są w kontenerach do 
biurek). Płyta górna i dolna kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pozostałe elementy z płyty o 
grubości 18mm.  

Stolik nogi płycinowe (nieklejony):, stół prostokątny nogi płycinowe 140/160 (nieklejony): montowany za 
pomocą łącz/śrub z blatem o grubości 25mm, na stelażu o konstrukcji składającej się z nóg płytowych o grubości 
18mm. Wysokość wynosi 750mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego. Krawędzie boczne blatu 
wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu zaokrąglenia r = 3mm. 

Szafa aktowa, nadstawka z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o uchyle minimum 
90°, Płyta górna i dolna szafy (nadstawki) wykonane z płyty wiórowej o grubości 25mm, pozostałe elementy z 
płyty o grubości 18mm. Plecy szafy - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości 3mm (niedzielone).  

Szafa ubraniowa – aktowa z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o uchyle minimum 
90°, Płyta górna i dolna szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 
18mm. Plecy szafy - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości 3mm (niedzielone), a we wnętrzu szafy 
ubraniowo – aktowej jedna z półek konstrukcyjna (usztywniająca) a poniżej zamontowany wieszak wysuwany.  

Szafa ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o uchyle minimum 90°, Płyta 
górna i dolna szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm. 
Plecy szafy - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości 3mm (nie dzielone), a we wnętrzu szafy 
ubraniowej ma znajdować się półka konstrukcyjna (usztywniająca) a poniżej przez szerokość szafy pręt (rurka) na 
wieszaki ubraniowe. 

Regał otwarty  – płyty górna i dolna regału wykonane z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pozostałe elementy z 
płyty o grubości 18 mm. Plecy regału - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości 3mm (niedzielone).  

Regał 3/5-  Płyta górna i dolna regału wykonane z płyty wiórowej o  grubości 25 mm,  pozostałe elementy z płyty 
o grubości 18 mm. plecy regału - płyta HDF jednostronnie lakierowana o grubości 3 mm (niedzielone). 

Wszystkie okucia i zamki metalowe.  

Kolorystyka mebli znajduje się w załączniku nr 2 do umowy. 

W załączniku nr 2 do umowy w zamówieniu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podana jest 
paleta kolorów producenta płyt, PFLEIDERERE: Buk Bawaria R5113, Wiśnia Oxford Buk R4968, Dzika Grusza 
R4964, Buk Bawaria (ciemny) R5111, Brzoza natura R 3023 natomiast dla Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu 
podana jest paleta kolorów producenta płyt KRONOPOL: Olcha D 9310SE. Zamawiający dopuszcza kolorystkę 
równoważną innych producentów.   

 

 

 

17 

Szafa ubraniowo - aktowa   
(szer. x gł. x wys.)  80 x 40 x 180 
-  cztery półki (pięć przestrzeni na segregatory)  podział w przybliżeniu: część ubraniowa-
70%, część aktowa-30% 

8 

18 

Szafa ubraniowa  
(szer. x gł. x wys.)   90 x 55 x 180 
-  jedna półka  
- pozostała część ubraniowa 

5 



Zadania nr 2 

 

 

Zadania nr 3 

Lp Nazwa wyposażenia i inne parametry 
wymiary (w cm) 

Ilość 
szt. 

1 2 3 

1 

Krzesło obrotowe z podłokietnikami 
 kolor konstrukcji – czarny 
 kolor obicia - kratka szaro – czarna 
 podłokietniki z tworzywa sztucznego 
 zaopatrzone w mechanizm typu „CPT” umożliwiający regulację wysokości siedziska, regulację 

odległości siedziska od oparcia, regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska 
 szer. siedziska min. 45   
 gł. siedziska min. 40        
 wys. oparcia min. 50 
 wysokość siedziska w maksymalnym położeniu od podłogi do 59  (zapis określa przedział od 

podłogi – do maksymalna wysokość siedziska , w którym nie będą brane pod uwagę  fotele 
gabinetowe, których maksymalna wysokość siedziska jest wyższa niż 59 cm) 

 regulacja wysokości siedziska  
 regulacja wysokości oparcia oraz regulacja pochylenia oparcia, 
 miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie 
 wyprofilowane oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa (widoczne uwypuklenie 

na wysokości odcinka lędźwiowo – krzyżowego) 
 pięcioramienna podstawa jezdna z tworzywa sztucznego z kółkami do powierzchni miękkich  
 
 
 
 
 
 
 

174 

Lp Nazwa wyposażenia i inne parametry 
wymiary (w cm) 

Ilość 
szt. 

1 2 3 

1 

Szafa metalowa aktowa 
(szer. x gł. x wys.)100x 40 -44 x 198 -199 
 kolor: szary 
 wykonana z blach o grubości 0,6- 1 mm  
 drzwi skrzydłowe podwójne ze schowanymi zawiasami  
 uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 
 4 półki – pięć przestrzeni na segregatory   

8 

2 

Szafa metalowa kartotekowa 4 –szufladowa, 1- rzędowa  
(szer. x gł. x wys.)  
41-42 x 62 – 63 x 126-129 
 kolor: szary 
 przeznaczona do przechowywania w poziomie kartotek oraz teczek zawieszkowych w 

formacie A4 
 nośność szuflady min. 40kg 
 prowadnice szuflad teleskopowe na łożyskach kulkowych z zabezpieczeniem przed 

wypadnięciem 
 szafa wyposażona jest w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad 

jednocześnie 
 każda szuflada posiada miejsce na identyfikator 
 wykonana z blach o grubości 0,6mm – 2,0mm  
 całość szafy zamykana jednym zamkiem centralnym 

3 

3 

Metalowa nadstawka na metalowe szafy aktowe 
 (szer. x gł. x wys.)   80-82  x 43-44 x 80-82 
 kolor: szary 
 jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 
 drzwi skrzydłowe podwójne 
 nadstawka zamykana zamkiem 
 wykonana z blach o grubości  

0,6mm – 1,0mm  

2 



Lp Nazwa wyposażenia i inne parametry 
wymiary (w cm) 

Ilość 
szt. 

1 2 3 

2 

Krzesło zwykłe 
 kolor konstrukcji – czarny 
 stelaż metalowy  
 miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie tkaniną o ścieralności  
 min.30 000 cykli, wg skali Martindale’a 
 Możliwość składowania w stosie (max 12 szt.). 
 szer. siedziska 46 - 47 
 gł. siedziska 41-42 
 wys. oparcia 34-38 

powyższe parametry spełnia przykładowo krzesło typu ISO lub równoważne 

41 

3 

Fotel gabinetowy obrotowy   
- front fotela pokryty naturalną skórą dwoiną lub skóra licową, natomiast tył fotela pokryty skórą 

naturalną lub skóra ekologiczną w kolorze i strukturze jak front fotela 
 konstrukcja, podłokietniki oraz obicie siedziska – czarne 
 podłokietniki z tworzywa 
 pięcioramienna podstawa jezdna z tworzywa z kółkami do powierzchni miękkich 
 zaopatrzony w mechanizm ruchowy typu Tilt, który zapewnia swobodne bujanie się w fotelu oraz 

blokadę w jednej pozycji oraz posiada regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego 

 szer. siedziska min 50 
 gł. siedziska min 48 
 wys. oparcia min 59 
 wysokość siedziska w maksymalnym położeniu od podłogi do 59  (zapis określa przedział od 

podłogi – do maksymalna wysokość siedziska , w którym nie będą brane pod uwagę  fotele 
gabinetowe, których maksymalna wysokość siedziska jest wyższa niż 59 cm) 

 norma wytrzymałości fotela  >= 110 kg 

9 

 
Kolorystyka tapicerki krzeseł zwykłych znajduje się w Załączniku nr 2 do umowy. 
 
 
 
UWAGA: 
Wspólny Zamawiający wymaga, aby każdy z dostarczonych mebli był trwale oznaczony, tj. posiadał następującą 
informację pozwalającą na identyfikację Wykonawcy:  
- nazwa wykonawcy zamówienia,  
- numer umowy.  
 
 
 
Ww. oznaczenie powinno znajdować się w miejscach:  
 
Meble Zadanie nr 1  
- szafy, nadstawki, komoda, regał 3/5, komody, kontener z szafką i szufladą: wewnętrzna strona drzwi - górny róg   
- kontenery z 3 szufladami, regał otwarty: po stronie zewnętrznej mebla, w górnym rogu ścianki bocznej,   
- biurka, stoliki, stoły: pod blatem. 
Meble Zadanie nr 2  
- szafy, nadstawki: wewnętrzna strona drzwi - górny róg   
- szafa metalowa kartotekowa 4 –szufladowa, 1- rzędowa: po stronie zewnętrznej mebla, w górnym rogu ścianki 
bocznej,  
Meble Zadanie nr 3 
- krzesła, fotele: pod siedziskiem.  


