
ZP.272.63.2017                                                                                                  Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Lp Nazwa wyposażenia i inne parametry 
wymiary (w cm) 

Ilość 
szt. 

1 2 4 

1 

Biurko z półką na klawiaturę  160 
(dł. x szer. x wys.)   160 x 80 x 75   
 
- z regulacją wysokości min. 15 mm 

11 

2 

Biurko z półką na klawiaturę 140  
(dł. x szer. x wys.)   140 x 70 x 75   
 
- z regulacją wysokości min. 15 mm 

11 

3 
Kontener z 3 szufladami na kółkach jezdnych  
(szer. x gł.  x  wys.)  41 x 54 x 60 
 

68 

4 Kontener z szafką i szufladą na kółkach jezdnych (szafka z jedną półką) 
(szer. x gł.  x  wys.)   41 x 54 x 60    18 

5 

Stół prostokątny nogi płycinowe 140 
(dł. x szer. x wys.) 140 x 80 x 75  
 
- z regulacją wysokości min. 15 mm 

4 

6 

Stół prostokątny nogi płycinowe 160 
(dł. x szer. x wys.) 160 x 80 x 75 
 
- z regulacją wysokości min. 15 mm 

1 

7 

Stolik nogi płycinowe    
 (dł. x szer. x wys.) 75 x 75 x 75  
 
- nogi z płyt płycinowych krzyżujących się  
- z regulacją wysokości min. 15 mm 

8 

8 

Szafa aktowa  
 (szer. x gł. x wys.) 80 x 40 x 180 
  
- cztery półki ( pięć przestrzeni na segregatory 

75 

9 

Nadstawka na szafy aktowe 80 
(szer. x gł. x wys.) 80x 40 x 80 
 
- jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 

72 

10 

Nadstawka na szafy aktowe 90 
(szer. x gł. x wys.) 90x 45 x 80 
 
- jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 

2 

11 

Nadstawka na szafy aktowe 100 
(szer. x gł. x wys.) 100x 40 x 80 
 
- jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 

1 



 

Płyty wykorzystane do produkcji mebli – płyty wiórowe dwustronnie pokryte melaminą, klasa 
higieniczności E1. 

Doklejki z tworzywa sztucznego w odcieniu mebli.  

Biurka (nieklejone): montowane za pomocą łącz/śrub, kołków drewnianych, półka pod klawiaturę z 
możliwością demontażu, blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej o gęstości mieszczącej 
się w przedziale 620 -700 kg/m³ o grubości 25mm w klasie E1-dwustronnie pokrytej melaminą, na 
stelażu o konstrukcji składającej się z nóg płytowych o grubości 18mm połączonych blendą płytową 
o grubości 18mm. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 
mm i promieniu zaokrąglenia r = 3mm. Wysokość biurka wynosi 750mm ze stopkami poziomującymi z 
tworzywa sztucznego. Konstrukcja biurka powinna zapewniać możliwość wielokrotnego 
montażu i demontażu.  

Komoda z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o uchyle minimum 90°. 
Płyta górna i dolna komody wykonane z płyty wiórowej o grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty o 
grubości 18mm. Plecy komody - płyta HDF jednostronnie lakierowana o grubości 3mm (niedzielone) 

Kontener z zamkami z wymiennym cylindrem i dwoma kluczami do każdego z zamków (kontener z 3 
szufladami zamykany na jeden zamek centralny, kontener z szafką i szufladą zamykany na dwa zamki 
– 1 zamek szuflada, 1 zamek szafka), prowadnice szuflady łożyskowane (standardowe prowadnice, 

12 

Nadstawka na szafy ubraniowe 90 
szer. x gł. x wys.) 90x 55 x 80 
 
- jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 

2 

13 
 

Nadstawka na szafy ubraniowe 70 
szer. x gł. x wys.) 70x 60 x 80 
 
- jedna półka (dwie przestrzenie na segregatory) 

1 

14 

Komoda  
(szer. x gł. x wys.)  80 x 40 x 110 
 
- 2 półki (trzy przestrzenie na segregatory) 

9 

15 

Regał 3/5   
(szer. x gł. x wys.)  80 x 40 x 180 
 
- w części zamkniętej - 2 półki (trzy przestrzenie na segregatory), 
-  w części otwartej - 1 półka (dwie przestrzenie na segregatory). 

6 

16 

Regał otwarty (szer. x gł. x wys.)   
80 x 40 x 180   
 
- 5 półek, 
- półka konstrukcyjna ( stała) w połowie wysokości, 
- pozostałe 4 półki przestawne z możliwością regulacji, co 3,5 cm 

8 

17 

Szafa ubraniowo - aktowa   
(szer. x gł. x wys.)  80 x 40 x 180 
 
-  cztery półki (pięć przestrzeni na segregatory)  podział w przybliżeniu: 
część ubraniowa-70%, część aktowa-30% 

8 

18 

Szafa ubraniowa  
(szer. x gł. x wys.)   90 x 55 x 180 
 
-  jedna półka  
- pozostała część ubraniowa 

5 



jakie używane są w kontenerach do biurek). Płyta górna i dolna kontenera wykonane z płyty wiórowej 
o grubości 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm.  

Stolik nogi płycinowe (nieklejony):, stół prostokątny nogi płycinowe 140/160 (nieklejony): 
montowany za pomocą łącz/śrub z blatem o grubości 25mm, na stelażu o konstrukcji składającej się z 
nóg płytowych o grubości 18mm. Wysokość wynosi 750mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa 
sztucznego. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm 
i promieniu zaokrąglenia r = 3mm. 

Szafa aktowa, nadstawka z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o 
uchyle minimum 90°, Płyta górna i dolna szafy (nadstawki) wykonane z płyty wiórowej o grubości 
25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm. Plecy szafy - płyta HDF, jednostronnie 
lakierowana o grubości 3mm (niedzielone).  

Szafa ubraniowa – aktowa z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o 
uchyle minimum 90°, Płyta górna i dolna szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości 25mm, pozostałe 
elementy z płyty o grubości 18mm. Plecy szafy - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości 
3mm (niedzielone), a we wnętrzu szafy ubraniowo – aktowej jedna z półek konstrukcyjna 
(usztywniająca) a poniżej zamontowany wieszak wysuwany.  

Szafa ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o uchyle 
minimum 90°, Płyta górna i dolna szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości 25mm, pozostałe 
elementy z płyty o grubości 18mm. Plecy szafy - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości 
3mm (nie dzielone), a we wnętrzu szafy ubraniowej ma znajdować się półka konstrukcyjna 
(usztywniająca) a poniżej przez szerokość szafy pręt (rurka) na wieszaki ubraniowe. 

Regał otwarty  – płyty górna i dolna regału wykonane z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pozostałe 
elementy z płyty o grubości 18 mm. Plecy regału - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości 
3mm (niedzielone).  

Regał 3/5-  Płyta górna i dolna regału wykonane z płyty wiórowej o  grubości 25 mm,  pozostałe 
elementy z płyty o grubości 18 mm. plecy regału - płyta HDF jednostronnie lakierowana o grubości 3 
mm (niedzielone). 

 

Wszystkie okucia i zamki metalowe.  

Kolorystyka mebli znajduje się w załączniku nr 2 do umowy. 

 

W załączniku nr 2 do umowy w zamówieniu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
podana jest paleta kolorów producenta płyt, PFLEIDERERE: Buk Bawaria R5113, Wiśnia Oxford Buk 
R4968, Dzika Grusza R4964, Buk Bawaria (ciemny) R5111, Brzoza natura R 3023 natomiast dla 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu podana jest paleta kolorów producenta płyt KRONOPOL: Olcha 
D 9310SE. Zamawiający dopuszcza kolorystkę równoważną innych producentów.   

 

 

UWAGA: 
Wspólny Zamawiający wymaga, aby każdy z dostarczonych mebli był trwale oznaczony, tj. 
posiadał następującą informację pozwalającą na identyfikację Wykonawcy:  
- nazwa wykonawcy zamówienia,  
- numer umowy.  
 
Ww. oznaczenie powinno znajdować się w miejscach:  
 
Meble  
- szafy, nadstawki, komoda, regał 3/5, komody, kontener z szafką i szufladą: wewnętrzna strona 
drzwi - górny róg   
- kontenery z 3 szufladami, regał otwarty: po stronie zewnętrznej mebla, w górnym rogu ścianki 
bocznej,   
- biurka, stoliki, stoły: pod blatem. 


