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1. INFORMAC]E PODSTAWOWE
1.1. Nazwa zamoOwienia

Utworzenie i uruchomienie wojewodzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach
realizacji projektu £ 6dzka Regionalna Sie¢ Teleinformatyczna — 2 Etap”.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy zaprojektowania i wybudowania,
w ramach ww. zaméwienia, wezléw sieci szkieletowej i dystrybucyjnej we wskazanych
pomieszczeniach wraz z dostawg i instalacja niezbednej infrastruktury aktywne;.

1.2. Obszar, ktorego dotyczy przedsiewziecie opisywane przez
Program funkcjonalno - uzytkowy:

Obszar wojewddztwa t6dzkiego. Budowa weztébw sieci szkieletowej +RST 2
w placéwkach medycznych zlokalizowanych w nastepujgcych miejscowosciach: Wieruszow,
Wieluri, Pajeczno, Radomsko i Opoczno, oraz weztdw sieci dystrybucyjnej LRST 2
w miejscowosciach: Huta, Osjakow, Rzasnia, Dworszowice Koscielne Kolonia, Silnica, Dmenin,
Zarn6w oraz Poswigtne.

1.3. Okreslenie przedsiewziecia - nazwa i kody ze Wspdlnego
Slownika Zamoéwien

Kod CPV Sformulowanie

64.20.00.00-8 Ustugi telekomunikacyjne

32.40.00.00-7 Sieci

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45.31.40.00-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

1.4. Nazwa zamawiajacego i adres
Wojewodztwo t.6dzkie
Al. Pitsudskiego 8

90-051 todz

1.5. Opracowujacy Program funkcjonalno - uzytkowy

Jacek Taraska, Jacek Ziebura, Magdalena Suchan, Tomasz Walczak vel Walczyk, tukasz
Wecistek
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

2.1.1. Parametry charakterystyczne okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

Zamoéwienie jest elementem realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2007 - 2013 projektu pn. ,t6dzka Regionalna
Sie¢ Teleinformatyczna — 2 Etap” (LRST 2), ktéry polega w szczegélnosci na utworzeniu spéjnej
sieci szerokopasmowej na wybranym obszarze wojewo6dztwa tddzkiego, gtdwnie w technologii
Swiattowodowej. Inwestorem jest Wojewodztwo t 6dzkie.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji samorzad powierzy zarzadzanie siecig operatorowi
telekomunikacyjnemu, ktéry wykorzystywac jg bedzie do $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych.

tRST 2 zostanie przygotowana tak, aby zapewniaé mozliwo$é podtaczenia w sposéb
niedyskryminujacy kazdemu z przedsiebiorcow telekomunikacyjnych (operatoréw ostatniej mili)
W celu zapewnienia dostepu do infrastruktury zbudowanej w ramach tRST 2, w punktach
dystrybucyjnych ma zostaé zapewniona rezerwa miejsca oraz medidw, ktére bedg mogly zostaé
udostepnione przedsiebiorcom telekomunikacyjnym z przeznaczeniem na instalacje urzadzen lub
szaf telekomunikacyjnych. Korzystanie z LRST 2 ma by¢ realizowane z uwzglednieniem kryteriéw
cotwartosci dostepu” oraz ,neutralnosci technologicznej” co przejawiaé sie bedzie
w szczegodlnosci w stosowaniu standardowych interfejsow oraz protokotéw komunikacyjnych.
Operator infrastruktury bedzie nadzorowat dostep do sieci oraz ustug, z wykorzystaniem
specjalistycznych systemow bezpieczenstwa, nadzoru, zarzadzania i administracii.

Realizacja zaméwienia w czes$ci inwestycyjnej obejmowaé bedzie dostawe widkien
Swiattowodowych w formie IRU, utworzenie weztéw wraz z dostawg sprzetu aktywnego w trybie
"zaprojektuj i wybuduj" i uruchomienie sieci. Dostawa wtdkien polegaé bedzie na zapewnieniu
jednej lub dwéch par widkien $wiattowodowych ("ciemnych widkien") w relacjach umozliwiajgcych
potaczenie wskazanych lokalizacji weztéw, w oparciu o nieodwotywalne prawo do wylacznego
uzytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie IRU (ang. Indefeasible Right of Use)
na okres 20 lat. Zadania inwestycyjne (IRUi wezly) beda realizowane w oparciu o szczegétowe
zatozenia techniczne i wykonawcze sieci i projekt techniczny sieci, zestawionej przy optymalnym
wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz koniecznych adaptacjach
pomieszczen przeznaczonych na potrzeby weztow.

W ramach realizacji niniejszego zaméwienia Wykonawca jest zobowiazany do
dostawy jednej lub dwéch par widkien Swiattowodowych (,ciemnych widkien”) w relacjach
sieci szkieletowej oraz doktadnie jednej pary widkien $wiattowodowych (,ciemnych widkien”)
w relacjach sieci dystrybucyjnej, umozliwiajgcych potgczenie wskazanych lokalizacji weztdéw
szkieletowych, w oparciu o IRU na okres 20 lat.

Dostarczone wtékna muszg umozliwic zestawienie kompletnej sieci umozliwiajgcej
$wiadczenie ustug wytgcznie w oparciu o urzadzenia aktywne dostarczone przez
Wykonawce w ramach niniejszego zamoéwienia i posadowione w wyspecyfikowanych
wezlach szkieletowych oraz dystrybucyjnych, oraz zapewniaé mozliwos¢ wykorzystania
w przysziosci petnej funkcjonalnosci tych urzadzen aktywnych. W szczegolnosci dtugosci
widkien w poszczegolnych relacjach oraz ich jako$é muszg to umozliwiaé.
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Tabela 1a. Zestawienie lokalizacji weztéw szkieletowych

i a0 i

1 WS Pow!atowe antrun; Medyczne Sp. z o.0. ul. Warszawska 104,
w Wieruszowie 98—409 Wieruszéw

2 WS2  |SP ZOZ w Wieluniu 32;.23‘3‘@?3;?

3 WS3 | SP ZOZ W Pajecznie g;_g%‘ﬁ;ﬁggb

4 WS4 Szpital Powiatowy w Radomsku g;_‘é%%ﬂ:giﬁsi%

5 WS5 SP Z0Z Szpital Powiatowy w Opocznie ;g_zggyézgfxgo‘

Tabela 1b. Zestawienie lokalizacji weztéw dystrybucyjnych

e

Gl

u!:i ‘
.

Szkota Podstawowa w Hucie im. Adama | Huta 46,
1 WDA1 Mickiewicza 98-360 Lututow
5 WD2 Kontener telekomunikacyjny na terenie | ul. Wielunska 11,
za gminnym budynkiem komunalnym 98-320 Osjakow
3 WD3 Gminny Os$rodek Zdrowia ul. Waryriskiego 6,
98-332 Rzas$nia
Szkota Podstawowa w Dworszowicach | Kolonia 74,
4 WD4 Koscielnych 98-331 Dworszowice
Koscielne
Gminny Osrodek Kuitury Silnica 77,
5 WD5 97-532 Silnica
6 WD6 Budynek po bytej szkole podstawowej| Dmenin 124,
w Dmeninie 97-512 Dmenin
7 WD7 Kontener telekomunikacyjny na terenie | ul. Strazacka,
dziatki nr 78 w Zarnowie 26-330 Zarnéw
Kontener telekomunikacyjny w poblizu | ul. Akacjowa 4,
8 wWD8 budynku Urzedu Gminy Pos$wietne na|26-315 Poswietne
terenie dziatki nr 505 lub 506

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie w ww. pomieszczeniu wszelkich
prac_niezbednych do zapewnienia sprawnego i bezusterkowego dziatania instalowanych
urzadzen aktywnych. oraz systemoéw zabezpieczen.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajagcy nie dysponuje zaleceniami konserwatoréw zabytkéw. W trakcie wykonywania
projektu technicznego Wykonawca powinien zwrécié uwage na istniejgce obiekty i miejsca
o charakterze zabytkowym, w tym: dzieta architektury i budownictwa, obiekty techniki, migjsca
upamietniajgce wydarzenia historyczne, miejsca upamietniajace dziatalno$é wybitnych
osobistosci lub instytucii, uktady urbanistyczne itp.
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Zaodnos$é Robdét z Dokumentacja Projektowa i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy zapisami w poszczegoélnych dokumentach
powinny one byé¢ interpretowane w spos6b okreslony w § 18 ust. 7 umowy. Jednoczesnie
Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczehh znajdujgcych sie
w zatozeniach technicznych sieci lub projekcie techniczno — wykonawczym sieci, a takze
projektach budowlanych i wykonawczych (zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) lub
programie funkcjonalno - uzytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, kidry zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich poprawek lub uscislen.

Wymogi odno$nie dokumentacji projektowei:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Projekty przytgczy powinny byé uzgodnione z dostawcami mediéw.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Projekty budowlane powinny posiadaé¢ wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane innymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi réwniez projekty wykonawcze dla wszystkich koniecznych branz,
a takze inng dokumentacje i opracowania wymagang przez przepisy prawa lub wskazang przez
zamawiajgcego w umowie, ktéra jest niezbedna do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zaprojektowany uktad pomieszczen powinien byé zgodny z wymaganiami przepisow —
zaréwno PPOZ jak i BHP dotyczgcymi powierzchni technicznych.

Wymogi odno$hie robdt budowlanych

Zakres rob6t budowlanych zostat opisany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
i obejmowaé ma w szczegélnosci budowe weztéw szkieletowych i dystrybucyjnych £RST 2,
w tym dostosowanie istniejacych obiektéw kubaturowych zlokalizowanych w ww. lokalizacjach

oraz wyposazenie weztow w sprzet i urzadzenia aktywne sieci szkieletowej i dystrybucyjnej
LRST 2.

Organizacja rob6t wykonawczych, zaplecze dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacia terenu
budowy,

Wykonawca dopetni wszelkich formalnosci w celu zapewnienia prawidiowej organizaciji
rob6t wykonawczych oraz zabezpieczy wiasciwie teren plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji terenu budowy na wiasny koszt, w tym do
uiszczania wszelkich wymaganych optat z tytutu wykorzystywanych mediéw (w tym wody) oraz
zapewni¢ odbidr nieczystosci i odpadéw. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za ochrone wykonanych prac do odbioru ich przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone
podczas prac elementy oraz urzadzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw oraz
wygody uzytkownikéw obiektow, w ktérych prowadzone sg prace. Wykonawca musi przewidzied
i wykona¢ zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujacych urzadzen i systeméw w czasie
wykonywanych prac przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem.
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Wymagania w zakresie promocji projektu

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania tablic informacyjnych (w trakcie budowy)
oraz pamigtkowych (po zakonczeniu prac) zgodnie z ,Zasadami promocji projektow dia
beneficijentéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2007-
2013” (plik dostepny na stronie www.rpo.lodzkie.pl)

Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

Naruszone interesy oséb trzecich w ftrakcie wykonywania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zabezpieczy zgodnie prawem cywilnym.

W szczeg6inosci Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na terenie budowy, w szczegélnosci za wlasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwlocznie
Zamawiajgcego oraz zarzgdce nieruchomosci oraz bedzie z nim wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacii.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie réwniez minimalizowa¢ wpltyw
ucigzliwosci prowadzonych robét na uzytkownikéw obiektow, w ktorych prowadzone sg prace i na
otaczajgce $rodowisko, w szczegdlnosci wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragiji,
zanieczyszczenia. Prace generujgce duzy hatas bedg wykonywane w spos6b i czasie
uzgodnionym z dyrekcjg szpitala.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy Wykonawcy
i pracownicy podwykonawcéw nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
teren objety pracami i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie pracownikow w wymagang odziez i sprzet
ochronny.

Wykonawca jest zobowigzany zachowaé szczegélng ostroznosé podczas prowadzenia
rob6t na wysokosci.

Materiaty, wyroby budowlane

Wykonawca zapewni stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych, w odpowiedniej dla
Zamoéwienia ilosci, spetniajacych wymagania projektowe i posiadajgcych odpowiednie
$wiadectwa i wymogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane muszg by¢ nowe i nieuzywane, a w dokumentac;ji
nalezy zawrze¢ wszystkie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw
i wyrobow budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty i wyroby, do czasu, gdy bedg uzyte

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci.

Sprzet, maszyny i $rodki transportu

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet oraz potrzebne $rodki transportu do realizacji
Zamoéwienia. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie i spelniaé wymagania okre$lone w odpowiednich
przepisach prawa. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw
transportu, ktére nie wplyng negatywnie na jako$¢é wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich niezbednych
Srodkéw zapobiegajacych uszkodzeniu drég wewnetrznych poprzez zastosowanie odpowiednich
pojazdéw i odpowiedniego rozlozenia tadunkéw,

Wykonanie robét

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Zamoéwienia zgodnie ze sztuka budowlang
i umowa wraz z zatgcznikami dokumentacjg projekiowa, przez wykwalifikowanych wykonawcow

i pracownikéw, z. zachowaniem obowigzujgcych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. W celu kontroli
jakosci, inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw — w tym o ile to mozliwe - u zrodia ich wytwarzania, w zwigzku
z czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Kontrola bedzie przeprowadzana w sposéb okresiony w umowie.

Odbidr robot

Roboty budowlane podiegajg odbiorowi, ktéry polega na ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. O stwierdzeniu zakoriczenia robét oraz gotowosci do
odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie prace (w tym roboty tymczasowe i prace towarzyszace, w tym — jezeli bedzie to
wymagane przez przepisy prawa - geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza)
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie.
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2.1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wybudowana w ramach niniejszego zamoéwienia infrastruktura ma wesprzeé realizacje
zadan Wojewodztwa todzkiego. W szczegdinosci utworzona sie¢é ma umozliwiaé $wiadczenie
ustug NGA (ang. Next Generation Access). Bedzie wiec cechowaé sie predkoscig
i przepustowoscig na poziomie, ktéry umozliwi miedzy innymi dostarczanie treéci wysokiej
rozdzielczo$ci.

Projekt zaktada utworzenie szkieletowej S$wiattowodowej sieci (wraz z 5 weztami
szKieletowymi) i dystrybucyjnej na wybranym obszarze Wojewodztwa tédzkiego, a takze
przygotowanie infrastruktury aktywnej umozliwiajgcej lub znacznie utatwiajgce] lokalnym

operatorom doprowadzenie sieci dostepowych i ustug szerokopasmowych do odbiorcéw
koncowych.

Realizacja catego projektu sieci LRST 2 w czesci inwestycyjnej obejmowac bedzie dostawe
wiokien Swiattowodowych w formie IRU, utworzenie weztéw wraz z dostawe sprzetu aktywnego
w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i uruchomienie sieci. Dostawa widkien polega¢ bedzie na
zapewnieniu jednej lub dwéch par widkien éwiattowodowych ("ciemnych wiékien™) w relacjach
umozliwiajgcych potgczenie wskazanych lokalizacji weztéw, w oparciu o prawo do wytgcznego
uzytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie IRU (ang. Indefeasible Right of Use),
tzn. nieodwolywalnego prawa uzywania przez okres 20 lat. Zadania inwestycyjne (IRU i wezly)
bedg realizowane w oparciu o szczeg6towe zatozenia techniczne i wykonawcze sieci i projekt
techniczny sieci, zestawionej przy optymalnym wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz koniecznych adaptacjach pomieszczen przeznaczonych na potrzeby
weztow.

Sie¢ szerokopasmowa, ktorej integralna czescig sg wezly szkieletowe i dystrybucyjne,
zostanie wybudowana w ramach projektu pn. ,to6dzka Regionalna Sie¢ Teleinformatyczna
— 2 Etap”. Jej celem bedzie swiadczenie ustug obywatelom, przedsiebiorcom oraz jednostkom
administracji publicznej wybranych obszaréw znajdujgcych sie na terenie wojewddztwa
t6dzkiego, w tym przede wszystkim regionéw zagrozonych wykluczeniem cyfrowym, mozliwo$é

powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostepu do wiedzy, ustug oraz informacji oferowanych
przez Internet.

21.4. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

2.1.4.1 Wezly szkieletowe

Dla potrzeb wybudowania wezléw szkieletowych sieci szkieletowej tRST 2 wybrano
pomieszczenia zlokalizowane na terenie placéwek medycznych wymienionych w Tabeli 1a. Dla
poszczegdlnych weztéw wybrane zostaly nastepujace pomieszczenia:

WS1 — Wieruszow

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z 0.0. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie na
potrzeby tddzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej przeznaczyt pomieszczenie piwniczne
szpitala w budynku przy ul. Warszawskiej 104 w Wieruszowie potozonym na dziatce Nr 546/3;
547/3. Jest to pomieszczenie o powierzchni 27m? i wysokosci 2,1 metra. Pomieszczenie
udostepnione zostanie w catosci dla potrzeb wezta szkieletowego. W sasiednim pomieszczeniu
znajduje sie agregat pradotworczy i rozdzielni elekiryczna. Adaptacja pomieszczenia bedzie
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polegaé m.in. na przeniesieniu lub zabudowaniu instalacji co, wodnej i elektrycznej oraz
zamurowaniu okna z wykonaniem atrapy okiennej. Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie
i wykonanie wszystkich niezbednych prac i adaptacji pomieszczenia oraz jego wyposazenie wraz
z dostawg i instalacja niezbednych urzadzen. Ponizej uproszczony schemat lokalizacji
proponowanego pomieszczenia:
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Rysunek 1: Pomieszczenie w szpitalu powiatowym przy ulicy Warszawskiej 104 w Wieruszowie, nr dziatki 546/3,
547/3, przeznaczone dla potrzeb budowy wezta szkieletowego tRST 2

Prace nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do zapewnienia sprawnego
i bezusterkowego dziatania instalowanych urzgdzen aktywnych oraz systeméw zabezpieczen
okreslonych przez Wykonawce we Wstepnym Projekcie Technicznym.

WS2 — Wielun

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu przeznaczyt na potrzeby
wezta szkieletowego £RST 2 pomieszczenie znajdujgce sie w budynku gospodarczym nr 16, przy
ulicy Szpitalnej 16 w Wieluniu, nr dziatki 30/13. Jest to budynek wolnostojacy z zamurowanym
wejsciem oraz z kratami w oknach (dostep do $rodka po uprzednim wykuciu nowego wejscia
z zewnatrz). Adaptacja swoim zakresem obejmowaé moze objaé kompletny remont budynku lub
jego czesé. Budynek moze by¢ zawilgocony. Ponizej uproszczony schemat ww. budynku:
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Rysunek 2: Pomieszczenie w budynku nr 16 szpitala powiatowego przy ulicy Szpitalnej 16 w Wieluniu, nr dziatki
30/13., przeznaczone dla potrzeb budowy wezta szkieletowego RST 2

WS3 — Pajeczno

Starostwo Powiatowe w Pajecznie na potrzeby tRST 2 przeznaczylo czesé
pomieszczenia (zaznaczonego na ponizszym rysunku kolorem z6ttym) w budynku gospodarczym
na parterze szpitala przy ulicy 1-go Maja 13/15 w Pajecznie, nr dziatki 4503/2 z dostepem
catodobowym. Zasilanie w budynku podtgczone jest pod agregat pragdotwérczy. Dla potrzeb
tRST 2 ma zosta¢ wydzielona cze$¢ o wymiarach okoto 4 x 4,37 — wysoko$é ponad 4 metry.
Pomieszczenie jest w trakcie przebudowy na kottownie. W ramach adaptacji nalezy wykonaé
m.in.. zmiang uktadu pomieszczenia poprzez wymurowanie $cianki dziatowej o okre$lonej
odpornosci ogniowej i grubosci min 12 cm oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego do
kottowni wraz z przetozeniem drzwi z obecnego wejscia. Ponizej uproszczony schemat lokalizacji
proponowanego pomieszczenia:

Nazwa pomieszczenia | Powisrzchnia pomieszczenia | Oldadzina
' KORYTARZ + SCHODY 14.80 m2 PLYTKI GRES

-~ PRZEDSIONEK i 185 m2 " PLYTKIGRES
. PRIEDSIONEK e  PLYTKIGRES
i 246 m2 PLYTKI (3558 :
tesme POTOORES
soamz T RYTKIGRES '

SADZKA BETONOVYA

eerenn e s e

Rysunek 3: Pomieszczenie w budynku szpitala powiatowego przy ulicy 1-go Maja 13/15 w Pajecznie, nr dziatki
4503/2., przeznaczone dla poirzeb budowy wezfa szkieletowego +RST 2
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WS4 — Radomsko

Starostwo Powiatowe w Radomsku przeznaczyto na potrzeby £RST 2 pomieszczenia
(oznaczone na ponizszym rysunku numerami 1, 2 i 3 - do wyboru w zaleznoéci od potrzeb -
istnieje  mozliwoS¢ wykorzystania wigcej niz jednego i ewentualnego potgczenia tych
pomieszczer) wolnostojgcym budynku gospodarczym na terenie szpitala powiatowego przy ulicy
Jagiellonskie] 36 w Radomsku, nr dziatki 182/3 z catodobowym dostepem do pomieszczen
i wytagcznym uzytkowaniem przez LRST 2. Budynek znajduje sie w odlegtoéci ok. 60m od
gtébwnego budynku szpitala i ok 70m od trafostacji. Przed budynkiem zlokalizowana jest
studzienka teletechniczna, ktérg mozna poprowadzi¢ przewody — doprowadzajgc przewody do
istniejgcej kanalizacji nalezy omingé pomieszczenie stacji rozprezania tlenu. Ponizej uproszczony
schemat lokalizacji proponowanego pomieszczenia:

Rezerwows stacia
rozprezonia tenu
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Rysunek 4: Pomieszczenia w budynku szpitala powiatowego przy ulicy lagielloriskiej 36 w Radomsku, nr dziatki
182/3, przeznaczone dla potrzeb budowy wezta tRST 2

WS5 —~ Opoczno

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego
w Opocznie przeznaczyt pomieszczenie w piwnicy budynku A przy ul. Partyzantéw 30
w Opocznie, dziatka 106. Pomieszczenie posiada niezalezne wejscie z gtéwnego ciagu
komunikacyjnego zapewniajgcego dostep 24 godz. na dobe, we wszystkie dni roku. Konieczne
jest wydzielenie pomieszczenia dla potrzeb £RST 2 poprzez zaprojektowanie i wybudowanie
scianek dziatowych (mozliwe jest wydzielenie pomieszczenia o wymiarach 6,3x3,2x3,4m). Istnieje
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mozliwo$¢ zaprojektowania i wybudowania $cianek dziatowych tak aby ograniczyé¢ koniecznosé
zabudowy zakratowanych okien i istniejgcych instalacji. Ponizej uproszczony schemat lokalizacji
proponowanego pomieszczenia:
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Rysunek 5: Pomieszczenie w budynku A ZOZ przy ul. Partyzantéw 30 w Opocznie, przeznaczone dla potrzeb
budowy wezta szkieletowego tRST 2

UWAGA!

W uzasadnionych przypadkach (wynikajacych z przyczyn o charakterze technicznym lub
organizacyjnym) Zamawiajacy dopuszcza zlokalizowanie wezla w zewnetrznym Kkontenerze
telekomunikacyjnym, dostarczonym i zainstalowanym przez Wykonawce na terenie
nieruchomos$ci_danego wezta. Parametry dostarczonego kontenera i jego wyposazenie muszg
zapewnia¢ peing funkcjonalno§é wezta oraz bezawaryjng prace umieszczonych w nim urzadzen.

Dodatkowe rysunki poglgdowe oraz zdjecia pomieszczen, w ktérych zlokalizowane majg
zostaé wezty szkieletowe LRST 2 stanowig zatacznik do niniejszego PFU.

2.1.4.2 Wezly dystrybucyjne

Dia potrzeb wybudowania weztéw dystrybucyjnych sieci szkieletowej £RST 2 wybrano
pomieszczenia zlokalizowane na terenie budynkéw wymienionych w Tabeli 1b. Dia
poszczegdlnych weztéw wybrane zostaly nastepujgce pomieszczenia:

WD1 — Huta

Urzad Gminy w Lututowie na potrzeby tRST 2 przeznaczyt pomieszczenie o wymiarach
2,3 x 6 metrow i wysokosci 3 metrow zlokalizowane na parterze szkoly w miejscowosci
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Huta 46, nr dziatki 42. Dostep do pomieszczenia catodobowy po zaprojektowaniu i wybudowaniu
osobnego wejécia w migjscu istniejacego okna. Drugie okno do zamurowania i zrobienia atrapy
z zewnatrz. Dwa otwory drzwiowe wewnetrzne do zamurowania. Do wykonania odrebna
instalacja elektryczna — stup trakcyjny w odiegtosci 15 metréw od pomieszczenia. Prace
adaptacyjne wymagaja usuniecia kaloryfera i przeniesienia instalacji elektrycznej. Ponizej
uproszczony schemat lokalizacji proponowanego pomieszczenia:

Rysunek 6: Pomieszczenie w budynku szkofy w miejscowosci Huta 46, nr dziatki 42, przeznaczone dla potrzeb
budowy wezta szkieletowego tRST 2

WD2 — Osjakéw

Urzad Gminy w Osjakowie przeznaczyt na potrzeby wezta LRST 2 teren znajdujgcy sie na
dziatce przy ulicy Wielunskiej 11 w Osjakowie, nr dziatki 218/3. Zadaniem Wykonawcy jest
posadowienie za budynkiem komunalnym znhajdujacym sie na dzialce kontenera
telekomunikacyjnego oraz jego wyposazenie, ogrodzenie i podtgczenie do sieci energetycznej.

V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

Plan stuscyy oblekd, I zmmeczonymd graricami_niesuchomobd,

Rysunek 7. Zaznaczony budynek komunalnym przy ul. Wieluniskiej 11 w Osjakowie, Na dziatce za nim nalezy
umiejscowi¢ kontener telekomunikacyjny jako wezet dystrybucyjny tRST 2
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WD3 — Rzasnia

Urzad Gminy w Rzasni na potrzeby £RST 2 przeznaczyt pomieszczenie w piwnicy
budynku gminnego os$rodka zdrowia przy ulicy Waryriskiego 6 w Rzaéni, nr dziatki 965/4, 657/4.
Pomieszczenie ma wymiary 4,19x2,75 m (11,52 m?) oraz wysoko$é 2,3 metra. Pomieszczenie
posiada wejécie z ogélnie dostepnego korytarza i jest przeznaczone do wytgcznego
wykorzystania dla potrzeb wezta LRST 2. Celem adaptacji nalezy usungé, przenie$é lub
zabezpieczy¢ instalacje co, wodna z 2 kranami oraz elektryczng. Ponadto nalezy zamurowaé
okno i wykonaé¢ atrape okienng oraz sku¢ glazure. Ponizej uproszczony schemat lokalizacji
proponowanego pomieszczenia:
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Rysunek 8: Pomieszczenie w budynku gminnego osrodka zdrowia przy ul. Waryriskiego 6 w Rzgsni, przeznaczone
dla potrzeb budowy wezta dystrybucyjnego tRST 2

WD4 —-Dworszowice Koscielne Kolonia

Urzad Gminy w Nowej BrzeZnicy przeznaczyt na potrzeby £RST 2 pomieszczenie
gospodarcze zlokalizowane w wolnostojgcym budynku na terenie szkoly w Dworszowicach
Koscielnych Kolonii 74, nr dziatki 361/2. Wymiary pomieszczenia to 4,6x3,9x2,2 m. W budynku
nie ma zadnych instalacji wewnetrznych. Budynek jest oddalony od drogi publicznej ok. 100 m —
dojazd przez brame wjazdowa do szkoly i wewnetrzng droge. Do pomieszczenia prowadzg
osobne drzwi - swobodny dostep po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoty. Miejsce wykonania
przytaczenia energii elektrycznej: stup energetyczny oddalony od budynku ok. 100 m.
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Budynek, wktsryr powinien by
Aokslizowany wgzet tRST 2

Rysunek 9 Budynek w Dworszowicach Koscielnych przeznaczony dla potrzeb zlokalizowania wezta tRST 2

WD5 — Silnica

Urzad Gminy Zytno przeznaczyt pomieszczenie na parterze budynku Gminnego Os$rodka
Kultury w Sinicy 77, dziatka 794/1. Powierzchnia pomieszczenia to ok. 20m?, a wysoko$é: ponad
3 metry. Pomieszczenie zostanie udostepnione do wytgcznego wykorzystania dla potrzeb
tRST 2. Dostep do pomieszczenia catodobowy po wykonaniu osobnego wejscia. Niezbedna
adaptacja wymaga zamurowania drzwi wejSciowych wewnatrz, a w migjscu okna
zaprojekiowania i wybudowania drzwi wejSciowych oraz usuniecia, przeniesienia lub
zabezpieczenia instalacji co z pozostawieniem pionéw oraz gérnej i dolnej rury co biegngcych
przy suficie i podtodze lub ich przeniesieniem.

i

Butlyriek, w kthryrs powiiian by
] Zokdivowany wazetRSTZ

Rysunek 10 Budynek w miejscowosci Silnica, w ktérym znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla
zlokalizowania wezta tRST 2.
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WD6 — Dmenin

Urzad Gminy Kodrab przeznaczyt pomieszczenie na pierwszym pietrze budynku po bytej
szkole w Dmeninie 124, dziatka 51. Powierzchnia pomieszczenia to ok. 20m?, a wysoko$é: ponad
3 metry. Do pomieszczenia prowadzi osobne wej$cie umiejscowione od zaplecza budynku i
dodatkowa krata na korytarzu. Rozdzielnia elekiryczna znajduje sie na tym samym pietrze.
Pomieszczenie zostanie udostepnione do wytgcznego wykorzystania dla potrzeb +RST 2.
Pomieszczenie ma drewniang podioge, ktéra moze nie wytrzymaé ciezaru urzadzen,
a pietro nizej znajduje sie pusta przestrzeri co moze utrudnié ewentualne wzmocnienie stropow.

Budynek, w Rénympewinien byt
Aokalznwany WeRiLRST 2

Rysunek 12 Budynek w miejscowosci Silnica, w ktérym znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla
zlokalizowania wezfa tRST 2.

WD7 — Zarnéw

Urzad Gminy w Zarnowie na potrzeby £RST 2 przeznaczyt cze$¢ terenu w Zarnowie przy
ulicy Strazackiej, nr dziatki 78. Zadaniem Wykonawcy jest posadowienie na dziaice kontenera
telekomunikacyjnego oraz jego wyposazenie, ogrodzenie i podigczenie do sieci energetycznej.

Rysunek 13: Teren na dzialce 78 jest miejscem ulokowania kontenera telekomunikacyjnego przeznaczonego dia
potrzeb budowy wezta dystrybucyjnego +RST 2
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WD8 — Poswietne

Urzad Gminy w Poswietne przeznaczyt na potrzeby £RST 2 teren znajdujgcy sie w poblizu
budynku Urzedu Gminy w Po$wietnem, nr dziatki 506 lub 505 (lokalizacja zostanie uzgodniona
przez Wykonawce i Zamawiajgcego na etapie sporzadzania wstepnych zatozen technicznych).
Wskazane jest zbudowanie kontenerem telekomunikacyjnego z ogrodzeniem i podigczeniem do
sieci energetycznej.

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

MIEISCOQWOSE:  POSWIEYNE n, Pliicq, gm. Poiwigtne,
Nr ewid, dziatki: - 506 -,

INWESTOR: URZAD GMINY w POSWIETNEM,
ul. Akacjowa Nr 4, 24 ~ 315 Poswieine,

AN N
P i fmo
AL

PR S

-, - PODSTAMOWE SINACTENIA ¥C. RORM PODSTAWONE DANE JECHNICINE
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Rysunek 14 Teren na dziatkach 505 lub 506 jest miejscem ulokowania kontenera telekomunikacyjnego
przeznaczonego dla potrzeb budowy wezla dystrybucyjnego tRST 2

UWAGA!

W uzasadnionych przypadkach (wynikajacych z przyczyn o charakterze technicznym fub
organizacyjnym) Zamawiajgcy dopuszcza zlokalizowanie wezta w_zewnetrznym kontenerze
telekomunikacyjnym, dostarczonym i _zainstalowanym _przez \Wykonawce na _terenie
nieruchomos$ci danego wezta. Parametry dostarczonego kontenera i jego wyposazenie muszg
zapewniaé petng funkcjonalno$é wezta oraz bezawaryjna prace umieszczonych w nim urzadzen.

Dodatkowe rysunki pogladowe oraz zdjecia pomieszczen, w ktérych zlokalizowane majg
zostac wezly szkieletowe LRST 2 stanowia zatgcznik do niniejszego PFU.
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2.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.21. Adaptacja pomieszczen

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie
i wybudowanie weztéw szkieletowych i dystrybucyjnych £RST, w tym zaprojektowanie,
zaplanowanie i wykonanie adaptacji wskazanych pomieszczen w zakresie obejmujgcym co
najmniej wykonanie prac budowlanych niezbednych do zapewnienia poprawnego dziatania

instalowanych urzadzeri aktywnych oraz systeméw zabezpieczen. W szczegélnosci powinny
obejmowacé zaprojektowanie i wykonanie:

e systemu przeciwpozarowego,

e gazowy system gaszenia pozaru (co najmniej w pomieszczeniach weztdéw szkieletowych),

¢ systemu sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu (wymagane jest, aby systemy
kontroli dostepu w kazdym z wezléw obstugiwaty co najmniej 15 kart), systemu zdalnego
monitorowania pomieszczenia oraz raportowania (wymagany czasookres podtrzymania
systemow technicznej ochrony mienia dla poszczegélnych weztéw to co najmniej 8
godzin) oraz system monitoringu (rejestrator wraz kamerami pozwalajgcy na podglad
W czasie rzeczywistym, réwniez zdalnie za posrednictwem sieci, pomieszczenia oraz
wejscia do niego; wymagany czasookres zapisu to co najmniej 5 dni; wymagane jest aby
zapis z kazdej lokalizacji wezta przechowywany byt w co najmniej odrebnych
lokalizacjach — kopia bezpieczeristwa),

e systemu zarzadzania alarmami i powiadomieniami, ogniskujgcego konieczne informacje
w jednym miejscu (ustalonym z Wykonawcg) i umozliwiajgcego zarzgdzanie takimi
elementami alarméw i powiadomien jak co najmniej: generowanie sygnatu, rozsytanie
powiadomien, odbiér powiadomien, oraz eskalacja, przechowywanie, zmiany, historia
i raportowanie alarméw i powiadomien.

+ sitowni 48V DC, z mozliwoscig podtrzymania zasilania dla sprzetu telekomunikacyjnego
przez okres co najmniej 3 godziny dla weztéw szkieletowych oraz 2 godziny dla weztéw
dystrybucyjnych,

¢ montazu zespolu szaf telekomunikacyjnych 198” 35U (przynajmniej 2 szafy) umozliwiajgcy
instalacje urzadzen aktywnych — konieczne jest zapewnienie w pomieszczeniu miejsca na
ewentualny montaz co najmniej 2 dodatkowych szaf, jezeli jest to mozliwe ze wzgledu na
wymiary pomieszczenia wezia,

o systeméw klimatyzacji i oSwietlenia dostosowanych do danego pomieszczenia oraz
zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa, system klimatyzacji powinien posiadaé
zapas mocy: 2KW w weztach szkieletowych i 1 kW w weztach dystrybucyjnych,

e systemu zasilania energetycznego, zgodnie z zatozeniami opisanymi ponizej,

e systemu osSwietlenia awaryjnego,

e podtogi technicznej wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli, a w przypadku gdy
ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych nie bedzie mozliwa instalacja podtogi
technicznej wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli, Zamawiajgcy dopuszcza
instalacje wyktadziny antystatycznej wraz z innym systemem organizacji i prowadzenia
kabli,

e ,Wiatrotap” (wytacznie w przypadku gdy wejscie do pomieszczenia WS lub WD prowadzi
bezposérednio z zewnatrz),

e instalacji zabezpieczajgcej pomieszczenie przed zalaniem, w szczegoélnoSci
Z pomieszczen sasiadujacych.
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W przypadku weztéw szkieletowych Wykonawca zaprojektuje i wykona zasilanie
energetyczne dla potrzeb WS wedtug nastepujgcych zatozen:

¢ WS zasilany bedzie z zasilania energetycznego szpitala poprzez podlicznik,

¢ w maksymalny sposob wykorzystany zostanie system awaryjnego zasilania szpitala.
Wykonawca przeanalizuje dla kazdej lokalizacji istniejgce mozliwosci biorgc pod uwage
w szczegoblnosci zasilanie szpitala z dwoch niezaleznych Zrédet oraz mozliwosé
wykorzystania generatora pradotwérczego szpitala i zaproponuje optymalne rozwigzanie,

e w kazdej lokalizacji zostanie wyprowadzone na zewnatrz gniazdo zasilania awaryjnego,
umozliwiajgce wykorzystanie zewnetrznego agregatu pradotwdrczego

o jezeli bedzie to mozliwe ze wzgledéw technicznych oraz dostepnosci odpowiedniego
zapasu mocy w istniejgcym przytaczu energetycznym, Wykonawca moze wykorzystaé
istniejgce instalacje energetyczne placéwek medycznych (Wykonawca sprawdzi jaka jest

dostepna moc i w razie braku odpowiedniej rezerwy konieczne bedzie ztozenie wniosku o
zwiekszenie mocy).

W przypadku weztdw dystrybucyjnych Wykonawca zaprojektuje i wykona przytgcze
energetyczne bezposrednio z zakladu energetycznego w spos6b najbardziej optymalny pod
wzgledem mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji oraz zapewnienia sprawnego
i bezusterkowego dziatania wszystkich urzadzen wezta. Jako rozwigzanie tymczasowe, tj. do
czasu odbioru konicowego przedmiotu zamodwienia, dopuszczalne jest, pod warunkiem uzyskania
przez Wykonawce zgody dysponenta nieruchomosci, na ktérej zlokalizowany jest wezet,,

wykonanie zasilania energetycznego poprzez podlicznik podtgczony do istniejacej na terenie
nieruchomoéci instalaciji.

W Kkazdej lokalizacji wezta nalezy wyprowadzic na zewnatrz gniazdo zasilania
awaryjnego, umozliwiajgce wykorzystanie zewnetrznego agregatu pradotwérczego

Ponadto, kazde pomieszczenie wezta sieci szkieletowej i dystrybucyjnej tRST 2 ma by¢
wyposazone réwniez w drzwi antywtamaniowe oraz, jezeli w pomieszczeniu znajdujg sie otwory
okienne, w rozwigzanie antywlamaniowe (np. rolety, kraty, zamurowanie otworu), a prace
modernizacyjne i adaptacyjne powinny uwzglednia¢ wykonanie prac wykonczeniowych.

UWAGA: Zakres adaptacji moze by¢ rézny dla kazdego z pomieszczer — zalezy to od obechego
stanu przeznaczonego pomieszczenia.

Ponizej przedstawiono ogélne wymagania zamawiajgcego dotyczgce budowy sieci
szkieletowej i dystrybucyjnej oraz typowych prac zwigzanych z adaptacjg pomieszczen na
potrzeby weztéw teleinformatycznych. Elementy nie ujete w ponizszym rozdziale powinny zostaé

wykonane zgodnie z wszelkimi normami oraz standardami przewidzianymi do budowy sieci
szerokopasmowych.

Zakres koniecznych do przeprowadzenia rob6t zwigzanych z adaptacjg istniejgcych
pomieszczen bedzie rézny dla poszczegdlnych pomieszczen. Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé¢ wszelkie prace niezbedne dla zapewnienia prawidlowego i bezusterkowego dziatania
instalowanych urzadzen aktywnych oraz systeméw zabezpieczeri — szczegétowy zakres prac
adaptacyjnych powinien by¢ dostosowany odpowiednio do kazdego pomieszczenia.

Adaptacja swoim zakresem obejmowaé moze:

e skucie podtoza z pozostawieniem weztéw konstrukcyjnych przy stupach do warstwy
gruntu,

e zmiane uktadu pomieszczen poprzez wykonanie nowych ofworéw drzwiowych i nadprozy
w $cianach konstrukcyjnych oraz zamurowanie istniejacych,

e wymurowanie nowych $cian dziatlowych o okreslonej odpornosci ogniowsj,
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wyburzenie niepotrzebnych $cianek dziatowych,

zamurowanie otworéw po demontazu istniejgcych okien wraz z wykonaniem atrap
okiennych,

zidentyfikowanie ciggéw infrastrukturalnych moggcych wptywa¢ negatywnie na prace
urzgdzen weztéw i wykonanie stosownych adaptacji lub zabezpieczen likwidujgcych
potencjalne zagrozenia pracy urzadzen weztdw,

zidentyfikowanie ewentualnych instalacji mogacych wplywaé negatywnie Ilub
uniemozliwiajacych wykonanie adaptacji i wykonanie stosownych prac w zakresie
likwidacji zidentyfikowanej kolizji,

przetozenie na droge bezkolizyjng istniejgcych pionéw oraz w uzasadnionych
przypadkach demontaz i likwidacja grzejnikbw oraz innych instalacji wodnych
W pomieszczeniu,

wykonanie poditogi technicznej wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli,
a w przypadku gdy ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych nie bedzie mozliwa
instalacja podiogi technicznej wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli,
Zamawiajacy dopuszcza instalacje wykfadziny antystatycznej wraz z innym systemem
organizacji i prowadzenia kabli,

w zalezno$ci od zaprojektowanych, na etapie wykonywania projektu technicznego, przez
Wykonawce rozwigzan i wynikajgcego z nich obcigzenia moze okaza¢ sie konieczne
wzmochienie stropu lub fundamentow

wykonanie rob6t budowlanych i konstrukgji stalowej pod agregaty klimatyzacji,

wykonanie robét docieplajacych lub uszczelniajgcych budynek,

wykonanie robadt budowlanych wykorczeniowych, do ktoérych zalicza¢ sie moze m.in.

o wykonanie nowych warstw podtoza pod posadzke,

o wykonanie wylewki samopoziomujacej o duzej nosnosci,

o naprawa i szpachlowanie $cian i sufitéw po bruzdach i demontazach,

o dwukrotne malowanie scian i sufitéw.

przeprowadzenie robét instalacyjnych, do ktérych zalicza¢ sie moga:

wykonanie koryt kablowych na istniejgce oraz planowane instalacje,

wykonanie instalacji elektrycznej zasilania og6lnego oraz o$wietleniowej,

wykonanie instalacji uziemieniowej i odgromowej,

montaz opraw o$wietlenia z modutami awaryjnymi,

montaz klimatyzacji w pomieszczeniu,

montaz szaf i urzadzen telekomunikacyjnych,

wykonanie instalacji Kontroli Dostepu,

wykonanie instalacji sygnalizacji wlamania i napadu,

wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru,

wykonanie instalacji gazowego systemu gaszenia pozaru,

wykonanie instalacji systemu zdalnego monitorowania pomieszczenia oraz systemu
monitoringu

o wykonanie pomiaréw, testow i uruchomien wszystkich instalacji.

0O 00 0O 0O 0 0 0 0 00

Ewentualne roboty rozbiorkowe prowadzi¢ nalezy metodg tradycyjng wykorzystujac

narzedzia reczne badz niewielkie elektronarzedzia tak, aby nie uszkodzi¢ konstrukeji budynkéw
oraz elementdéw, ktére nie podlegajg prowadzonej rozbiérce. Demontaz instalacji i innych
urzadzen mozna przeprowadzi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze nie sg one podtgczone do zasilania
badz innych mediow. Gruz z rozbidrki sktadowaé nalezy na zewnatrz budynku w kontenerach,
ktore po zakoriczeniu robot Wykonawca przekaze specjalistycznej firmie zajmujgcej sie
zagospodarowaniem takich odpadéw. Inne materialy odpadowe (w tym materiaty szkodliwe dia
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Srodowiska) nalezy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku 0 odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska

Wykonawca jest wytwérca odpadéw w rozumieniu powyzszej ustawy i obowigzany jest
przedstawi¢ na 2zagdanie Zamawiajgcego protokoly przyjecia odpadéw. Ewentualne Kkary
zZwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewta$ciwym postepowaniem z odpadami
naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Szczeqdly organizacyjne prowadzonych prac Wykonawca ma__ obowigzek uzgodnié¢
z administratorem nieruchomo$ci, w ktérych znajduja sie pomieszczenia.

2.2.2. Kable optotelekomunikacyjne i osprzet Swiattowodowy

Kable stosowane przez Wykonawce powinny byé fabrycznie nowe, bez widocznych
Sladéw uszkodzen powloki czy przebarwien. Przed ich zainstalowaniem nalezy przeprowadzié¢
badania reflektometryczne kabla.

Instalacja kabli $wiattowodowych powinna odbywaé sie z zachowaniem instalacyjnych
parametrébw mechanicznych podawanych przez producenta w dokumentacji technicznej
(maksymalny naciag, temperatura uktadania, promien giecia).

Dla kazdego bebna z kablem powinna zosta¢ dotaczona dokumentacja, ktéra okresla
miedzy innymi dtugoS¢ fabrykacyjng kabla, jego parametry mechaniczne, wspotczynnik
wydtuzenia optycznego, pomiary tumiennosci jednostkowej, typ kabla, liczbe oraz rodzaj wtékien
oraz okreslenie producenta widkien. Jego korice powinny byé zabezpieczone przed wnikaniem
wilgoci i zamocowane na bebnie tak, aby dostepne byly do przeprowadzenia pomiaréw

wtasciwosci fransmisyjnych. Kable powinny byé przechowywane i transportowane wedtug
obowigzujacych norm.

Instalacja standardowych kabli $wiattowodowych w rurociggach kablowych magistrali,
kanalizacji tgcznikowej oraz gtéwnych odgatezieniach z magistral wymaga uzgodnienia
z Zamawiajgcym oraz dysponentem odpowiedniej nieruchomosci.

2.2.3. Prowadzenie kabli swiattowodowych w obrebie nieruchomoséci WS i WD, poza
budynkami

W obrebie nieruchomos$ci wezta szkieletowego i dystrybucyjnego zlokalizowany bedzie
punkt potaczenia widkien relacji miedzywezlowych dostarczanych w IRU z widknami
umiejscowionymi w kablu $wiattowodowym potozonym w ramach niniejszych robé6t budowlanych.
W przypadku gdy budynek, w ktérym zlokalizowany jest wezet nie jest zlokalizowany w granicy
nieruchomosci, Wykonawca zaplanuje, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, lokalizacje miejsca
potgczenia widkien (miejsce zakoniczenia widkien dostarczanych w IRU) oraz je zaprojektuje i
zrealizuje biorac pod uwage nastepujace zatozenia:

e potozenie na terenie nieruchomo$ci w obrebie ktorej zlokalizowany jest wezet, mozliwie
blisko granic nieruchomosci,

¢ potaczenie wtdkien musi bys wykonane w studni kablowej w mufach kablowych,

e studnia kablowa i mufy muszg umozliwiaé zakonczenie nie mniej niz 8 kabli
Swiattowodowych o pojemnos$ci co najmniej 48 widkien swiattowodowych (przewidywane
jest wykorzystanie tego punktu styku dla przysziego wyprowadzenia innych wiokien).
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Uwaga: Umiejscowienie punktu potgczenia oraz sposob jego wykonania Wykonawca ma
uzgodni¢ z dysponentem nieruchomasci i Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy budynek w ktorym zlokalizowany jest wezet jest usytuowany w granicy
nieruchomosci, punkt potgczenia wiékien moze byé zlokalizowany w budynku (co opisano
W nastepnym rozdziale).

Wymagane jest aby wtékna dostarczone w IRU, taczace nieruchomo$é wezta z jednym
lub dwoma Ilub trzema Iub czterema lokalizacjami sasiednich weztéw dochodzity do
nieruchomosci danego wezta odpowiednio jednym lub dwoma lub trzema lub czterema réznymi
kablami $Swiattowodowymi. Nalezy wigc oczekiwa¢, ze w obrebie nieruchomos$ci wezla
szkieletowego zlokalizowane bedg od jednego do maksymalnie czterech punktéw potgczenia
widkien, o ktorych mowa powyzej. W zaleznosci od liczby tych punktéow, do wezta szkieletowego
doprowadzone ma by¢ od jednego do czterech kabli $wiattowodowych. Kabel lub kable
Swiattowodowe uzyte do potaczenia wezla szkieletowego z widknami dostarczonymi w IRU
muszg zawierad¢ tgcznie co najmniej 96 widkien Swiattowodowych.

Wykonawca zaprojektuje, uzgodni z Zamawiajacym oraz wykona instalacje kabli
Swiattowodowych taczgcych wezet szkieletowy z widknami dostarczonymi w IRU na odcinku poza
budynkami, wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, kierujgc sie nastepujgcymi zasadami:

¢ studnie kablowe i kable swiattowodowe maja by¢ posadowione zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, oraz zwigzanymi z nig rozporzgdzeniami,
w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie,

e posadowienie studni i kabli ma zapewni¢ ich trwalo§¢ na co najmnigj 20 lat, ochrong
przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi, elektroenergetycznymi i innymi,

¢ kable swiattowodowe majg by¢ poprowadzone pod powierzchnig ziemi w zaprojektowanej
i wykonanej przez Wykonawce kanalizacji teletechnicznej (dopuszczalne odstepstwo od
wymogu wybudowania przez Wykonawce kanalizacji teletechnicznej: jezeli w obrebie
nieruchomosci istnieje kanalizacja teletechniczna i jezeli bedzie to mozliwe pod wzgledem
technicznym oraz pod warunkiem uzyskania zgody jej zarzadcy, Wykonawca moze
wykorzystac¢ te kanalizacje). W szczegoélnych przypadkach Zamawiajagcy moze zezwoli¢
na odstepstwo od zasady potozenia widkien pod ziemia,

¢ majag zostac¢ zapewnione zapasy dla potrzeb pézniejszych instalaciji kablowych,

e posadowienie instalacji telekomunikacyjnej musi byé zgodne z wymaganiami ochrony
Srodowiska i ochrony zdrowia.

2.2.4. Prowadzenie kabli Swiattowodowych w budynkach WS i WD

W przypadku gdy budynek, w ktérym zlokalizowany jest WS i WD jest usytuowany
w granicy nieruchomos$ci, Wykonawca zaplanuje, w porozumieniu z Zamawiajgcym, w budynku
wezta lokalizacje oraz sposob wykonania punktu potaczenia widkien (miejsce zakoriczenia
widkien dostarczanych w IRU), uzgodni z dysponentem nieruchomosci, a nastepnie je
zaprojektuje i wykona.

Poprowadzenie kazdego kabla $wiattowodowego w budynku powinno by¢ wykonane tak,
aby mozliwie najkrotszg drogg przechodzit do pomieszczenia wezita sieci. Kabel nalezy
zakonczyé na przetacznicy swiattowodowej. Odcinek instalacyjny przebiegajgcy w pomieszczeniu
powinien byé wykonany z wykorzystaniem kabla o powioce niepalnej lub palnej w przypadku gdy
zostanie on wczesniej zabezpieczony przed bezposrednim dostepem plomieni i przed
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rozprzestrzenianiem ognia pomiedzy pomieszczeniami znajdujgcymi sie w réznych strefach
pozarowych. Zapas kabla swiattowodowego nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wezta.

Przy instalowaniu kabli wewnatrz budynkéw nalezy $ciSle przestrzegaé zalecen
producenta dot. instalowania kabla (a wiec nie przekraczania maksymalnego - naciagu,
dopuszczalnego promienia giecia, nie powodowania miejscowego nacisku na kabel). Kable
zaleca sie prowadzi¢ na drabinkach kablowych (lub odpowiednio przygotowanych konstrukcjach
wsporczych mocowanych do elementéw konstrukcyjnych budynkéw - np. stropéw), w kanatach
kablowych lub rurach ostonowych ponizej poziomu podtogi, ewentualnie w ciggach rur
ostonowych podtynkowych.

Wszelkie wiyki $wiattowodowe, ktére beda stosowane do zakoriczenia kabli stacyjnych
oraz wtyki kabli potgczeniowych powinny odpowiada¢ przyjetym standardom okreslonym na
etapie przygotowania wstepnego projektu technicznego.

W pomieszczeniach weztdw nalezy zaprojektowaé zakoriczenia kablowe w szafach
telekomunikacyjnych 19” umozliwiajgce instalacje urzadzen aktywnych sieci. Kabel wprowadzany
do szafy w bezhalogenowym wezu ochronnym powinien zosta¢ rozszyty w rozdzielaczu kabla
linlowego. Rozdzielacz powinien charakteryzowaé sie zabezpieczeniem przed przesuwaniem
kabla wzdluz osi, zabezpieczeniem przed ruchem skretnym kabla (ha przyklad poprzez
przymocowanie kabla do obudowy rozdzielacza za pomocg opaski).

Przetagcznice $wiattowodowe beda umozliwiaé zakonczenie réznych rodzajéw linii
optotelekomunikacyjnych niezaleznie od ich przeznaczenia oraz liczby i rodzajow $wiattowodéw.
S3 one przeznaczone do przylaczania i odigczania traktow Swiattowodowych od urzadzen
stacyjnych. Ich konstrukcja powinna umozliwi¢ zainstalowanie w szafach telekomunikacyjnych
w weztach sieci. Powinny by¢ wykonane z iekkich materiatbw metalowych (aluminium, stal)
w postaci pétek, w ktorych znajdowac sie bedzie pole ztgczek swiattowodowych, pola zapaséw
kabli stacyjnych, miejsce na kasety spawdw sSwiattowodowych oraz zapewniaé¢ sprawne
i mozliwie niezawodne uzytkowanie. Przetacznice $wiattowodowe majg by¢ wyposazone w panel
zapasu, umozliwiajgcy zmagazynowanie dodatkowej ilosci patchcordéw.

Dostep do pola ztaczek powinien nie sprawiaé probleméw, a ich liczba powinna
odpowiada¢ liczbie doprowadzonych wiékien sSwiattowodowych. Wolne pola zigczek
niezainstalowanych powinny zosta¢ wypetnione zaslepkami.

Przewieszki identyfikacyjne dla kabli $wiattowodowych oraz ztaczy kabli $wiattowodowych
powinny zosta¢ wykonane w spos6b gwarantujgcy ich trwato$¢ oraz estetyke (np. przewieszki
mogg by¢ wydrukowane na papierze koloru zéttego, a nastepnie hermetycznie zafoliowane).
Przewieszki takie w weztach telekomunikacyjnych nalezy umiesci¢ zaréwno na kablach jak
i ztgczach Swiattowodowych oraz przy wyprowadzeniu kabla na przetacznice $wiattowodowa.

2.2.,5. Wymagania ogélne dot. funkcjonalnosci i urzadzen

W ramach budowy weztibw Wykonawca zobowigzany jest do dostawy i instalacji
niezbednej infrastruktury aktywnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej LRST 2. Ogolne wymagania
dotyczace ww. infrastruktury aktywnej przedstawione zostaty ponize;j:

1. Calo§¢ dostarczanego sprzetu, urzadzen i oprogramowania musi pochodzié
z autoryzowanego kanatu sprzedazy.

2. Zamawiajgcy wymaga, by dostarczony sprzet i urzgdzenia byty nowe (tzn. wyprodukowane
nie dawniej, niz na 6 miesiecy przed ich dostarczeniem) oraz by nie byly uzywane (przy
czym Zamawiajgcy dopuszcza, by urzadzenia byly rozpakowane i uruchomione przed ich
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10.

1.

12.
13.

dostarczeniem wylgcznie przez Wykonawce i wylacznie w celu weryfikacji dziatania
urzadzenia, przy czym jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze
rozpakowania sprzetu, a Zamawiajgcy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego
rozpakowaniem), wraz ze sprzetem i urzgdzeniami dostarczy¢ nalezy o$wiadczenie

producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP potwierdzajgce date
ich produkgii.

Wraz z dostarczonymi urzgdzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oéwiadczenie
producenta sprzetu lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP potwierdzajace
fakt, iz dostarczane produkty spetniajg wymagania przewidziane przez wtasciwe przepisy
prawa w zakresie wprowadzenia do obrotu i uzytkowania na terenie RP

Zamawiajacy wymaga, by dostarczone oprogramowanie bylo oprogramowaniem
w wersji aktualnej tzn. ostatniej wersji opublikowanej przez producenta lub w wersji
opublikowanej przez producenta nie wczesniej niz 6 miesiecy od dnia poprzedzajgcego
dzien sktadania ofert.

Ze wzgledu na wymagang pelng kompatybilno$¢ urzadzen dostarczanych w ramach
poszczegoinych grup funkcjonalnych (DWDM i MPLS) Zamawiajgcy wymaga dostarczenia

wraz z wstepnym projektem technicznym o$wiadczenia Wykonawcy o ich pelnej wzajemnej
kompatybilnosci

Wykonawca dostarczy wraz z urzadzeniami dostarczonymi w ramach niniejszego
zamoéwienia, dokument potwierdzajacy zawarcie umowy o $wiadczenie ustugi serwisowej
z producentem sprzetu lub jego oficjalnym przedstawicielem w Polsce. Powyzsze umowy
muszg by¢ zawarte na okres Swiadczenia ustugi gwarancji i serwisu.

Struktura sieci optycznej musi byé przygotowana do transportu lambd 40Gbps (w sieci
szkieletowej i dystrybucyjnej) i 100Gbps (przynajmniej w sieci szkieletowej) pod katem
dobrania wzmacniaczy, zakresu kompensacji dyspersji i parametréw szumowych,

System transmisyjny DWDM powinien :
a) by¢ zbudowany w oparciu o lambdy 10 Gbps,

b) umozliwia¢ rozbudowe do lambd 40Gbps (w sieci szkieletoWej i dystrybucyjnej)
i 100Gbps (przynajmniej w sieci szkieletowej) jedynie poprzez wymiane Kart lub
dotozenie kart ,

Urzadzenia MPLS musza wspiera¢ protokoty IPV4 oraz IPV6

Wszystkie urzadzenia aktywne sieci muszg by¢é zasilane napieciem 48V DC
z zastosowaniem redundangcji zasilaczy.

Wszystkie urzadzenia aktywne majg zostac zainstalowane w szafach telekomunikacyjnych
0 rozmiarze co najmniej 35U dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce we
wskazanych pomieszczeniach weztowych.

Wszystkie urzadzenia (MLPS i DWDM) powinny wspiera¢ redundancje zasilania.

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje poszczegélnych grup funkcjonalnych przez zespoty
urzadzen pod nastepujgcymi warunkami:

a) potaczenie urzadzen bedzie zrealizowane w sposOb nie ograniczajagcy wydajnosci
(sumaryczna przepustowo$¢ potaczen pomiedzy dowolnymi urzadzeniami
wchodzacymi w skiad zestawu, jak réwniez wydajnosé poszczegéinych urzadzen nie
moze by¢ nizsza niz wymagana wydajno$¢ urzadzenia),

b) taczna wielko$¢ zestawu nie bedzie przekracza¢ wymaganej wielko$ci urzadzenia,
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14.

15.

16.

17.

c) zapewnione i dostarczone bedg wszystkie elementy konieczne do potgczenia zespotu
urzadzen,

d) wszystkie elementy zestawu bedg spetniaty wymagania zwigzane z zarzgdzaniem,

e) wraz z wstepnym projektem technicznym zostanie dotgczony szczegbtowy opis
zespolu, obejmujgcy schematy potaczen, okreslenie kidre elementy zestawu
odpowiadajg za poszczegdline funkcjonalnosci itp.

Wszystkie wymagane funkcjonalnosci musza byé dostepne w dniu przekazania zatozen
techniczno-wykonawczych.

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sie, Zze Kkorzystanie przez Zamawiajgcego
z dostarczonych produktéw nie bedzie stanowi¢ naruszenia majatkowych praw autorskich
osob trzecich.

W wypadku powziecia watpliwosci co do zgodnosci oferowanych we wstepnym projekcie
technicznym produktéw 2z wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi w SIWZ,
w szczegdlnosci w zakresie legalnosci oprogramowania lub parametréw technicznych,
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zwrocenia sie do producenta oferowanych produktéw o potwierdzenie ich zgodnosci z

SIWZ (w tym takze do przekazania producentowi niezbednych danych
umozliwiajacych weryfikacje), oraz

b) zlecenia producentowi oferowanych produktéw lub wskazanemu przez producenta
podmiotowi lub innemu podmiotowi, inspekgji produktéw lub przeprowadzenia testow
funkcjonalnych pod katem ich zgodnosci z SIWZ oraz waznosSci i zakresu uprawnien
licencyjnych. Jezeli inspekcja, o ktérej mowa powyzej wykaze niezgodnos$é produktow
z SIWZ lub stwierdzi, ze korzystanie z produktéw narusza majatkowe prawa autorskie
os6b producenta, Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia produktow
zgodnych z SIWZ oraz pokrycia kosztu inspekcji, wedtug rachunku przedstawionego
przez podmiot wykonujacy inspekcje, w kwocie nie przekraczajacej 5% wartosci
umowy (ograniczenie to nie dotyczy kosztéw poniesionych przez Strony w zwigzku z
inspekcjg, jak np. konieczno$¢ zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia
inspekcji nie ogranicza ani nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci prawa do zgdania roszczen odszkodowawczych.

Dla kazdego z dostarczonego sprzetu lub urzadzenia Wykonawca jest zobowigzany
dotaczyé:

a) odpowiednig dla danego urzadzenia jego dokumentacje techniczng lub paszport
techniczny

b) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzadzenia, instrukcje obstugi
technicznej w jezyku polskim lub angielskim lub przettumaczone na jezyk polski wraz
z oryginalng wersjg jezykowa (takze w PDF),

c) dokument okre$lajacy liczbe i czestotliwosé przegladéw technicznych w ciggu roku,
jakie sg zalecane prze producenta urzadzenia w okresie trwania gwarancji
i rekojmi oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

d) dla kazdego urzgdzenia jego indywidualng karte gwarancyjna, wypetniona czytelnie i
bez poprawek z wypisanymi w hiej humerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego urzadzenia
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2.2.6.

- 10.

1.

Szczegélowe wymagania minimalne dla urzadzen aktywnych DWDM warstwy
szkieletowe]j i dystrybucyjnej:

Urzgdzenia modularne — wyposazone w min. 10 slotéw do instalacji kart liniowych w tym co
najmniej 4 wolne.

System DWDM powinien byé gotowy na przeniesienie tacznie minimum 40 kanatéw
optycznych (mozliwos¢é obstugi kanatéw 10Gbps oraz 40Gbps) oraz umozliwiaé w warstwie
szkieletowej zastosowanie kanatéw 100Gbps. Wszelkie rekonfiguracje oraz doposazenia o
dodatkowe filtry powinny odbywa¢ sie bez przerw w ruchu

Urzadzenia dla konfiguracji poczatkowej powinny by¢é wyposazone w filtry min.
40 kanatowe, ale co najmniej w warstwie szkieletowej z mozliwoscig rozbudowy przez
Zamawiajgcego do systemu 80 kanatowego

System powinien by¢ tak zaprojektowany i skompensowany aby przenosi¢ kanaty/lambdy
10Gbps oraz 40Gbps

System co najmniej w warstwie szkieletowej musi posiada¢ peing mozliwo$S¢ zmiany
konfiguracji ustug zdalnie za pomoca systemu zarzadzania bez koniecznosci fizycznej
interwencji administratora w ktérymkolwiek z wezléw sieci w oparciu o w petni
rekonfigurowalny system ROADM wyposazony w przestrajalne interfejsy liniowe
(przestrajalno$¢ co najmniej w zakresie wszystkich 40 dostepnych kanatéw optycznych)
oraz dodatkowo sekcje multipleksaciji typu dowolny kierunek.

Kazdy wezet szkieletowy DWDM musi posiadaé przynajmniej 4, a dystrybucyjny
przynajmniej 3 interfejsy klienckie uniwersalne, wspierajace sygnaly STM64, 10GE
LAN/WAN PHY, OTU-2/0TU2e. Wezel, ktory bedzie punktem styku z sieciami krajowymi,
musi posiada¢ 6 interfejséw tego typu w celu dotgczenia go do urzadzenia MPLS.

Kazdy wezet DWDM musi by¢é wyposazony w dziatajgce i skonfigurowane przynajmniej 3
interfejsy liniowe (lambdy) 10Gbps dla kazdego kierunku (kazdy wezet taczy sie
z minimum jednym a maksimum czterema innymi weztami).

Oferowany system musi umozliwia¢ rozbudowe o transpondery oraz muxpondery
wyposazone w przestrajalne interfejsy liniowe (modyfikowalna czestotliwos¢ interfejsu
linowego) z poziomu systemu zarzadzania w zakresie minimum 40 kanatéw optycznych
System musi posiadaé¢ uniwersalne transpondery dla sygnatéw 10Gbps z interfejsem
klienckim w formatach SFP lub SFP+ lub XFP (obstuga sygnatéw co najmniej: 10Gbps
LAN, 10G WAN, STM64, OTU-2). Wymagana zgodno$¢ z ITU-T G.709.

Zastosowany system musi umozliwia¢ transport optycznych kanatéw uzytkownika co
najmniej typu:

a) synchronicznego (SDH) STM-1, STM-4/STM-16/STM-64,

b) Ethernet 1GbE,10GbE, 40GbE a w przyszto$ci 100GbE co najmniej w warstwie
szkieletowej

c) interfejsdw SAN (FC 1G, FC 2G, FCA4G, FC 8G)

d) sygnatdow cyfrowych video DVB (dopuszcza sie =zastosowanie rozwigzania
wykorzystujgce standard SDI).
Wymagane jest aby oferowany system DWDM wspierat obce lambdy ,Alien Lambda:

a) konfiguracja obcego sygnatu optycznego na weztach posrednich ROADM jako ,Alien
Lambda”; ustugi ,Alien Lambda” muszg by¢ przenoszone przez system DWDM
przezroczyscie bez konwersji syghatu optycznego na elektryczny.

b) zmiana przebiegu ,Alien Lambda” w sieci mozliwa w oparciu o mechanizmy ROADM
na takich samych zasadach jak dla lambd natywnych.

¢) Monitorowanie mocy optycznej i jej korekty dla ,Alien Lambda” na weztach
terminujacych i posrednich ROADM
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2.2.7. Szczegolowe wymagania minimalne dla rozbudowy urzadzen aktywnych DWDM
w warstwie szkieletowe] LRST:

Wymagane jest, aby istniejace wezty sieci szkieletowej LRST do ktérych dotgczone
zostang w ramach niniejszego zamoéwienia, wezly szkieletowe YRST 2, zostaly doposazone
o niezbedne elementy, ktére zapewnig mozliwosci komunikacji sieci tRST i £tRST 2 oraz
poprawng transmisje miedzy weztami. W ramach sieci szkieletowej LRST zastosowany zostanie
system DWDM FSP 3000 firmy Adva Optical Networking - Wykonawca moze
doposazy¢/rozbudowac istniejacy w weztach LRST system DWDM lub zaproponowac i wykona¢

inne rozwigzanie, ktére zapewni prawidtowa wspétprace LRST i LRST 2 w warstwie urzadzen
DWDM. '

2.2.8. Szczeg6lowe wymagania minimalne dla urzadzern aktywnych MPLS warstwy
szkieletowej:

1. Urzadzenie modularne — dostepne min. 6 slotow do instalacji kart liniowych, tym co
najmniej 2 wolne sloty w celu przysziej rozbudowy.

2. Urzadzenia MPLS muszg dziata¢ z peing predkoscia portéw (wire speed switching &
forwarding)

3. obudowa przeznaczona do instalacji w szafie telekomunikacyjnej
4, architektura urzadzenia:

a) rozproszone przetwarzanie pakietéw - rozdzielone funkcje kontrolne (routing engine,
control plane) od przetgczania (forwarding engine, data plane) ruchu,

b) karty liniowe musza autonomicznie przetaczaé ruch, bez udziatlu warstwy
zarzadzajacej,

¢) redundancja wszystkich elementéw urzadzenia (karty zarzadzajace, matryca
~ przetaczajgca, zasilacze, wentylatory),

d) przetaczenie na zapasowa karte zarzadzajgca lub matryce przetgczajacg w trakcie
awarii lub uaktualnienia oprogramowania nie powinno spowodowac przerwy w ruchu
dtuzszej niz 100ms jak réwniez nie powinno powodowaé zerwania sesji protokotow
sterujgcych sie¢ (routingowych, dystrybucji etykiet MPLSs itd.), awaria pojedynczej
karty zarzadzajgcej lub matrycy nie moze ogranicza¢ wydajnosci urzadzenia ponizej
progéw okreslonych w pkt 5,

e) wymiana wszystkich modutéw ,na gorgco” (hot swap),

f) zasilanie 48V DC.
5.  wydajnoé¢ urzadzenia

a) urzadzenie musi by¢ gotowe do obstuzenia w dowolnym slocie z petng predkoscig
(wirespeed) minimum czterech interfejsow 10GE,

b) urzadzenie musi by¢ gotowe do obstuzenia w dowolnym slocie z peing predkoscig
(wirespeed) minimum jednego interfejsu 40GE,

c) urzgdzenie musi by¢ gotowe do obstuzenia w dowolnym slocie z petng predkoscig
(wirespeed) minimum jednego interfejsu 100GE,

d) obstuga min. 1 min tras I[Pv4 (FIB) oraz min. 0,4 min tras IPv6 (FIB),

e) nieulotna pamie¢ flash umozliwiajaca przechowywanie min. 2-ch obrazéw systemu
operacyjnego i min. 5-ciu wersji konfiguragji,
6.  obstugiwane interfejsy, co najmniej Ethernet
¢ 10 Gigabit Ethernet,
* 1 Gigabit Ethernet (1000BaseX),
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7.

11.

wszystkie interfejsy liniowe muszg mie¢ styk definiowany przez konwertery typu
GBIC, SFP, XFP, SFP+ lub podobne,
wszystkie interfejsy musza obstugiwa¢ funkcjonalno$é zdalnej diagnostyki potaczen

optycznych zgodna z SFF-8472 (Digital Diagnostics Monitoring lub Digital Optical
Monitoring ),

funkcjonalno$ci przetaczania MPLS, co najmniej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
)

m)

n)

0)

obstuga LDP

MPLS-TE

MPLS L2 VPN

obstuga VPLS i H-VPLS,

MPLS L3 VPN,

MPLS L3 multicast VPN,

MPLS FRR (szybkie przekierowanie ruchu)
funkcjonalnosci routingu IP

obstuga IPv4 (statyczny, RIPv2, BGP, OSPF, IS-IS),
obstuga IPv6 (statyczny, OSPFv3, I1S-IS, BGP),
multicast IPv4 | IPv6 (IGMPv2/3, PIM SM lub SSM, mBGP),

obstuga Bidirectional Forwarding Detection (BFD) min dla OSPFv2, IS-IS, BGP, tras
statycznych, RSVP,

obstuga NonStop Forwarding (BGP, OSPF, IS-IS,, MPLS VPN, LDP, VPLS,
multicast),

obstuga VRRP,
obstuga 4-bajtowego identyfikatora AS.

Porty urzadzen muszg mie¢ uniwersalne zastosowanie, tzn. bez zmian sprzetowych
obstugiwaé w zakresie funkcjonalnosci MPLS zaréwno interfejs LAN jak i interfejs WAN.
System musi obstugiwaé min.750 ty$. adreséw MAC

funkcjonalnos$ci przetgczania Ethernet

a)
b)
c)
d)
e)

f)

obstuga 802.1ad, QinQ,

obstuga 802.1Q,

obstuga 802.3ah,

obstuga agregacji 802.3ad (LACP),
mapowanie (translacja) tagow 802.1Q
obstuga Spanning Tree — 802.1w (RSTP),

funkcjonalno$ci bezpieczenstwa sieciowego

a)
b)
c)
d)

e)

f)

listy kontroli dostepu (ACL) L2 i L3 (iPv4 i IPv6),
DHCP snooping lub DHCP Proxy, DHCP relay,
Unicast Reverse Path Forwarding (URPF),

mechanizmy ochrony przed natlokiem ruchu rozgtoszeniowego i multicast
(broadcast/multicast storm),

mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej urzadzenia przed atakami kierowanymi do
niego (ograniczanie ruchu kierowanego do urzgdzenia),

obstuga autoryzacji administratoréw za posrednictwem RADIUS lub TACACS,
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12.

13.

14.

9)

h)

mozliwo$é rozbudowy o funkcjonalno$é eksportu danych o przeptywach zgodnie z
protokotem IPFIX lub réwnowaznym (np. netFlow, sFlow, jFlow, cflow),

funkcjonalnosci zapewnienia jako$ci ruchu (QoS):

obstuga mechanizméw QoS (klasyfikacja, kolejkowanie, oznaczanie, policing,
shaping) per port/\VLAN na portach dostepowych,

obstuga hierarchicznego QoS (H-QoS) na interfejsach dostepowych,

klasyfikacja ruchu w oparciu o: MPLS EXP, IP DSCP, adresy IP, protokét IP

obstuga RSVP,

funkcjonalnosci zwigzane z zarzadzaniem urzadzeniem:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)
)

k)

obstuga E-OAM 802.1ag CFM, 802.3ah, Y.1731,
obstuga MPLS OAM (LSP ping, LSP traceroute),
kopiowanie ruchu z okreslonego portu/VLANu na inny port/VLAN urzadzenia (mirror),

funkcjonalno$¢ monitorowania jakosci ustug na bazie aktywnych prébnikéw ruchu —
pomiar min. dostepnosci, opdZnienia, jego zmian, strat pakietow.

funkcjonalnos¢ definicji uprawnien poszczegélnych administratoréw urzadzenia,

funkcjonalno$¢ pobrania konfiguracji- do zewnetrznego komputera typu PC,
w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urzgdzeniem moze by¢
ponownie zaimportowana do urzadzenia i uruchomiona,

funkcjonalno$¢ wyszukiwania fragmentéw Kkonfiguracji z linii polecen urzadzenia,
dzieki stosowaniu wyrazen-filtrow,

zarzadzanie przez CLI| oraz system zarzadzania
syslog,

dedykowany port szeregowy na potrzeby dostepu do konsoli urzadzenia oraz
zdalnego zarzgdzania (modem),

port Ethernet 10/100 do celéw zarzgdzania urzadzeniem.

interfejsy transportowe:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

L

przetaczanie z predkoscia tgcza (line rate),
obstuga LAN PHY,
obstuga ramek o wielkosci co najmniej 9000B,

sprzetowo przygotowane do obstugi Synchronous Ethernet oraz IEEE 1588v2,
bufory pakietéw umozliwiajgce buforowanie min. 50 ms ruchu,

obstuga:
L2 MPLS VPN,
IPv4 MPLS VPN
iPv6 MPLS VPN

interfejsy ustugowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Q)

przetaczanie z predkoscia tacza (line rate),

dostepne min. 3 tys kolejek na karte,

obstuga min. 4000 identyfikatorow VLAN per karta

obstuga ramek o wielko$ci co najmniej 90008,

sprzetowo przygotowane do obstugi Synchronous Ethernet oraz IEEE 1588v2,
bufory pakietéw umozliwiajace buforowanie min. 50 ms ruchu,

interfejsy muszg zapewnia¢ jednoczesng obstuge ruchu MPLS i terminowania ustug
IP/MetroE (L2 i L3 — na pojedynczym interfejsie fizycznym),
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h) obstuga:
e L2 MPLS VPN,
¢ [Pv4 MPLS VPN
e IPv6 MPLS VPN
15. wyposazenie urzadzenia:

a) interfejsy muszg by¢ roziozone w sposdb zabezpieczajgcy przed wystepowaniem
pojedynczego punktu awarii — dotgczenie do pierscienia rdzeniowego musi byé
realizowane za pomocg interfejséw umieszczonych na rozdzielnych kartach liniowych,

b) co najmniej 8 wymiennych interfejsow modularnych (np. XFP, SFP lub SFP+ lub
Xenpak lub X2 lub GBIC ) umozliwiajgcych transmisje z predkoscia 10Gbps - typ

wktadek optycznych powinien by¢ dostosowany do topologii sieci i umozliwiaé
podtgczanie do weztdw szkieletowych i odbiorcéw ustug,

€) co najmniej 20 wymiennych modularnych interfejséw ustugowych (np. SFP, GBIC)
umozliwiajgcych transmisje 1Gbps - typ wkiadek optycznych powinien byé
dostosowany do topologii sieci i umozliwiaé podtgczanie do weziéw szkieletowych i
odbiorcéw ustug (zasieg co najmniej 10 km)..

22.9. Szczegbélowe wymagania minimalne dla urzadzen aktywnych MPLS warstwy
dystrybucyjnej:

Urzadzenie modularne — dostepne min. 4 sloty do instalacji kart liniowych.

1.
2. Urzadzenia MPLS musza dziata¢ z peing predkoscia portow (wire speed switching &
forwarding)

3. obudowa przeznaczona do instalacji w szafie telekomunikacyjnej
4. architektura urzadzenia:

a) rozproszone przetwarzanie pakietéw - rozdzielone funkcje kontrolne (routing engine,
control plane) od przetaczania (forwarding engine, data plane) ruchu,

b) karty liniowe muszg autonomicznie przetgcza¢ ruch, bez udzialu warstwy
zarzadzajacej,

c) redundancja nastepujgcych elementéw urzgdzenia: zasilacze, wentylatory, karty
zarzadzajgce.

d) przetaczenie na zapasowg Karte zarzadzajacg nie powinno zajaé wiecej niz 2s;
awaria pojedynczej karty zarzadzajacej nie moze ogranicza¢ wydajnosci urzadzenia
ponizej progéw okreslonych w pkt 5,

e) wymiana wszystkich modutéw ,na gorgco” (hot swap),

f) zasilanie 48V DC.
5.  wydajnos$¢ urzadzenia

a) urzadzenie musi by¢ gotowe do obstuzenia w dowolnym slocie z pelng predkoscia
(wirespeed) minimum jednego interfejsu 10GE,

b) obstuga min. 400 tys. tras IPv4 (FIB) oraz min. 80 tys. tras IPv6 (FIB)

c) nieulotna pamie¢ flash umozliwiajaca przechowywanie min. 2-ch obrazéw systemu
operacyjnego i min. 5-ciu wersji konfiguracij,
6. obstugiwane interfejsy, co najmniej Ethernet
« 10 Gigabit Ethernet,
+ 1 Gigabit Ethernet (1000BaseX),
o wszystkie interfejsy liniowe muszg mie¢ styk definiowany przez konwertery typu
GBIC, SFP, XFP, SFP+ lub podobne,
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wszystkie interfejsy musza obstugiwaé funkcjonalno$¢ zdalnej diagnostyki potaczen
optycznych zgodna z SFF-8472 (Digital Diagnostics Monitoring lub Digital Optical
Monitoring ),

7. funkcjonalnosci przetaczania MPLS, co najmniej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
)

m)

n)
0)

obstuga LDP

MPLS-TE

MPLS L2 VPN

obstuga VPLS i H-VPLS,

MPLS L3 VPN,

MPLS L3 multicast VPN,

MPLS FRR (szybkie przekierowanie ruchu)
funkcjonalnosci routingu IP

obstuga IPv4 (statyczny, RIPv2, BGP, OSPF, 1S-18),
obstuga IPv6 (statyczny, OSPFv3, IS-IS, BGP),
multicast IPv4 | IPv6 (IGMPv2/3 lub PIM SM lub PIM SSM lub mBGP),

obstuga Bidirectional Forwarding Detection (BFD) min dla OSPFv2, IS-IS, BGP, tras
statycznych, RSVP,

obstuga NonStop Forwarding (BGP, OSPF, IS-IS,, MPLS VPN, LDP, VPLS,
multicast),

obstuga VRRP,
obstuga 4-bajtowego identyfikatora AS.

8. Porty urzadzefi muszg mie¢ uniwersalne zastosowanie, tzn. bez zmian sprzetowych
obstugiwa¢ w zakresie funkcjonalnosci MPLS zaréwno interfejs LAN jak i interfejs WAN.

9. Obstuga min.30 ty$. adreséw MAC

10. funkcjonalnosci przetgczania Ethernet

a)
b)
c)
d)
e)

obstuga 802.1ad, QinQ,

obstuga 802.1Q,

obstuga 802.3ah,

obstuga agregac;ji 802.3ad (LACP),
mapowanie (translacja) tagéw 802.1Q
obstuga Spanning Tree — 802.1w (RSTP),

11.  funkcjonalnosci bezpieczenstwa sieciowego

a)
b)

©)
d)

e)

f)
9)

h)

listy kontroli dostepu (ACL) L2 i L3 (IPv4 i IPv6),
DHCP snooping lub DHCP Proxy, DHCP relay,
Unicast Reverse Path Forwarding (URPF),

mechanizmy ochrony przed nattokiem ruchu rozgloszeniowego i multicast
(broadcast/multicast storm),

mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej urzadzenia przed atakami kierowanymi do
niego (ograniczanie ruchu kierowanego do urzadzenia),

obstuga autoryzacji administratoréw za posrednictwem RADIUS lub TACACS,

mozliwo$é rozbudowy o funkcjonalno$é eksportu danych o przeptywach zgodnie z
protokotem IPFIX lub réwnowaznym (np. netFlow, sFlow, jFlow, cflow),

funkcjonalnosci zapewnienia jakosci ruchu (QoS):
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obstuga mechanizméw QoS (klasyfikacja, kolejkowanie, oznaczanie, policing,
shaping) per port/VLAN na portach dostepowych,

obstuga hierarchicznego QoS (H-QoS) na interfejsach dostepowych,

klasyfikacja ruchu w oparciu o: MPLS EXP, IP DSCP, adresy IP, protokét IP

obstuga RSVP,

12. funkcjonalnos$ci zwigzane z zarzadzaniem urzgdzeniem:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)
)
)

k)

obstuga E-OAM 802.1ag CFM, 802.3ah, Y.1731,
obstuga MPLS OAM (LSP ping, LSP traceroute),
kopiowanie ruchu z okreslonego portu/VLANu na inny port/VLAN urzgdzenia (mirror),

funkcjonalno$¢ monitorowania jakosci ustug na bazie aktywnych prébnikéw ruchu —
pomiar min. dostepnosci, opdznienia, jego zmian, strat pakietéw.

funkcjonalno$¢ definicji uprawnien poszczegolnych administratoréw urzadzenia,

funkcjonalno$¢ pobrania konfiguracji do zewnetrznego komputera typu PC,
w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urzgdzeniem moze byé
ponownie zaimportowana do urzgdzenia i uruchomiona,

funkcjonalnos¢ wyszukiwania fragmentéw konfiguracji z linii polecen urzadzenia,
dzieki stosowaniu wyrazen-filtrow,

zarzadzanie przez CLI oraz system zarzadzania
syslog,

dedykowany port szeregowy na potrzeby dostepu do konsoli urzadzenia oraz
zdalnego zarzadzania (modem),

port Ethernet 10/100 do celéw zarzgdzania urzadzeniem.

13. interfejsy transportowe:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

przetgczanie z predkoscia tacza (line rate),

obstuga LAN PHY,

obstuga ramek o wielko$ci co najmniej 9000B,

sprzetowo przygotowane do obstugi Synchronous Ethernet oraz IEEE 1588v2,
bufory pakietéw umozliwiajgce buforowanie min. 50 ms ruchu,

obstuga:
L2 MPLS VPN,
IPv4 MPLS VPN
IPv6 MPLS VPN

14. interfejsy ustugowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

h)

przetaczanie z predkoscig tacza (line rate),

dostepne min. 3 ty$ kolejek na karte,

obstuga min. 4000 identyfikatoréw VLAN per karta

obstuga ramek o wielko$ci co najmniej 9000B,

sprzetowo przygotowane do obstugi Synchronous Ethernet oraz IEEE 1588v2,
bufory pakietéw umozliwiajace buforowanie min. 50 ms ruchu,

interfejsy musza zapewniaé¢ jednoczesng obstuge ruchu MPLS i terminowania ustug
IP/MetroE (L2 i L3 — na pojedynczym interfejsie fizycznym),

obstuga:
L2 MPLS VPN,
IPv4 MPLS VPN
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15.

* |Pv6 MPLS VPN
wyposazenie urzadzenia:

a) interfejsy muszg byé rozlozone w sposéb zabezpieczajgcy przed wystepowaniem
pojedynczego punktu awarii — dotaczenie do pierscienia rdzeniowego musi byé
realizowane za pomocg interfejséw umieszczonych na rozdzielnych kartach liniowych,

b) co najmnie] 2 wymiennych interfejséw modularnych (np. XFP, SFP lub SFP+ lub
Xenpak lub X2 lub GBIC ) umozliwiajgcych transmisje z predko$cia 10Gbps - typ

wkiadek optycznych powinien by¢ dostosowany do topologii sieci i umozliwiaé
podtgczanie do weztéw szkieletowych i odbiorcéw ustug,

¢) co najmniej 20 wymiennych modularnych interfejséw ustugowych (np. SFP, GBIC)
umozliwiajgcych transmisje 1Gbps - typ wkiadek optycznych powinien byé
dostosowany do topologii sieci i umozliwia¢ podtaczanie do weztéw szkieletowych i
odbiorcow ustug (zasieg co najmniej 10 km).

2.2.10. System zarzadzania

1.

10.

11.

System zarzgdzania powinien zostaé zlokalizowany w pomieszczeniu jednego z weztow

szkieletowych - lokalizacja ta zostanie ustalona z Wykonawca na etapie opracowywania
zatozen techniczno-wykonawczych.

Wymagany jest jeden system zarzadzania i kontroli dla catej sieci. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zastosowania osobnych podsysteméw zarzadzania dla czeSci DWDM i MPLS

jednak konieczne jest, aby zarzgdzanie catoscig sieci byto realizowane za pomocg jednego
zintegrowanego systemu.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach postepowania do dostarczenia systemu
zarzadzania wraz ze wszystkimi niezbednymi do poprawnego dziatania systemu

urzadzeniami i akcesoriami takimi jak serwery, kable potaczeniowe, LAN switche, monitor,
stacje robocze itp.

System zarzadzania musi umozliwiaé zarzadzanie i monitorowanie co najmniej
100 urzadzeniami podobnej klasy (jak w specyfikacji) bez wymiany serwera.

System zarzadzania powinien zapewnia¢ narzedzie do inwentaryzowania wyposazenia
i zarzadzania urzadzeniami sieciowymi (dostepno$¢ urzadzen, zmiany konfiguracyjne,
aktualizacje oprogramowania, analiza log6w).

System zarzadzania powinien umozliwiaé zarzgdzanie (monitorowanie) w czasie
rzeczywistym stanu urzadzen.

System zarzadzania powinien zawiera¢ aplikacje umozliwiajacg biezace monitorowanie
zachowania urzadzen, badanie oraz analize ich kondycji i w razie awarii notyfikacje
uzytkownika.

System zarzadzania powinien monitorowaé¢ parametry wydajno$ciowe urzadzen, badaé

przekroczenie ustawionych pozioméw alarmowych, dostarczaé obszerne raporty
o stanie pracy urzgdzen.

System zarzadzania powinien monitorowac¢ i archiwizowa¢ wszystkie raporty oraz alarmy
wszystkich systeméw kontroli dostepu oraz przeciw pozarowych.

System musi zapewnia¢ inferfejs wymiany danych z innymi systemami NBI (Northbound
Interface) w co najmniej dwoch z nastepujacych standardéw: CORBA, SNMP, MTOSI.

Dopuszczalne jest dostarczenie 2 systeméw (zarzadzania siecig oraz kontroli dostepu/p-
poz) wymieniajacych miedzy sobg dane we wspélnym formacie zgodnie
z punktem pkt 10
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wyhnikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac¢ wszelkie obowigzujgce przepisy zwigzane
z przeprowadzanymi pracami. Do prac w budynkach zabytkowych wymagane jest zezwolenie
konserwatora zabytkéw. Jego uzyskanie, jezeli bedzie to koniecznie, jest jednak mozliwe dopiero

na etapie opracowywania dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowe i bedzie
stanowi¢ obowiazek Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentami, ktére potwierdzaja zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw. Nalezy mie¢ na uwadze, ze
wykonywane prace adaptacyjne moga nie wymagac takich dokumentéw. W przypadku jednak,
gdy dokumentacja taka bedzie wymagana Wykonawca pozyska takie dokumenty w imieniu

Zamawiajgcego, badz — jesli nie bedzie to moziiwe — bedzie wspomagat Zamawiajgcego w ich
pozyskaniu.

3.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego

¢ Ustawa z dnia 16 wrze$nia 1982 r. Prawo spoétdzielcze,

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

¢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

¢ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzgdzie gminnym,

e Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wtasnosci lokali,

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach

¢ Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych,

¢ Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami,

e Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym,

e Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

¢ Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych,

e Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko,

e Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw,
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+ Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub ustugi,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

3.3.1. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne mapy i dokumenty we wiasnym zakresie.

3.3.2. Wyniki badah gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Przeprowadzenie badan okreslajgcych warunki gruntowo-wodne nie jest niezbedne przy
adaptacji istniejacych pomieszczen, na potrzeby weztéw teleinformatycznych, a jedynie przy
przeprowadzaniu robét budowlanych. Jeéli jednak, ze wzgledu na zakres prowadzonych prac,
wykonanie stosownych badan bedzie konieczne, Wykonawca powinien je wykonac.

3.3.3. Inwentaryzacja zieleni

Brak. Wszelkie roboty budowlane Wykonawca przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220 z p6zn.
zm.).

3.3.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajgcy nie posiada raportdéw, opinii ani ekspertyz z zakresu ochrony $rodowiska.
Budowa weztéw sieci teleinformatycznej nie zostata zaliczona w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn, zm.) ani do przedsiewzie¢ moggcych zawsze

znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko.

Podczas prowadzenia inwestycji beda jednak powstawaé zanieczyszczenia powietrza
spowodowane prowadzonymi pracami adaptacyjnymi. Wykonawca powinien przeprowadzié¢ je
W spos6b taki, aby zanieczyszczenia nie stalty sie ucigzliwe oraz nie wplywaty na inne
pomieszczenia.
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3.3.5. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Zamawiajgcy nie posiada pomiaréw natezenia ruchu drogowego.

3.3.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Jesli, ze wzgledu na zakres wykonywanych prac, konieczne bedzie wykonanie
inwentaryzacji lub dokumentacji obiektu budowlanego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
wykonania.

3.3.7. Przylaczenie do innych istniejacych sieci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego okre$la przeznaczenie
programu funkcjonalno-uzytkowego, ktéry stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny
oferty oraz wykonania prac projektowych. Jak wykazano wczes$niej, PFU nie jest projektem
budowlanym lub wykonawczym, tak wiec nie wymaga dotgczania planu zabudowy ani szkicu
sytuacyjnego, ktéry okresla usytuowanie przytaczanego obiektu wzgledem istniejgcej sieci oraz
sasiednich obiektéw. Wymienione plany, szkice czy uzgodnienia powinny stanowi¢ — zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane — element projektu budowlanego. Ich wykonanie zgodnie z art. 20
ustawy spoczywa na Projektancie, tj. w przypadku niniejszego postepowania, na Wykonawcy.

INSPEKTOR
s
Tomasz Walczak vel Walczyk ~—— tukasz Weishok
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