
ZP.272.70.2015 Załącznik Nr 4A do SIWZ 
Zadanie nr 1 

 
PROJEKT 

UMOWA  Nr ………. /2015 
 

Zawarta w dniu ………………2015 r. w Łodzi, pomiędzy: 

Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, w imieniu którego działa Zarząd 

Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez:  

- …………………………………………………………………………….., 
- …………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 

 a 

………………………………………………………………………………………………… 

wyłonionym/ą w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w procedurze odpowiedniej dla 

zamówień o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Ustawy, 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………………………….…….………………… 

…………………………………………………………………………………..…..…………………. 

……………………………………………………………………………………..…………………… 
zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest „Dostawa podzespołów serwerowych i urządzeń sieciowych do rozbudowy 

infrastruktury RSIP” wyspecyfikowanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym jej 

integralną część. Lista dostarczonego sprzętu, licencji i pakietów gwarancyjnych znajduje się w Załączniku 

Nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się określoną w § 1 dostawę i instalację zrealizować w terminie do 45 dni, 

od daty podpisania umowy. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru całkowitego. 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy i podpisywania 

protokołu odbioru jest …………………….…. – …………………………………. 

 
§ 3 

1.  Zgłoszenia usterek dokonywane będą do punktów serwisowych faksem lub pocztą elektroniczną. W 

tym celu Wykonawca wskazuje numer faksu …………… oraz adres e-mail: 
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…………………dostępny w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

(dni robocze: poniedziałek - piątek w godz. 08.00-16.00). 

 
§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości: …  złotych 

brutto (słownie kwota brutto: … w tym należny według obowiązującej stawki podatek VAT).  

2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone  jednorazowo./rachunku 

4. Fakturę/rachunek należy wystawić dla Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, NIP 

725-17-39-344. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze/rachunku, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku./  

6. Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej (e-faktury) oraz 

przesyłanie drogą elektroniczną faktury wystawionej w formie papierowej. E-faktury mogą być 

wysyłane i przesyłane w formie elektronicznej na adres: faktury@lodzkie.pl lub poprzez platformę 

ePUAP pod warunkiem akceptacji tej formy przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

7. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Za opóźnienie w płatności w stosunku do terminu płatności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

9. Wynagrodzenie, określone w ust.1 niniejszego paragrafu, wyczerpuje wszystkie żądania finansowe 

Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy. 

10. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

11. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy 

przekraczającego o 30 dni termin określony w § 2 ust. 1 Umowy oraz wystąpić o zapłatę kary umownej 

w wysokości 25% całego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający jest 

uprawniony do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nastąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

12. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

określonych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych KC. 

§ 5 
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą być 

dokonywane w zakresie określonym w art. 144 ust.1 ustawy Prawo  zamówień  publicznych. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

§ 6 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru wszelkich 

informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usług gwarancyjnych i wykonywania 

czynności serwisowych przez osoby świadczące pracę na jego rzecz, w jakiejkolwiek formie. 
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Wykonawca podejmie również odpowiednie kroki dla zapewnienia zachowania poufności ww. 

informacji przez osoby wykonujące w jego imieniu obowiązki w ramach niniejszej umowy. 

2. Załącznik nr 1 stanowią integralną część umowy. 

 

 
§ 7 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz  ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

5. Zakazuje się zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

6. Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający 

 

 Wykonawca 
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Załącznik nr 1 
do Umowy Nr ………/………… 
 z dnia………………………….. 

 
 

Dostawa podzespołów serwerowych i urządzeń sieciowych do rozbudowy infrastruktury RSIP. 
 

Urządzenia sieciowe oraz podzespoły do serwerów i desktopów przeznaczone do rozbudowy istniejącego 

środowiska RSIP, składającego się z serwerów Dell R900, R610, R2950 III, urządzeń sieciowych Dell 

PowerConnect 6248, 6224 oraz 5448, desktopów Dell OptiPlex 790MT, urządzeń UPS firmy APC, 

oferowane podzespoły/sprzęt musi posiadać zgodność/kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego 

sprzętem. 

 

Określone poniżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach 
lepszych od wymaganych pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków minimalnych. 
 
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 

miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane. Dostarczone urządzenia muszą posiadać 

zainstalowane oprogramowanie w najnowszej udostępnionej przez producenta wersji. 

Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać certyfikat CE. 

Zaoferowane podzespoły muszą być objęte gwarancją producenta (odpowiednio do wymogów podanych w 

opisie) z naprawą w miejscu. Wymagane stosowne oświadczenie producenta lub karty gwarancyjne 

producenta dostarczone wraz z dostawą sprzętu. 

 

Wraz z zamówionym sprzętem oferent musi dostarczyć Vouchery na Pełne Certyfikowane (rodzajowe dla 
danego szkolenia) szkolenia techniczne w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym – Szkolenie dopuszczalne 
jest w firmach trzecich, jednakże koszty szkolenia, noclegu wraz wyżywieniem ponosi składający ofertę. 
Koszty dojazdu pokrywa zamawiający. Ważność Voucherów nie krótsza niż 18 miesięcy. 
 
Minimalne wymagania (dla szkoleń odbywających się poza miastem zamawiającego): 
- noclegu: pokoje 1-2os z ubikacją, łazienką w hotelu o min. standardzie *** 
- wyżywienie: trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja 
 
Certyfikowane szkolenie z obsługi/administracji następujących elementów: 
- Project Management according to PMBOK® Guide – 3 dni, dla 2 osób. 

- Dedykowane certyfikowane przez producenta urządzania sieciowego UTM szkolenie z zakresu obsługi 

oferowanego Urządzenia – min 2 dni, dla 4 osób. 

1. - Designing and Implementing a Server Infrastructure + Exam voucher – 5 dni, dla 1 osoby 

- PRINCE2® 2009 Foundation + Exam voucher + podręcznik w języku polskim - 3 dni, dla 3 osób. 

2. - Komunikacja w zarządzaniu projektami miękkie aspekty pracy Project Managera - min 2 dni, dla 1 osoby 

3. - Zarządzanie projektami dla menedżerów - min 2 dni, dla 1 osoby 

4. - Zarządzanie ryzykiem w projektach wg PRINCE2® - min 2 dni, dla 3 osoby 

 

 

a) Zestaw pamięci do serwerów Dell R900. 
Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 
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Typ Dla Dell R900 - 256GB (32x8GB) DDR2-667 FBDIMM 

Gwarancja Min. 5 lata gwarancji producenta 

 
b) Zestaw pamięci do serwerów Dell R610 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ Dla Dell R610 - 64GB (8x8GB) DDR3 PC3-10600R (1333Mhz) ECC 

Gwarancja Min. 5 lata gwarancji producenta 

 
 

c) Karta HBA FC8 dla serwera Dell R2950 III 
Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ Karta HBA QLogic 2562 FC dla Dell R2950 III. 

Wkładki 2 wkładki FC8 (SR) 

Interfejs PCI Express 2.0 x8 

Gwarancja Min. 1 rok gwarancji producenta. 

Gwarancja producenta obejmująca podzespół na okres gwarancji serwera 

Dell R2950 III posiadanego przez zamawiającego. 

 
a) Karta sieciowa 10Gb Eth z wkładkami SFP+ dla serwera Dell R2950 III 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ Karta sieciowa QLE8262 10Gb Eth SFP+ dla Dell R 2950 III. 

Wkładki 2 wkładki 10Gb Ethernet - SFP+ 

Interfejs PCI Express 2.0 x8 

Gwarancja Min. 1 rok gwarancji producenta. 

Gwarancja producenta obejmująca podzespół na okres gwarancji serwera 

Dell R2950 III posiadanego przez zamawiającego. 

 
b) Zestaw pamięci do komputerów Dell OPTIPLEX 790 MT  

5 szt. Zestawów pamięci 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ Pamięć RAM DDR3 2x8GB (5 zestawów pamięci: 16GB (2X8GB) 1333/1600 

MHz DDR3 bez ECC) dla komputerów Dell OPTIPLEX 790 MT. 

Gwarancja Min. 1 rok gwarancji producenta. 

Gwarancja producenta obejmująca podzespół na okres gwarancji 

komputerów Dell OPTIPLEX 790 MT. 

 
c) UPS plus moduł baterii: 

2 szt. UPS 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ APC APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V SRT5KRMXLI Rackmount 

Gwarancja Min. 3 lata gwarancji producenta 
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1 szt. Moduł bateryjny 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack SRT192RMBP 

Rackmount 

Gwarancja 3 lata gwarancji producenta 

 
2 szt. UPS 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne* 

Typ Back-UPS Pro APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V 

Gwarancja 2 lata gwarancji producenta 

 
  

d) Urządzenia sieciowe: 
 
Kable światłowodowe LC-SC 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Kable 14 sztuk kabli światłowodowych OM3 50/125 LC-SC o długości 2m każdy 

 2 sztuki kabli światłowodowych OM3 50/125 LC-SC o długości 25m każdy 

 
 
Przełącznik 1 – 2 szt. 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Porty Min 24 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ (Obsadzone wkładkami 10GBase-SR) 

Możliwość rozbudowy min o : 

a) 2 porty 40GbE (QSFP+) lub 
b) 4 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ lub 
c) 4 porty 10Gigabit Ethernet 10GBaseT 

1 Port RJ45 umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę,  

1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarządzania Out-Of-Band 

1 port USB 

Moduły dodatkowe W komplecie dodatkowy moduł wyposażony w 2 porty 40GbE (QSFP+)  
Kabel typu TwinAX 40Gb QSFP+ umożliwiający połączenie przełącznika w 
stos 

Funkcjonalność - Stakowalny do minimum 10 urządzeń w stosie portami 40GbE  lub 10GbE 
(min 160Gbps) 
- Musi wspierać inny niż stackowanie mechanizm wielościeżki warstwy 2 na 
min.: 2 urządzeniach, umożliwiający budowę topologii sieci bez pętli. 
- Możliwość obsługi modułów QSFP+ 40GE-SR4 
- Możliwość obsługi modułów SFP+ co najmniej typów: 

a) 10GBase-SR 
b) 10GBase-LR 
c) 10GBase-LRM 

- Możliwość obsługi modułów SFP co najmniej typów: 
a) 1000Base-SX 
b) 1000Base-LX 
c) 1000BaseT 

- Możliwość obsługi kabli DAC 40GbE (Direct Attached Cable) min długości:: 
d) 0.5m 
e) 1m 
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f) 3m 
g) 5m 
h) 7m 

- Możliwość obsługi kabli DAC 10GbE (Direct Attached Cable) min długości:: 
a) 0.5m 
b) 1m 
c) 3m 
d) 5m 
e) 7m 

- Możliwość obsługi kabli rozszywających DAC (Direct Attached Cable) 1 x 
40GbE na 4 x 10GbE  min długości: 

a) 0.5m 
b) 1m 
c) 3m 
d) 5m 
e) 7m 

- Forwarding Rate min. 470 Mpps 
- Switching fabric min. 640 Gbps 
- Wsparcie dla Jumbo Frame min 9KB 
- Obsługa IPv6 
- Obsługa PVST+ i RPVST+ lub technologii równoważnych 

- Obsługa protokołów CDP lub równoważnych 

-Obsługa routingu, min.:  

a) RIP v1/2; 
b) OSPF v1/2/3  

- Obsługa multicastu, min.:  
a) IGMP v1/2/3; 
b) IGMP Snooping Querier 
c) IGMP Proxy 
d) PIM-SM i SSM  

- Rozmiar tablicy routingu min.: 8 000 wpisów IPv4,  4 000 wpisów IPv6 
- Pamięć MAC adresów min. 130 000 
- Wsparcie multicast, min 2000 Grup multicastowych 
- ACL – minimum 100 list, minimum 1000 reguł na ACL, min 4000 reguł na 
wszystkie ACL 
- Min 1000 aktywnych VLANów 
- Obsługa Prywatnych VLANów 
- Redundantne min 2 zasilacze AC 
- Redundantne wiatraki 
- Chłodzenie przełącznika od portów Eth w kierunku zasilaczy (od przodu do 
tyłu urządzenia) 
- Pobór mocy max 180 W 

Zarządzanie, 
zabezpieczenia 

- Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, 
- autentykacja dostępu do przełącznika w oparciu o Radius lub TACACS+ 
- listy dostępu (ACL) warstwy 2/3/4  
- listy dostępu (ACL) konfigurowalne dla fizycznego portu, łącza zagregowanego 

LAG i VLAN 
- obsługa RMON,  
- obsługa SNMP v2 i v3, 
- obsługa sFlow, 
- możliwość przechowywania dwóch wersji oprogramowania na przełączniku, 
- obsługa DHCP Server i Relay Agent, 
- obsługa 802.1x w tym: 

a) MAC-based authentication 
b) MAC authentication bypass 
c) Guest VLAN 

- Zarządzenie przez CLI i przez przeglądarkę internetową, 
- Producent sprzętu powinien udostępnić darmowe oprogramowanie do 

centralnego zarzadzania przełącznikami w ilości min 10 licencji. 
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Wymiary 
 Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rack 
 Wysokość: max 1 U 
 Głębokość: max 48 cm 

Warunki gwarancji  

Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca: 
- przełącznik 
- zasilacze i wiatraki 
- moduły SFP, SFP+ i QSFP+ 
- bezterminowy dostęp do nowych wersji oprogramowania 
 
Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 
4 godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 
24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
W przypadku awarii producent zapewni dedykowanego koordynatora 
koordynującego prace serwisowe. Zamawiający wymaga dostarczenia przez 
producenta miesięcznych raportów dotyczących częstotliwości występowania 
usterek, jakości i terminowości wykonywanych napraw, zaleceń dotyczących 
instalacji nowych sterowników oraz mikrokodu urządzenia. 
Możliwość serwisowania urządzenia w autoryzowanym serwisie przez siedem 
lat od daty zakupu. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty 
potwierdzające należy załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w 
języku polskim lub angielskim 

 
Przełącznik 2 – 2 szt. 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Porty - Min 48 portów 10 Gigabit Ethernet BaseT oraz min. 2 porty 40Gb QSFP+ 
- Możliwość rozbudowy min o : 

a) 2 porty 40GbE (QSFP+) lub 
b) 4 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ lub 
c) 4 porty 10Gigabit Ethernet 10GBaseT 

- 1 port RJ45 umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę,  
- 1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarządzania Out-Of-Band 
- 1 port USB 

Moduły dodatkowe W komplecie dodatkowy moduł wyposażony w 2 porty 40GbE (QSFP+)  
Kabel typu TwinAX 40Gb QSFP+ umożliwiający połączenie przełącznika w 
stos 

Funkcjonalność - Stakowalny do minimum 10 urządzeń w stosie portami 40GbE  lub 10GbE 
(min 160Gbps) 
- Musi wspierać inny niż stackowanie mechanizm wielościeżki warstwy 2 na 
min.: 2 urządzeniach, umożliwiający budowę topologii sieci bez pętli. 
- Możliwość obsługi modułów QSFP+ 40GE-SR4 
- Możliwość obsługi modułów SFP+ co najmniej typów: 

a) 10GBase-SR 
b) 10GBase-LR 
c) 10GBase-LRM 

- Możliwość obsługi modułów SFP co najmniej typów: 
a) 1000Base-SX 
b) 1000Base-LX 
c) 1000BaseT 

- Możliwość obsługi kabli DAC 40GbE (Direct Attached Cable) min długości:: 
a) 0.5m 
b) 1m 
c) 3m 
d) 5m 
e) 7m 
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- Możliwość obsługi kabli DAC 10GbE (Direct Attached Cable) min długości:: 
a) 0.5m 
b) 1m 
c) 3m 
d) 5m 
e) 7m 

- Możliwość obsługi kabli rozszywających DAC (Direct Attached Cable) 1 x 
40GbE na 4 x 10GbE  min długości: 

a) 0.5m 
b) 1m 
c) 3m 
d) 5m 
e) 7m 

- Redundantne min 2 zasilacze AC 
- Redundantne min wiatraki 
- Chłodzenie przełącznika od portów Eth w kierunku zasilaczy (od przodu do 
tyłu urządzenia) 
- Forwarding Rate min. 960 Mpps 
- Switching fabric min. 1.28 Tbps 
- Wsparcie dla Jumbo Frame min 9KB 
- Obsługa IPv6 
- Obsługa PVST+ i RPVST+ lub technologii równoważnych 

- Obsługa protokołów CDP lub równoważnych 

- Obsługa routingu, min.:  

a) RIP v1/2 
b) OSPF v1/2/3  

- Obsługa multicastu, min.:  
a) IGMP v1/2/3 
b) IGMP Snooping Querier 
c) IGMP Proxy 
d) PIM-SM i SSM  

- Rozmiar tablicy routingu min.: 8 000 wpisów IPv4,  4 000 wpisów IPv6 
- Pamięć MAC adresów min. 130 000 
- Wsparcie multicast, min 2000 Grup multicastowych 
- ACL – minimum 100 list, minimum 1000 reguł na ACL, min 4000 reguł na 
wszystkie ACL 
- Min 1000 aktywnych VLANów 
- Obsługa Prywatnych VLANów 
- Pobór mocy max 180 W 

Zarządzanie, 
zabezpieczenia 

- Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, 
- Autentykacja dostępu do przełącznika w oparciu o Radius lub TACACS+ 
- Listy dostępu (ACL) warstwy 2/3/4  
- Listy dostępu (ACL) konfigurowalne dla fizycznego portu, łącza zagregowanego 

LAG i VLAN 
- Obsługa RMON,  
- Obsługa SNMP v2 i v3, 
- Obsługa sFlow, 
- Możliwość przechowywania dwóch wersji oprogramowania na przełączniku, 
- Obsługa DHCP Server i Relay Agent, 
- Obsługa 802.1x w tym: 

d) MAC-based authentication 
e) MAC authentication bypass 
f) Guest VLAN 

- Zarządzenie przez CLI i przez przeglądarkę internetową, 
- Producent sprzętu powinien udostępnić darmowe oprogramowanie do 

centralnego zarzadzania przełącznikami w ilości min 10 licencji. 

Wymiary 
 Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rack 
 Wysokość: max 1 U 
Głębokość: max 48 cm 

Warunki gwarancji  Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca: 
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- przełącznik 
- zasilacze i wiatraki 
- moduły SFP, SFP+ i QSFP+ 
- bezterminowy dostęp do nowych wersji oprogramowania 
 
Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 
4 godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 
24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
W przypadku awarii producent zapewni dedykowanego koordynatora 
koordynującego prace serwisowe. Zamawiający wymaga dostarczenia przez 
producenta miesięcznych raportów dotyczących częstotliwości występowania 
usterek, jakości i terminowości wykonywanych napraw, zaleceń dotyczących 
instalacji nowych sterowników oraz mikrokodu urządzenia. 
Możliwość serwisowania urządzenia w autoryzowanym serwisie przez siedem 
lat od daty zakupu. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty 
potwierdzające należy załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w 
języku polskim lub angielskim 

  

 
Przełącznik 3 – 1 szt. 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 
Porty Min 48 portów GbE BaseT oraz min. 2 porty 10Gb SFP+ (Obsadzone 

wkładkami 10GBase-SR) 
- Możliwość rozbudowy min o : 

a) 4 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ lub 
b) 4 porty 1 Gigabit Ethernet SFP 1000BaseT 

- Min. 1 port USB 
Funkcjonalność - Możliwość obsługi modułów SFP+ co najmniej typów: 

a) 10GbE-SR 
b) 10GbE-LR 
c) 10GbE-USR 
d) 10GbE-ER 

- Możliwość obsługi modułów SFP co najmniej typów: 
a) 1000Base-SX 
b) 1000Base-LX 
c) 1000BaseT 

- Forwarding Rate min. 130 Mpps 
- Switching fabric min 175 Gbps 
- Wsparcie dla Jumbo Frame min 9KB 
- Obsługa IPv6 
- obsługa 802.3ad 
- Obsługa protokołów CDP lub równoważnych 
- Obsługa standardów: IEEE 802.3x, RFC 894 
- możliwość wgrania software i konfiguracji poprzez USB 
- Pobór mocy max 100 W 

- Zarządzanie, 
zabezpieczenia 

- Zarządzenie przez przeglądarkę internetową, 
- Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, 
- Autentykacja dostępu do przełącznika w oparciu o Radius  
- Listy dostępu (ACL) warstwy 2/3/4  
- Listy dostępu (ACL) konfigurowalne dla fizycznego portu, łącza zagregowanego 

LAG i VLAN 
- Obsługa RMON,  
- Obsługa SNMP v2 i v3, 
- Obsługa DHCP Server i Relay Agent, 
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- Obsługa 802.1x w tym: 
c) MAC-based authentication 
d) MAC authentication bypass 
e) Guest VLAN 

-    Obsługa standarduów: RFC 1757, RFC 2674, RFC 3415 

Wymiary 
 Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rack 
 Wysokość: max 1 U 
Głębokość: max 27 cm 

Warunki gwarancji  

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 
4 godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 
24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
W przypadku awarii producent zapewni dedykowanego koordynatora 
koordynującego prace serwisowe.  
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w 
języku polskim lub angielskim 

 
UTM – 2 szt. 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 
Typ Zapora sieciowa typu: DEEP PACKET INSPECTION 
Porty Minimalna ilość interfejsów: 

a. 2 interfejsy 10GbE SFP + 
b. 4 interfejsy 1 GbE SFP 
c. 12 interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 – każdy z interfejsów musi 

mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa.  
d. 2 interfejsy USB dla przyszłych potrzeb i do podłączenia modemu 3G 
e. 1 interfejs konsoli do zarządzania zaporą 
f. 1 interfejs RJ-45 Ethernet 10/100/1000 do zarządzania zaporą 

Funkcje - Mechanizm pozwalający na dwustronną analizę ruchu bez potrzeby 
buforowania pakietów i bez ograniczeń, jeśli chodzi o rozmiar skanowanego 
pliku.  
- Rozwiązanie musi być zbudowane w oparciu o dedykowaną platformę 

sprzętową.  

- Możliwość przypisania wielu interfejsów fizycznych do pojedynczej strefy 

bezpieczeństwa 

- Minimalna ilość stref bezpieczeństwa: 406 

- Możliwość powiązania wielu interfejsów fizycznych w jeden port logiczny 

(agregacja portów) celem podniesienia wydajności połączeń oraz 

zapewnienia redundancji 

- Możliwość utworzenia przynajmniej 400 interfejsów logicznych VLAN, 

wsparcie dla standardu 802.1q 

- Obsługa nielimitowanej ilości hostów podłączonych w sieci chronionej 

- Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych sesji: 750000 

- Możliwość obsłużenia przynajmniej 60000 nowych sesji w ciągu 1 sekundy. 

- Przepustowość urządzenia pracującego w trybie stateful firewall: 9 Gbps – 

dla ramki 1518B zgodnie z RFC 2544 
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- Przepustowość urządzenia pracującego z włączonym mechanizmem IPS: 3 

Gbps  

- Przepustowość urządzenia pracującego jako koncentrator VPN: 4,5 Gbps 

dla szyfrowania AES bez aktywnych usług UTM, zgodnie z RFC 2544 

- Przepustowość urządzenia DPI (z włączonymi wszystkimi usługami 

bezpieczeństwa – antivirus, antyspyware, IPS) – 1,6 Gbps 

- Minimalna ilość jednocześnie zestawionych tuneli site-site VPN (urządzenie 

– urządzenie): 4000 

 - Minimalna ilość licencji umożliwiających zestawienie połączeń client-site 

VPN (komputer – urządzenie), dostępnych w pakiecie z urządzeniem: 2000 z 

możliwością rozszerzenia do przynajmniej 4000. 

- Obsługa IPSec, ISAKMP/IKE, Radius, L2TP, PPPoE, PPTP 

- Zintegrowany serwer DHCP, umożliwiający przydzielanie adresów IP dla 

hostów znajdujących się w sieci chronionej, a także dla hostów połączonych 

poprzez VPN (dla tuneli nawiązanych w trybie site-site oraz client-site) 

- Wsparcie funkcjonalności IP Helper, lub IP Relay (przekazywanie 

komunikacji DHCP pomiędzy strefami bezpieczeństwa) 

- Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o wewnętrzną bazę użytkowników, 

oraz z wykorzystaniem zewnętrznych mechanizmów RADIUS/XAUTH, Active 

Directory, SSO, LDAP 

- Wsparcie dla Dynamicznego DNS tzw. DDNS 

- Zintegrowany mechanizm kontroli zawartości witryn 

- Zintegrowany mechanizm kontroli ruchu SSL przesyłanego przez 

urządzenie  

- Zintegrowany mechanizm kontroli transmisji poczty elektronicznej w oparciu 

o zewnętrzne serwery RBL - licencja nie wymagana 

- Zintegrowany mechanizm zabezpieczający bezprzewodową sieć LAN, 

umożliwiający szyfrowanie transmisji w połączeniach bezprzewodowych 

realizowanych pomiędzy dodatkowymi urządzeniami Access Point a stacjami 

roboczymi za pomocą IPSec VPN. System wspomagania uwierzytelniania 

bezprzewodowych stacji roboczych, oraz użytkowników, pozwalający na 

wdrożenie polityki dostępowej dla sieci. 

- Możliwość uruchomienia minimum dwóch łączy WAN - Zintegrowane 

funkcje Load-Balancing, oraz Failover. Funkcja Failover oparta o badanie 

stanu łącza i badanie dostępności hosta zewnętrznego. 

- Możliwość ograniczenia ruchu na zewnętrznej stacji roboczej podczas pracy 

zdalnej VPN (dostęp tylko do udostępnionych zasobów lub dostęp do 

udostępnionych zasobów oraz zasobów sieci Internet z uwzględnieniem 

filtrowania treści, mechanizmu IPS oraz ochrony przed wirusami i wszelkim 

innym oprogramowaniem złośliwym dla komputerów połączonych przez VPN) 

- Kontrola dostępności zestawionych tuneli VPN 

- Możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołów http, 

https, SSH i SNMP. 
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- Konfiguracja oparta na pracy grupowej/obiektowej. Polityka bezpieczeństwa 

pozwalająca na całkowitą kontrolę nad dostępem do Internetu powinna być 

tworzona według reguł opartych o grupy i obiekty 

- Przy tworzeniu reguł dostępowych zapewniona możliwość konfiguracji 

trzech typów reakcji: allow, deny, discard (zezwolić, zabronić, odrzucić) 

- Funkcja NAT oparta o reguły bezpieczeństwa. 

 -NAT w wersji jeden-do-jeden, jeden-do-wielu, PAT, wiele-do-wielu, wiele-do-

jednego. Funkcje oparte o zaawansowaną konfigurację według reguł 

bezpieczeństwa (m.in. możliwość ograniczenia działania funkcji do niektórych 

hostów, możliwość translacji portów wyjściowych na inne docelowe) 

- Zintegrowany system skanowania antywirusowego na poziomie bramy 

internetowej – skanowanie protokołów http, ftp, pop3, smtp, imap4, tcp 

streaming. Możliwość filtrowania załączników poczty. Skanowanie również 

plików skompresowanych.  

- Zintegrowany system IPS (system wykrywania i blokowania wtargnięć) 

oparty o sygnatury ataków uwzględniające zagrożenia typu worm, Trojan, 

dziury systemowe, peer-to-peer (możliwość filtrowania usług typu Kaaza, 

Emule itp.), buffer overflow, komunikatory, niebezpieczne kody zawarte na 

stronach http. 

- System IPS musi używać algorytmu szeregowego przetwarzania.  

- Zintegrowany system zapory działającej w warstwie aplikacji, umożliwiający 

definiowanie własnych sygnatur  

- Systemy skanowania IPS/Antywirus/Antyspyware muszą umożliwiać 

skanowanie ruchu w warstwie aplikacji. Bazy w/w systemów muszą być 

aktualizowane raz dziennie. 

- System IPS/Antywirus/Antyspyware nie może posiadać ograniczeń 

związanych z rozmiarem skanowanych plików. 

- Skanowanie IPS/Antywirus/Antyspyware musi być możliwe między 

wewnętrznymi strefami bezpieczeństwa  

- Możliwość pełnej kontroli nad programami typu P2P, IM oraz aplikacjami 

multimedialnymi 

- Wsparcie mechanizmów QoS – Priorytet pasma, maksymalizacja pasma, 

gwarancja pasma, DSCP, 802.1p  

- Wsparcie dla komunikacji VoIP - Pełne wsparcie dla SIP, H323v.1-5, 

zarządzanie pasmem (ruch wychodzący), VoIP over WLAN, śledzenie i 

monitorowanie połączeń, pełna kompatybilność z większością urządzeń i 

serwerów VoIP  

- Umożliwia zdalny bezpieczny dostęp do aplikacji webowych, aplikacji typu 
klient-serwer, poczty oraz musi zapewniać współdzielenie plików poprzez 
standardową przeglądarkę bez konieczności instalowania dodatkowego 
oprogramowania z wykorzystaniem technologii SSL VPN. 

Certyfikat Certyfikaty ICSA Firewall oraz ICSA Enterprise Firewall. 
Wymagania 
dodatkowe 

Dodatkowe urządzenie pełniące funkcję standby w klastrze wysokiej 
dostępności (HA) z urządzeniem podstawowym. Urządzenie standby powinno 
mieć identyczne parametry wydajnościowe jak podstawowa jednostka. Na 
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urządzenie standby nie są wymagane dodatkowe licencje - korzysta ono z 
licencji podstawowej jednostki. 

Certyfikowane szkolenie z oferowanego urządzenia, potwierdzone 
certyfikatem producenta, minimum 2-dniowe dla 2 os.  

Licencje i 
Gwarancja 

- Licencja pozwalająca na analizę zaszyfrowanego ruchu SSL   

- Subskrypcja pozwalająca na aktualizację sygnatur aplikacji, IPS i wirusów 

na okres 3 lat 

- wsparcia techniczne i trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji 
sprzętu, z czasem reakcji 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość 
zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 
producenta. 
 

Warunki gwarancji  

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej lub drukowanej w 
języku polskim lub angielskim 

 

 

 


