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Zawartawdniu ...........................2018 r. w todz, pomiedzy:

Wojewddztwem Lodzkim z siedzibg w todzi przy al. Pitsudskiego 8, w imieniu ktérego dziata
Zarzad Wojewddztwa Lodzkiego, reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci Zamawiajacym

a

wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych w procedurze odpowlednie] dla zamowieri o wartosci
szacunkowe] powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy,

zwanym w daiszej czesci umowy Wykonawea.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i konfiguracja serweréw oraz oprogramowania
wyspecyflkowanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowigcym jej integralng
czese. lista dostarczonego sprzety, licenci i pakietéw gwarancyjnych znajduje sie w Zatgczniku Nr
1 do niniejszej umowy.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sig okresiong w § 1 dostawe i instalacjg zrealizowac w terminie do
3¢ dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokotu odbioru
catkowitego. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do odbioru przedmiotu umowy
I podpisywania protokot 0abiOrU JESt .......ooiee e oo

§3
lr'f
1. Zgloszenia usterek dokonywane bedg do punktéw serwisowych faksem Iub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje numer faksu ................. oraz adres
emaill ... dostepny w godzinach pracy Urzedu Marszatkowskiego

Wojewodziwa Lodzkiego (poniedziatek - pigtek w godz. 08.00-1 6.00).



§4

. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie W wySoKOSCI wuuvvererinrannns PLN
brutto (stownie sreeseeeeae ) Wotym podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. Podstawg do wystawienia faktur bedzie protokét odbioru, o ktdrym mowa w §2 ust 2.
Fakiurowanie odbywac sie bedzie wediug wskazan Zamawiajgcego. Faktury bedg
wystawione na Wojewddziwo tadzkie al. Pitsudskiego 8, 90-051 £6dz, NIP 725-17-39-344.
Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidfowo wystawionych faktur, przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za date zaptaty strony umowy uznajg date obcigzenia rachunku
bankowegc Zamawiajgcego. Dopuszcza sie wystawianie przez Wykonawce faktur w formie

elekironicznej (e-faktury) oraz przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawionych w formie
papierowej.

E-faktury mogg byé wysylane | przesylane w formie elekfronicznej na adres
faktury@lodzkie.pl lub poprzez platforme ePUAP pod warunkiem akceptagji tej formy przez
Departament Cyfryzacji Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa tédzkiego.

W mys| art. 142 ust. 5 Pzp Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw | ustug — obnizenie lub podwyzszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi o kwote odpowiadajacg roznicy pomiedzy
kwotg podatku jakg Wykonawca byiby zobowigzany zaptaci¢ tytutfem podatku w momencie

zawarcia umowy a kwotg podatku jaka Wykonawca bedzie zobowiazany zaptacié po zmianie
stawki podatku od towaréw i ustug,

b} w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg — jezeli Wykonawca zatrudnia przy realizacji zamowienia osoby pobierajgce
minimalne wynagrodzenie za prace, zmiana nastgpi proporcjonalnie do zwigkszenia kosztéw
zwigzanych z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za prace, przy uwzglednieniu
nakfadu pracy na realizacie zaméwienia przez osoby pobierajgce to wynagrodzenie, przy

czym Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu wysokosci tych
kosztow,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne fub zdrowotne —
jezeli Wykonawca zatrudnia przy realizacji zaméwienia osoby kidrych powyzsze zmiany
dotyczg, zmiana nastgpi proporcjonalnie do zmiany kosztow wynikajgcych ze zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy uwzglednieniu nakiadu pracy
na realizacie zamoéwienia przez osoby kitérych ta zmiana dotyczy, przy czym Wykcnawca
bedzie zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu wysokosci tych kosztow.



4. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

S. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku opoznienia Wykonawcy w realizacji
dostawy przekraczajacego ¢ 30 dni termin okreslony w § 2 ust. 1 Umowy oraz wystgpi¢
0 zapfate kary umownej w wysokosci 25% catego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w ust. 1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zlozenia oéwiadczenia woli o odstgpieniu od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomoséci o nastgpieniu
okolicznoéei uzasadniajgeych odstgpienie.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokoss
okreslonych wyzej kar umownych na zasadach ogéinych KC.

~ 7. Wykonawca oswiadeza, ze w przypadku gdy stosuje sie wobec niego ustawe o minimalnym
wynagrodzeniu za prace z dnia 10 pazdziernika 2002 roky to stawka roboczogodzin przyjeta
przy realizacji przedmiotu umowy nie jest nizsza niz minimaine wynagrodzenie okreslone
www. ustawie, na dowéd czego do faktury o ktore] mowa w §4 ust. 2 zalgczy sprawozdanie
godzinowe z wykonalnych ustug.

8. Jezeli do Wykonawcy nie stosuje si¢ ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace z dnia
10 pazdziernika 2002 roku to do niniejsze] umowy Wykonawca zatgczy oswiadczenie, ze nie

stosuje si¢ do niego ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace z dnia 10 pazdziernika
2002 roku.

§5
1. Zmiany i uzupehienia niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne] i moga
by¢ dokonywane w zakrasie okreslonym w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zmiany Umowy bedg mozliwe wowczas, iezeli:

a) niezbedna jest zmiana sposobu wykonania zobowigzania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawece, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub jest konieczna w celu
prawidiowego wykonania Umowy,

b) mozliiwa jest korzystna dla Zamawiajgcego zmiana terminu i sposobu pfatnosci za
realizacje przedmiotu zamowienia;

c) koniecznogé zmian wynika z wystapienia Sty wyzszej;

d) w przypadku wystgpienia na rynku sprzetu, urzadzen iub programéw nowszej generacji




e) wystapi koniecznosé dostosowania infrastruktury lub wyposazenia w zakresie niezbednym
do prawidiowe] wspotpracy z przewidywang do wdrozenia w przysziosci przez
Zamawiajgcego infrastrukturg

f) Kkoniecznos¢ zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzieé w chwili
zawierania Umowy, w szczegéinosci w przypadku:

- istotnej zmiany prawa — zmiany przepiséw powszechnie obowigzujgcych,

- Zmian organizacyjnych, zwigzanych z reorganizacia,

- zmian ekonomicznych skutkujgcych brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy,
w opisanych powyzej przypadkach zmianie ulegng te postanowienia Umowy, ktére beda
wymagaty dostosowania z uwagi na zaistnienie opisanych powyzej okolicznosci, w tym
terminy, wynagrodzenie.

g) w zakresie terminu, jezeli w czasie realizacji zadania wystapig niedajgce sie przewidzied
na efapie ogloszenia zamowienia, warunki techniczne, logistyczne Iub prawne
uniemozliwiajace realizacje zadania - termin wydtuza sie o czas przestoju.

§6

1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnogé za zachowanie poufnego charakteru wszelkich
informacji, do ktorych uzyskat dostgp w trakcie $wiadczenia usiug gwarancyjnych
i wykonywania czynnosci serwisowych przez oscby $wiadczace prace na jego rzecz,
w jakiejkolwiek formie. Wykonawca podejmie réwniez odpowiednie kroki dla zapewnienia
zachowania poufnosci ww. informagji przez osoby wykonujgce w jego imieniu obowigzki w
ramach niniejszej umowy.

2. Zalgeznik nr 1 stanowi integralng czes$é umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowsg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. W przypadku niemoznosci polubownego rozstrzygniecia spordw bedg one rozpatrywane przez
sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego. 7

5. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci wynikajgeych z niniejszej
Umowy.

§7
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zatgeznik Nr 1 do umowy nr....... {CFi2018

z dnia ...

,_
©

Przedmiot dostawy

llose

Cena brutto 1
szt. PLN

Wartosé brutto
PLN
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Zamawiajgcy

Wykonawca



Opis Przedmiotu Zamowienia

Zadanie 1

Termin realizaciji:

Dostawe, instalacjg i konfiguracje sprzetu i oprogramowania nalezy zrealizowaé w terminie do 30 dni od
podpisania umowy.

1. Serwer RACK — 4 sztuki

Parametr

Charakterystyka (wymaéania minimalne)

Obudowa

Obudowa Rack o wysokosci max 1U z mozliwoscia instalacji min. 8 dyskéw 2.5" Hot-Plug wraz
z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do
celéw serwisowych oraz organizatorem do kabli.

Obudowa wyposazona w karte umozliwiajgcg dostep bezposredni poprzez urzadzenia
mobilne - serwer musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych
komponentow serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy
uzyciu jednego z protokotéw NFC/ BLE/ WIFI.

Piyta gtéwna

Plyta giéwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwoch procesoréw. Pyta gtéwna musi byé
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Zainstalowane dwa procesory dwunasto-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z
zaoferowanym serwerem umozliwiajacy osiggnigcie wyniku min. 1520 punktow w tescie
SPECint_rate_base2006 dostepnym na stronie www.spec. org dla dwdch procesorow.

RAM

Min. 1TB DDR4 LRDIMM 2867MT/s, na piycie gtéwnej powinno znajdowad sie minimum 24
slotow przeznaczonych do instalacji pamieci. Plyta gtdwna powinna obstugiwaé do 3TB pamieci
RAM.

Zabezpieczenia

Memory Rank Sparing, Memory Mirror

pamigci RAM
Gniazda PCI - minimum trzy sloty x16 generacji 3.
Whudowane cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+.
Mozliwos¢ instalacji modutéw udostepniajacych:
Interfejsy - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT

sieciowe/FC/SAS

- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb
Ethernet ze zlaczami w standardzie SFP+.
- dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze zlgczami SFP28.

Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa FC 16Gb/s.

Naped optyczny

Brak




Dyski twarde

Zainstalowany jeden dysk NVMe o pojemnosci min. 1,6 TB o minimalnych parametrach: DWPD
=5 dla 5 lat, Losowe odczyty min. 1000000 [OPS, losowe zapisy min. 180000 IOPS.

Zainstalowany modut dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposazony w 2 nosniki
typu flash o pojemnosci min. 16GB z mozliwo$cig konfigurac]i zabezpieczenia synchronizacji
pomigdzy nosnikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowaé zmniejszenia
iloéci wnek na dyski twarde.

Mozliwosé instalac]i dwéch dyskow M.2 SATA o pojemnoéci min. 240GB oraz mozliwosé
konfiguracii w RAID 1.

Kontroler RAID

Nie wymagany.

Kontrofer RAID
porty zewnegtrzne

Brak

Whbudowane porty

min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port VGA, 1 port RS$232, 1 port RJ45 do
zarzgdzania

Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyéwietlenie rozdzielczosci min. 1920x1200
Wentylatory Redundantne
Zasilacze Redundantne, Hot-Piug maksymalnie 750W kazdy.

Bezpieczenstwo

Brak uktadu TPM.

Whudowany czujnik otwarcia obudowy.

System
Operacyjny

Whbudowany obraz na nosniku flash Vmware ESXI 6.5.

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca dedykowane
port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:

zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajgcej

zdalne monitorowanie | informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej
wentylatoréw, konfiguracji serwera)

Zainstalowana karta SD min. 16GB.

szyfrowane polaczenie (SSLv3) oraz autentykacie i autoryzacje uzytkownika
mozliwosé podmontowania zdalnhych wirtualnych napeddw

wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

wsparcie dla IPv6

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer
mozliwosé zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer
integracja z Active Directory

mozliwosé obstugi przez dwoch administratoréw jednoczesnie

wsparcie dia dynamic DNS

wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowej

mozliwosc podigeczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232.

s  Producent systemu musi posiadac dedykowane rozwigzanie ktére bedzie
przeciwdziatato automatycznym skryptom konfiguracyjnym dziatajacym w sieci. Jest




niedopuszczalne aby konsole zarzadzajgce serweréw miaty identyczne dane
dostepowe.

mozliwos¢ zarzadzania bezposredniego poprzez zlacze USB umieszczone na froncie
obudowy.

mozliwos¢ konfiguracji przeptywu powietrza na kazdym slocie PCle, jak réwniez musi
posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji wytaczania lub wigczania poszczegdinych
wentylatorow.

mozliwoseé zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty
zarzgdzajgce] poprzez jednego z administratoréw. Podczas trwania blokady musi byé
ona wyswietlana dla wszystkich administratoréw ktérzy obecnie korzystajg z karty.

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie poprzez sie¢, speiniajace minimalne
wymagania:

Wsparcie dla serwerdw, urzadzeri sieciowych oraz pamieci masowych

Mozliwos¢ zarzgdzania dostarczonymi serwerami bez udzialu dedykowanego agenta
Wsparcie dla protokotow— WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH

Mozliwos¢ oskryptowania procesu wykrywania urzadzen

Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w oparciu o harmonogram
Szczegotowy opis wykrytych systeméw oraz ich komponentéw

Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

Grupowanie urzgdzen w oparciu o kryteria uzytkownika

Mozliwos¢ uruchamiania narzgdzi zarzadzajacych w poszczegoinych urzagdzeniach
Automatyczne skrypty CLI umozliwiajgce dodawanie i edycje grup urzadzen

Szybki podglad stanu érodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia

Szczegétowy status urzgdzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia

Filtry raportéw umozliwiajace podglad najwazniejszych zdarzen

Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowej

Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

Mozliwoéé podmontowania wirtualnego napedu

Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczegéinych alertéw w tym automatyczne
tworzenie zgloszen serwisowych w oparciu o standardy przyjete przez producentow
oferowanego w tym postegpowaniu sprzetu

Kreator umozliwiajgcy dostosowanie akgji dla wybranych alertow

Mozliwose importu plikéw MIB

Przesyfanie alertdw ,as-is” do innych konsol firm trzecich

Mozliwos¢ definiowania rél administratorow

Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji sterownikow i oprogramowania wewnetrznego serwerow
Aktualizacja oparta o wybranie Zrodia bibliotek (lokalna, on-line producenta
oferowanego rozwigzania)

Mozliwoé¢ instalaci sterownikow | oprogramowania wewngtrznego bez potrzeby
instalacji agenta

Mozliwos< automatycznego generowania i zgtaszania incydentéw awarii bezposrednio
do centrum serwisowego producenta serwerdw

Modut raportujgcy pozwalajgcy na wygenerowanie nastepujgeych informacii: nr seryjne
sprzetu, konfiguracja poszezegodinych urzadzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCI i gniazd pamieci, informacje o maszynach
wirtuainych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych.
Mozliwosé automatycznego przywracania ustawien serwera kart sieciowych, BIOS,
wersji firmware w przypadku awarii i wymiany ktéregoé z komponentéw (w tym
kontrolera RAID, kart sieciowych, piyty gidéwne)).

Certyfikaty

Serwer musi byé wyprodukowany zgodnie z normg 1S0-9001:2008 oraz 1SO-14001.
Serwer musi posiadaé deklaracja CE.




Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiada¢ status
»Certified for Windows” dla systemow Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2
x64, Microsoft Windows 20186,

Warunki gwarancji

Minimum trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czterogodzinnym
czasem reakcji od przyjgcia zgloszenia, mozliwosc zgtaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez
ogoinopolsky linie telefoniczng producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg
wiasnoscig zamawiajgcego.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

2. Serwer Backupu — 2 sztuki

Parametr

Charakterystyka {wymagania minimalne)

Obudowa

Obudowa Rack o wysoko$ci max 2U z mozliwoséia instalacji do min. 14 dyskéw 3,5 Komplet
wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do celow
serwisowych.

Obudowa wyposazona w karte umozliwiajacag dostep bezposredni poprzez urzgdzenia
mobilne - serwer musi posiada¢ mozliwosé konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych
komponentéw serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Appie iO8) przy
uzyciu jednego z protokotdéw NFC/ BLE/ WIFI.

Piyta gtéwna

Plyta gléwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwaéch procesoréw. Plyta giéwna musi byé
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Zainstalowane dwa procesory min. dwunasto-rdzeniowe kiasy x86 dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem umozliwiajacy osiagnigcie wyniku min. 121 punktéw w tescie
SPECrate2017_int_base dostepnym na stronie www.spec.org dla dwdch procesoréw.

RAM

192GB DDR4 RDIMM 2667MT/s, na plycie giéwnej powinno znajdowadé sie minimum 24 slotéw
przeznaczonych do instalacji pamigci. Plyta giéwna powinna obstugiwaé do 3TB pamieci RAM.

Zabezpieczenia

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC.

pamieci RAM

Gniazda PCI Min. 4 sloty x8 generacji 3.
Whbudowane cztery interfejsy sieciowe 10 Gb Ethernet ze zlgczami SFP+,
Mozliwoé¢ instalacji wymiennie modutdéw udostepniajgcych:

Interfejsy - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+.

sieciowe/FCISAS

- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb
Ethernet ze ztgczami w standardzie Base-T

- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb
Ethernet ze zigczami w standardzie SFP+,




- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT.

- dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze zigczami SFP28.

Naped optyczny

Brak

Dyski twarde

Zainstalowane 2x960GB SSD SAS 12Gb/s oraz 9x8TB NearlLine SAS 7.2k,

Mozliwos¢ instalacji modutu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, mozliwosé
instalacji 2 jednakowych nosnikéw typu flash o pojemnosci min. 84GB z mozliwoscig
konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiedzy nosnikami z poziomu BIOS serwera,
rozwigzanie nie moze powodowad zmigjszenia ilodci wnek na dyski twarde.

Mozliwos¢ zainstalowania dwéch dyskéw M.2 o pojemnosci min. 240, mozliwosé konfiguracii
RAID1.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 8GB nieulotnej pamigci cache, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dyskdéw samoszyfujgcych.

Karty GPU

Nie wymagane.

Whbudowane porty

min. 1 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0 oraz 1 port Micro-usb, 2 porty RJ45 oraz 2 porty SFP+, 1
port VGA min. 1 port RS232,

Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczoci min. 1920x1200.
Wentylatory Redundantne
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug minimalnie 750W kazdy.

Bezpieczenstwo

Brak TPM

Whudowany czujnik otwarcia obudowy wspdipracujgcy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca dedykowane
port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:

» zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajgcej

s zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowe;
wentylatorow, konfiguracji serwera)

s szyfrowane pofaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

+ mozliwo$é podmontowania zdalnych wirtualnych napedéow

» wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

* wsparcie dla IPv8

+ wsparcie dla SNMP; IPMIZ.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

¢ mozliwosé zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer
s  mozliwosé zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

e integracja z Active Directory




mozliwo$¢ obstugi przez dwéch administratorow jednoczeénie
wsparcie dla dynamic DNS

wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguragji
sprzetowej

mozliwosé podigezenia lokalnego poprzez ztacze RS-232.

Producent systemu musi posiadaé dedykowane rozwiazanie ktére bedzie
przeciwdziatato automatycznym skryptom konfiguracyjnym dziatajgcym w sieci. Jest
niedopuszczalne aby konsole zarzadzajgce serweréw mialy identyczne dane
dostepowe,

mozliwo$¢ zarzgdzania bezposredniego poprzez ziacze USB umieszczone na froncie
obudowy.

mozliwos¢ konfiguracii przeptywu powietrza na kazdym slocie PCle, jak réwniez musi
posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji wytaczania lub wigczania poszczegdinych
wentylatorow.

mozliwo$¢ monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi.

mozliwos¢ zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty
zarzadzajgce] poprzez jednego z administratoréw. Podczas trwania blokady musi byé
ona wyswietlana dla wszystkich administratordw ktorzy obecnie korzystajg z karty.

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie poprzez sie¢, spetniajgce minimalne
wymagania:

Wsparcie dla serwerdw, urzadzen sieciowych oraz pamigci masowych

Mozliwos¢ zarzgdzania dostarczonymi serwerami bez udzialu dedykowanego agenta
Wsparcie dla protokotdw— WMI, SNMP, iPMI, , Linux SSH

Mozliwos¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzgdzen

Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzen w oparciu o harmonogram
Szczegdtowy opis wykrytych systemdw oraz ich komponentow

Mozliwoéé eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

Grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika

Mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajgcych w poszczegdinych urzadzeniach
Automatyczne skrypty CLI umozliwiajgce dodawanie i edycje grup urzadzen
Szybki podglad stanu $rodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzgdzenia

Szczegbtowy status urzadzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertéw przy zmianie stanu urzgdzenia




o Filtry raportéw umozliwiajgce podglad najwazniejszych zdarzen

s Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowej
o Mozliwosé przejecia zdalnego pulpitu

s  MozZliwosé pedmontowania wirtualnego napedu

= Automatyczne zaplanowanie akgji dla poszczegdinych alertdw w tym automatyczne
tworzenie zgtoszen serwisowych w oparciu o standardy przyjete przez producentow
oferowanego w tym postepowaniu sprzetu

» Kreator umozliwiajgcy dostosowanie akcji dla wybranych alertéw

+  Mozliwosd importu plikéw MIB

+ Przesylanie alertdw ,as-is" do innych konsol firm trzecich

s  Mozliwosé definiowania rél administratoréw

+ Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji sterownikéw i oprogramowania wewnetrznego serwerdw

+ Aktualizacja oparta o wybranie zrodfa bibliotek (lokalna, on-line producenta
oferowanego rozwigzania)

» Mozliwos¢ instalacji sterownikéw i oprogramowania wewnetrznego hez potrzeby
instalacji agenta

+ Mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania incydentdw awaril bezposrednio
do centrum serwisowego producenta serwerdw

*  Modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie nastepujgcych informacii: nr seryjne
sprzetu, konfiguracja poszczegélnych urzadzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCI i gniazd pamieci, informacje ¢ maszynach
wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych

» Mozliwos¢ automatycznego przywracania ustawien serwera kart sieciowych, BIOS,
wersji firmware w przypadku awarii i wymiany ktéregos z komponentdw (w tym
kontrolera RAID, kart sieciowych, ptyty gidwnej)

Certyfikaty

Serwer musi byé wyprodukowany zgodnie z normg 1S0-9001:2008 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadac¢ deklaracja CE.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiadac status
yCertified for Windows” dla systemow, Microsoft Windows 2012 x84, Microsoft Windows
2012R2 x64, Windows Server 2016 x64.

Warunki gwarancji

Minimum trzy lata gwaranc]i realizowanej w migjscu instalacji sprzetu, z czterogodzinnym
czasem reakcji od przyjecia zgloszenia, mozliwosé zgtaszania awarii w trybie 365x7x24
poprzez ogolnopolska linie telefoniczng producenta. Rozwigzanie probleméw z serwerem na
miejscu awarii przez pracownika serwisu w siedzibie firmy Klienta. Pomoc techniczna na
miejscu wraz z wymiang czesci.

W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wiasnoscig zamawiajgcego.

Mozliwosé rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentadji w jezyku polskim lub angielskim.




Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowe] serwera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpoérednio U producenta lub jego przedstawiciela.

3. Przetfgcznik SAN FC — 2 sztuki

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Przetgeznik FC musi by¢ wykonany w technologii FC 16 Gb/s i posiadac mozliwosé pracy portow FC
z predkosciami 16, 8, 4 Gb/s z funkcjg autonegocjacji predkosci.

2.

Przetacznik FC musi posiadaé minimum 48 sloty na moduly FC. Wszystkie wymagane funkcje
muszg by¢ dostepne dla minimum 24 portéw FC przefacznika.

Rodzaj obstugiwanych portéw: E, F, M, D, EX.

Przetgcznik FC musi mie¢ wysokos¢ maksymalnie 1 RU (jednostka wysokoséci szafy montazowe)) i
szerokos¢ 19° oraz zapewniad techniczna mozliwosé montazu w szafie 197,

Przetgcznik FC musi posiadaé nadmiarowe wentylatory N+1.

Przefgeznik FC musi by¢ wykonany w tzw, architekturze ,non-blocking” uniemozliwiajgcej
blokowanie sie ruchu wewnatrz przelgcznika przy petnej predkodei pracy wszystkich poriéw.

Przefgcznik musi posiadaé¢ mechanizm balansowania ruchu miedzy grupami potgczen tzw. trunk”
oraz obstugiwac grupy potaczen ,trunk” o réznych diugosciach. Ewentualna licencja na powyzszg
funkcjonalnosé nie jest przedmiotem niniejszego postepowania

Przefgcznik FC musi udostepniaé ustuge Name Server Zoning - tworzenia stref {(zon) w oparciu baze
danych nazw serwerdw.

Przetgcznik FC musi posiadaé mozliwosé wymiany i aktywaciji wersji firmware’u (zardéwno na wersje
wyzszg jak i na nizszag) w czasie pracy urzgdzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urzadzen
w sieci SAN.

10.

Przefgcznik FC musi posiada¢ wsparcie dla nastepujacych mechanizméw zwiekszajgcych poziom
bezpieczenstwa:
*  Listy Kontroli Dostepu definiujgce urzadzenia (przetgezniki i urzgdzenia koncows)
uprawnione do pracy w sieci Fabric
*  Mozliwosé uwierzytelnienia (autentykacii) przetacznikdw z listy kontroli dostepu w sieci
Fabric za pomocg protokotéw DH-CHAP i FCAP
*  Mozliwosé uwierzytelnienia (autentykacji) urzadzen koricowych z listy kontroli dostepu w
sieci Fabric za pomoca protokolu DH-CHAP
= Kontrola dostepu administracyjnego definiujgca mozliwosé zarzgdzania przetgcznikiem tylko
2 okreslonych urzadzen oraz portdw
=  Szyfrowanie potgczenia z konsolg administracyjna. Wsparcie dla SSHv2,
=  Wskazanie nadrzednych przefacznikéw odpowiedzialnych za bezpieczenstwo w sieci typu
Fabric.
»  Konta uzytkownikow definiowane w srodowisku RADIUS lub LDAP
= Szyfrowanie komunikacji narzedzi administracyjnych za pomocg SSL/HTTPS
*  Obstuga SNMP v3

1L

Przelacznik FC musi posiada¢ mozliwoéé konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie
znakowym oraz przez przegladarke internetows z interfejsem graficznym.

12.

Przetagcznik FC musi mie¢ mozliwosé instalacji jednomodowych SFP+ umozliwiajacych
bezposrednie potaczenie (bez dodatkowych urzadzen posredniczgcych) z innymi przetgcznikami na
odlegtosé minimum 10km.

13,

Przefgcznik FC musi zapewni¢ mozliwosc jego zarzgdzania przez zintegrowany port Ethernet,
R8232 oraz inband I1P-over-FC.

14.

Przefgcznik FC musi zapewnia¢ wsparcie dla standardu zarzgdzajacego SMI-S vi.1 (powinien
zawierac agenta SMI-S zgodnego z wersjg standardu v1.1}

15.

Przetgcznik FC musi zapewniaé mozliwoéé nadawania adresu iP dla zarzadzajgcego portu Ethernet
Za pomacyg protokeiu DHCP

16.

Przetgcznik FC musi zapewniaé mozliwosé dynamicznego aktywowania portdw za pomocg
zakupionych kluczy licencyjnych.




[—

17. Przetgcznik FC musi zapewniac sprzetows obstuge zoningu na podstawie portdw i adreséw WWN

18. Mozliwosé wymiany w trybie ,na goraco™ minimum w odniesieniu do modutéw portdw Fibre Channel
(SFP+).

19. Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV).

20. Produkt musi by¢ fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanat sprzedazy producenta
na terenie kraju.

21. Szyny do montazu w szafie rack.

22 Warunki gwarancji: Minimum pie¢ lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z

czterogodzinnym czasem reakcji od przyjecia zgtoszenia, mozliwesC zgtaszania awarii w trybie
365x7x24 poprzez ogdlnopolsks linie telefoniczng producenta.

Uruchomienie, instalacja i wdrozenie

Wraz z dostawg czterech serwerdw, do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie ich instalacja i konfiguracja jako
hostéw wirtualizacyjnych. W szczegdlnosci prace musza objaé:

Opracowanie projektu technicznego wdrozenia w konsultacji z Zamawiajgcym.

Instalacje serwerdw w posiadanej przez Zamawiajgcego szafie serwerowe.

Podtgczenie serwerdw do zasilania, sieci SAN i LAN.

Rekonfiguracje zoningu sieci SAN opartej o posiadane przez Zamawiajacego przetaczniki FC
Brocade, uwzgledniajgca dostep nowych serwerow do posiadanych przez Zamawiajgcego
macierzy dyskowych EMC Unity 400.

Rekonfiguracje posiadanych przez Zamawiajgcego przelgcznikéw  sieciowych DELL
PowerConnect w celu dostepu nowych serweréw do odpowiednich VLAN-6w.

Instalacje systemu ESX Server 6.5 na dostarczonych serwerach (odpowiednie licencie zapewni
Zamawiajacy).

Konfiguracje klastra vSphere na dostarczonych serwerach z zachowaniem konfiguracji Distributed
Switch z dotychczasowego klastra.

Instalacje oprogramowania PowerPath VE na dostarczonych serwerach.

Whykonanie migracji maszyn wirtualnych pracujgcych na dwoch posiadanych przez Zamawiajgacego
serwerach vSphere do noweqo klastra.

Wykonanie rekonfiguracii systemu backupowego posiadanego przez Zamawiajgcego
uwzgledniajgcej nowy klaster vSphere.,

Wykonanie aktualizacji sterownikéw dla wszystkich komponentdw w kazdym serwerze klastra do
najnowsze] dostepnej w dniu wdrozenia i stabilnej wersji. VWykonanie testéw poprawnosci dziatania
i wydajnosci infrastruktury po wprowadzeniu zmian oraz ewentualnych prac naprawczych
dostrajajgcych infrastrukture do stanu pozadanego przez Zamawiajgcego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej wdrozenia.

Wszystkie wyze] wymienione prace, kidre bedg wiazaly sie z niedostgpnoscia maszyn wirtualnych
uruchomionych na obecnym klastrze vSphere, muszg by¢ wykonywane w godzinach 20:00 — 5:00 w dni od
poniedziatku do pigtku lub w niedziele przez cata dobe i planowane w uzgodnieniu z Zamawiajgcym z
minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Wraz z dostawg dwoch serwerdw backupu do zadan Wykonawcy nalezeC bedzie ich instalacja i
konfiguracja jako serwerdw czlonkowskich domeny Zamawiajgcego. W szczegélnosci prace muszg objgé:

Opracowanie sposobu przylgczenia serwerdw do infrastruktury w konsultaci z Zamawiajgcym.
Instalacje serwerdw w posiadanej przez Zamawiajgcego szafach serwerowych.

Podigczenie serwerdw do zasilania, sieci SAN i LAN. W tym wyposazenie serweréw oraz switchy
Dell PowerConnect N4064F w odpowiednie wkiadki SFP+.




Instalacje systemu \Windows Server 2016 w wersji Standard na dostarczonych serwerach
{odpowiednie licencje beda pochodzi¢ z zakupionego w punkcie czwartym pakietu licencji).
Rekonfiguracje posiadanych przez Zamawiajgcego przefacznikéw sieciowych DELL
PowerConnect w celu dostepu nowych serwerdw do odpowiednich VLAN-Gw.

Whykonanie aktualizacfi sterownikow dla wszystkich komponentéw w kazdym serwerze do
najnowszej dostepnej w dniu wdrozenia i stabilnej wersji. Wykonanie testow poprawnosci dziatania
i wydajnosci infrastruktury po wprowadzeniu zmian oraz ewentualnych prac naprawczych
dostrajajacych infrastrukture do stanu pozadanego przez Zamawiajgcego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej wdrozenia.

4. Pakiet licencji

Lp. Nazwa llogé
1 Software Assurance Windows Server Datacenter — licencja na 128 rdzeni 1

2 Software Assurance Windows Server User CAL 800

3 Software Assurance System Center Datacenter — licencja na 128 rdzeni 1

4 Windows Server Datacenter with SA ~ licencja na 32 rdzenie 1

5 Windows Server Standard with SA — licencja na ilo$é rdzeni zgodng z zaoferowanymi 2

procesorami w pozycji Serwer backupu

Warunki dla powyzszych licencji:

5.

Licencja musi pozwalaé na sublicencjonowanie dla jednostek podiegtych lub nadzorowanych
przez Zamawiajgcego.

Licencja musi umozliwiac przenoszenie poszczegdlnych sztuk oprogramowania pomiedzy
jednostka macierzystg a jednostkami podlegtymi.

Wymagane jest zapewnienie mozliwosci korzystania z wczesniejszych wersji zamawianego
oprogramowania oraz mozliwosci kopiowania na wiele urzgdzen przy wykorzystaniu jednego
standardowego lub spersonalizowanego obrazu, przy uzyciu jednego klucza licencyjnego.
Licencja na oprogramowanie musi pozwalaé na przenoszenie oprogramowania pomiedzy
serwerami (np. w przypadku wymiany serwera).

Licencje Software Assurance muszg obejmowad okres 3 lat od daty dostawy. Zamawiajacy
wymaga aby informacja o okresie wsparcia SA byta widoczna na stosownym portalu licencyjnym
Micresoft w momencie odbioru licencji.

Licencje na oprogramowanie do backupu

a) Nowe licencie na 1 rok:

Lp.

OFEROWANY PRODUKT , ILOSC

BACKUP EXEC OPT LIBRARY EXPANSION WIN 1 DEVICE OCNPREMISE
STANDARD LICENSE + BASIC MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO GOV
[14217-M0O010] 2

BACKUP EXEC OPT DEDUPLICATION WIN 1 SERVER ONPREMISE
STANDARD LICENSE + BASIC MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO GOV
[12051-M0010] 1

BACKUP EXEC AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V WIN 1 HOST SERVER
ONPREMISE STANDARD LICENSE + BASIC MAINTENANCE BUNDLE INITIAL
12MO GOV [14212-M00101 2




b) Odnowienie posiadanych licencji na 1 rok:

Lp. OFEROWANY PRODUKT ILOSC

BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC ENT SERVER OPT WIN 1
SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV [VERI-14040-
1 |M3-13] 1

BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR WIN 1
SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV [VERI-13813-
2 | M3-13] 9

BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1
SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV [VERi-13811-
3 | M3-13] 1

BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC OPT LIBRARY EXPANSION
WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV [VERI-
4 |12746-M3-13] 2

BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR LINUX 1
SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV [VERI-11212-
5 [M3-13] 3

BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR
APPLICATIONS AND DBS WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD
6 |PERPETUAL LICENSE GOV [VERI-12593-M3-13] 1

BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR VMWARE
AND HYPER-V WIN 1 HOST SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL
7 |LICENSE GOV [VERI-12303-M3-13] 2

6. Oprogramowanie do backupu

Dostawa oraz wdrozenie wszystkich niezbednych licencji i elementéw niezbednych do budowy
Srodowiska backupu danych ze stacji roboczych oraz serweréw Zamawiajgcego.

Docelowa wielkos¢ srodowiska objetego systemem backupu:

- komputery, pracujace pod kontrolg systemdw operacyjnych w wersjach w tacznej ilosci 1500 sztuk:
. MS Windows 7,

. MS Windows 8, 8.1,

. MS Windows 10

- dwa niezalezne srodowiska wirtualizacji serwerdw (typu cluster HA) oparte o system wirtualizacyjny
Hyper-V

- serwerowe maszyny wirtualne w ilosci ok. 300 szt. (systemy operacyjne Microsoft Windows, Linux)
roziozone w klastrach wirtualizacyjnych — po ok. 200 i 100 szt.

- fizyczne serwery (systemy operacyine Microsoft Windows i Linux) w ilosci ok. 6 szt.
tgczna ilosc danych podlegajacych backupowi:

- stacje robocze szacunkowo po 200 GB na kazdg stacje roboczg

- srodowisko serwerowe ok. 150 TB

taczna ilos¢ procesorow (socketow):




- w Srodowisku wirtualizacyinym — 28 sztuk

- w maszynach fizycznych — 3 sztuki

Wymagana jest instalacja i konfiguracja oprogramowania na dostarczonych serwerach backupu
{pozycja 2 OPZ)

Wymagania dla Systemu Backupu obejmujacego 1500 kemputerdw klienckich z licencig_na

niecgraniczona iloéé danych chronionych ze stacji roboczyeh:

. umozliwia wykonywanie kopii zapasowych komputeréw klienckich, serwerdw, $rodowisk
wirtualizacyjnych Hyper-V i VmWare, urzadzen typu NAS,

. obstuguje nosniki tasmowe, backup na dyski wewnetrzne i wskazane zasoby dyskowe oraz backup
do chmury publicznej,

. oferuje backup komputeréw pracujgcych pod kontrolg systeméw operacyjnych MS Windows w
wersjach : MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 3.1, MS Windows 10,

. umozliwia instalacje, konfigurowanie i zarzadzanie poprzez interfejs graficzny (GUI),

. automatyczny backup oparty na kalendarzu. Mozliwos$é backupu typu: full, incremental,

. umozliwia wykonanie backupu na zadanie poza harmonogramem,

. oprogramowanie zapewnia deduplikacje danych podlegajacych backupowi na nosniki dyskowe

wykonywang w czasie rzeczywistym z mozliwoscig wyboru wielkosci bloku deduplikacyjnego,

. algorytm deduplikacji dziata globalnie w ramach magazynu skiadowania danych, nie w ramach
pojedynczego klienta backupowego,

. umozliwia kompresje | deduplikacje wykonywana po stronie klienta backupowego przed wystaniem
danych przez sieé,

. oprogramowanie po stronie klienta backupowego posiada mechanizmy Sledzenia zmian w
systemie plikow w czasie rzeczywistym, co eliminuje koniecznosé skanowania catego systemu plikow w
trakcie uruchomienia kopi przyrostowe;j,

. oprogramowanie wykorzystuje relacyjng baze danych do przechowywania informacji o Srodowisku
jak i o zadaniach backupowych. Jesli zachodzi taka potrzeba nalezy dostarczy¢ licencie na taka baze
danych,

. oprogramowanie zapewnia mozliwos¢ automatyczne] weryfikacji stanu nosnikéw backupowych
niezaleznie od zadan backupowych,

. oprogramowanie umozliwia definicje réznych klas uzytkownikdw korzystajacych z rozwiazania
posiadajgcych rozne uprawnienia np.: operator backupu, administrator backupu, operator odtwarzania etc,

. posiada wbudowany mechanizm do wykonywania kopii otwariych plikdw,

. potrafi do zadan backupu wykorzystywaé mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft
Windows (VSS),



. Posiada funkcje disaster—recovery umozliwiajgce proste i szybkie automatyczne odtworzenie stacji
po awaril,

. umozliwia szyfrowanie danych przesylanych przez sie¢ LAN. Opcja jest écisle zintegrowana z
produktem do backupu i wykorzystuje algorytm minimum AES 258bit,

. posiada mozliwoé¢ monitowania ‘i alertowania poprzez email (z mozliwoscia szyfrowanego
uwierzytelniania na serwerach poczty elektronicznej SSL oraz TLS),

. oprogramowanie moze by¢ zainstalowane na dowolnej platformie sprzetowe] tj. nie jest zwiazane
Z sprzetem Zzadnego producenta,

. umozliwia odzyskiwanie catego systemu w oparciu ¢ mechanizm Bare Metal Recovery, bez
koniecznosci  wykonywania dodatkowych przebiegéw backupu podczas wykonywania zadan
backupowych,

. wsparcie dla UEFI-BIOS w przypadku odtwarzania typu Bare Metal Recovery,

. uruchomienie systemu na platformie wirtualizacyjne] VMware lub Hyper-V bezposrednio z kopii
Zapasowej maszyny,

. oprogramowanie umozliwia wykonanie backupu mobilnych komputeréw klienckich wynoszonych
peza siedzibg Zamawiajacego, z zachowaniem bezpiecznego kanatu komunikacji (dostep dla klienta
backupowego do infrastruktury backupowej udostepniony przez bezpieczny kanat VPN przez
Zamawiajgcego),

. wykonawca musi dostarczyé wszystkie potrzebne ficencje umozliwiajgce wykonywanie kopii
zapasowych na 1500 komputerow (z 60-miesiecznycm wsparciem producenta)

Wymagania dla System Backupu $rodowiska wirtualizacyjnego oraz serweréw cbejmujacy docelowe
srodowisko dla 31 socketéw (serwery fizyczne oraz wirtualne). W ramach niniejszego postepowania
Oferent dostarcza licencje na 2 sockety: :

. program umozliwia wykonywanie kopii zapasowych stacji roboczych, serwerdw, $rodowisk
wirtualizacyjnych Hyper-V i VmWare, urzadzen typu NAS,

. obstuguje noéniki tasmowe, backup na dyski wewnetrzne i wskazane zasoby dyskowe oraz backup
do chmury publiczne],

. oprogramowanie musi wspiera¢ czolowe rozwigzania wirtualizacyjne: VMware, Hyper-V oraz
serwery fizyczne Windows, Linux,

. oprogramowanie musi by¢ licencionowane na mozliwosé obsiugi zasobdw zarzgdzanych przez
procesory {gniazda fizyczne) z mozliwoscig uruchomienia wszystkich funkcjonalnosci i modutdéw
oprogramowania dla dowolnej iloci systemdw fizycznych i wirtualnych w ramach liczby licencjonowanych
procesorow, bez innych dodatkowych ograniczen np. ilosci danych, ilosci serwerdw backupu stanowigcych
jednoczesnie repozytorium backupu,

. oprogramowanie musi posiada¢ wsparcie producenta oprogramdwania dla instalacji systemu
zarzgdzania na platformie wirtualnej Hyper-V i VmWare,

. oprogramowanie zapewnia deduplikacje danych podlegajgcych backupowi na nosniki dyskowe w
czasie rzeczywistym z mozliwoscig wyboru wielkosci bloku deduplikacyjnego,

. oprogramowanie musi zapewniaé mozliwoéé utworzenia repozytorium backupu na dyskach
lokalnych (DAS), dyskach przenosnych, macierzach dyskowych SAN i NAS, zapewniajac rownoczesnie:



mozliwosc¢ replikacii repozytorium backupu do innej lokalizagi,

*

mozliwosc utworzenia wielu repozytoridw danych jednoczesnie,

®

optymalizacje replikacii dla tgcz WAN,

*

mozliwosc zainicjalizowania repozytorium w trybie offline (np. z noénika przenosnego) bez
koniecznosci przesytania przez sieé catej zawartosci repozytorium zrodtowego przez sieé,

o*

mozliwod¢ wgladu w dane backupu i ich odiworzenie z poziomu systemu operacyjnego bez
koniecznosci uruchamiania konsoli zarzadzajacej systemu kopii zapasowej — w oparciu o standardowe
foldery Windows (dla systemoéw operacyjnych Windows).

. oprogramowanie musi wykonywac backup na dyski oparty o technologie przyrostowej kopii
migawkowej na poziomie blokéw danych — tylko pierwszy backup jest peiny, pozostate tylko przyrostowe
(bez koniecznosci wykonywania kolejnych kopii peinych), dia serweréw fizycznych i wirtualnych -
zapewniajgcy rownoczesnie:

*

spojny backup na dyski baz dénych dla Serwerdw MS SQL, Oracle umozliwiajgcy odtworzenie na
poziomie aplikacji (cata baza) bez koniecznosci zatrzymywania apiikacji,

*

spojny backup serweréw (fizycznych lub wirtualnych) aplikacji Lotus Domino bez koniecznosci
zatrzymywania aplikacji,

*

kopie zapasows udziatow sieciowych ze sciezek UNC,

¥

odiworzenie pojedynczego pliku i folderu systemu plikowego,

*

odzyskiwanie catego systemu fizycznego w oparciu o mechanizm Bare Metal Recovery na dowolng
maszyne fizyczng lub wirtualng dia systemdw Windows i Linux,

*

odtworzenie catego systemu wirtualnego w oparciu o mechanizm Bare Metal Recovery na dowolng
maszyne fizyczna lub wirtuaing dla systemow Windows 1 Linux,

%

odzyskiwanie catego systemu na inna platforme sprzetowa bez koniecznosci instalacii
dodatkowych sterownikow w systemie operacyjnym,

*

uruchomignie systemu na platformie wirtualizacyjnej VMware lub Hyper-V bezposrednio z kopii
zapasowe] maszyny fizycznej lub wirtuainej,

*

odtworzenie serwera Active Directory, pojedynczych obiektéw w bazie Active Directory,
pojedynczych atrybutow dla obiektéw w Active Directory,

*

mozliwos¢ uruchomiania dodatkowych polecen na systemie backupowym przed i po wykonaniu
backupu,

k3

kopie zapasowa serwerow wirtualnych na poziomie Hypervisora bez koniecznosci instalacii
oprogramowania na systemie Goscia (Guest),backup serwerdw wirtualnych wykonywany przy pomocy AP|
producenta platformy wirtualizacyjnej,

*

kopie zapasowg serwerdw wirtualnych niezaleznie od stanu serwera (wlaczony lub wylgczony),
* mozliwosé automatycznego i recznego uruchemienia kopii zapasowej jako dziatajacej maszyny
wirtualnej na platformie MS Hyper-V lub VMware,

w

wsparcie dla UEFI-BIOS w przypadku odtwarzania typu Bare Metal Recovery,
* szyfrowanie danych backupu (min. AES-256),



*

*

kompresje danych backupu, .

globalng deduplikacje danych wykonywang po stronie klienta {przed przestaniem do repozytorium

backupu — przez sie¢ przesylane sg tylko unikalne bloki danych) dla wszystkich danych znajdujgcych sie w
repozytorium,

*

*

mozliwos¢ exportu dowolnego backupu na nosnik zewnetrzny,

mozliwos¢ ograniczenia pasma sieciowego uzywanego przez system backupu wediug

harmonogramu,

*

mozliwos¢ backupu danych z repozytorium dyskowego na taéme (bez koniecznosci zakupu

dodatkowe] licencii)

trybie:

*

oprogramowanie musi umozliwia¢ wykonanie konwersji systemu na inng platforme sprzetowg w

system fizyczny do systemu wirtualnego,
system wirtualny do systemu fizycznego,

system wirtualny do innego systemu wirtualnego.

oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwosé peinego cenfralnego zarzadzania, przez

przegladarke www, modutem wykonywania kopii migawkowych na serwerach w zakresie:

o

Ll

L

*

*

0

0

o]

importu systemoéw do backupu z systemu Microsoft Active Directory,

instalacji oprogramowania do wykonywania kopii migawkowych,

konfiguracji parametréw wykonywania kopii migawkowych,

przydzielania zadari wykonywania kopii migawkowych,

monitorowania stanu wykonania kapii migawkowych,

powiadamiania o stanie zadan backupu droga mailowa,

przegladania i odtwarzania wybranych elementéw wykonanych kopii migawkowych,
monitorowania w trybie graficznym aktualnego stanu systemu z uwzglednieniem:
statusu wykonanych zadan backupu (udane/nieudane},

aktualnej wielkosci danych backupowych,

aktualnej zajetosci repozytorium backupu,

trendéw objetosci backupu,

wielkosci danych w repozytoriach backupu z uwzglednieniem rzeczywiste] wielkoscel danych

Zrodtowych i objetosci z uwzglednieniem kompresji i deduplikacji,

wsparcie dla systemdw operacyinych systeméw fizycznych:
Windows 2003,
Windows 2003R2,



Windows 2008,

Windows 2008R2,

Windows 2012,

Windows 2012R2,

Windows 2018,

Windows 7,

Windows 8,

Windows 8.1,

Windows 10

Red Hat Enterprise Linux 5.0 10 5.10, 5.11,6.0t0 6.8, 7.0t0 7.3
Cent0S5 5.0t05.11,6.0106.8, 7.0t0 7.3
Oracle Linux 5.5105.11,6.0t06.8, 7.010 7.3
SUSE Linux Enterprise Server 10 to 10 SP4, 11to 11 SP3, 12 to 12 SP2
Ubuntu od wersji 14.04

wsparcie dla baz danych:

MS SQL Server 2005,

MS SQL Server 2008,

MS SQL Server 2012,

MS SQL Server 2014,

MS SQL Server 20186,

MS SQL Server Express 2005,

MS SQL Server Express 2008,

MS SQL Server Express 2008R2,

MS SQL Server Express 2012,

MS SQL Server Express 2014,

MS SQL Server Express 2016,

Oracle 11g R1,

Cracle 11g R2,

Oracle 12c.

Wsparcie dla systemow wirtualizacyjnych

VMware ESX Server 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5,



* Microsoft Hyper-v Server 2008 R2,

* Microsoft Hyper-v Server 2012,

* Microsoft Hyper-v Server 2012 R2,

* Windows Server 2008 R2 Hyper-V,

* Windows Server 2012 Hyper-V,

* Windows Server 2012 R2 Hyper-V,

* Windows Server 2016 Hyper-V

. Oprogramowanie w dostarczonej wersji musi zapewniaé:

*

backup danych (wybrane pliki, cale systemy, serwery wirtuaine, aplikacje) bezposrednio na tasme.
* Kopie zapasowg danych (wybrane pliki, cate systemy, serwery wirtualne, aplikacje) na zaséb
dyskowy, a nastepnie na tasme.

*

backup danych na wspoldzielong biblioteke tasmowg SAN.

*

kopie zapasowg zasobdéw macierzy dyskowych przy uzyciu protokotu NDMP.

* replikacje plikow i folderdw pomiedzy serwerami Windows fizycznymi
i wirtualnymi

o integralnosé replikowanych plikow,

o optymalizacje replikacji dla tacz WAN.
. Dostarczane oprogramowanie musi posiadaé funkcjonalnosgé:

*

replikacji danych aplikacji w trybie ciagtym, z mozliwoscia uruchomienia zabezpieczane] aplikacji
na systemie zapasowym automatycznie i recznie w przypadku awarii systemu giéwnego. Wsparcie dla
aplikacii:

* MS SQL/ SQL Express 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016

* Oracle 10.x, 11.x, 12¢;

* replikacji calego systemu operacyjnego wraz z aplikacjami i danymi aplikacji w trybie cigglym z
mozliwoscig uruchomienia calego zabezpieczanego systemu wraz

z aplikacjami i danymi w srodowisku wirtualnym automatycznie lub recznie w przypadku awarii systemu
zabezpieczanego. Wsparcie dla systemdw operacyjnych systemu zabezpieczanego opartego na: Windows
2003, 2003R2, 2008, 2008R2, 2012, 2012R2; 2016

¥ replikacji w trybie ciggtym oraz funkcjonalno$é fail over serwerdw fizycznych oraz wirtualnych,,
* dostep do stanu systemu z dowolnego punktu w czasie z uwzglednieniem:
o  zachowania konsystencji systemu cperacyjnego, plikéw i aplikaci,

o mozliwosci wykonania statyczne] kopii stanu systemu z wybranego momentu na nosnik
zewnetrzny,

o  wykonania odtworzenia systemu w trybie Bare Metal Recovery z wybranego momentu w czasie,

mozliwosé przetestowania integralnosci systemu zapasowego uwzgledniajaca:



0  brak konieczno$ci zatrzymywania replikacji,

0 mozliwos¢ uruchomienia pefnego $rodowiska zapasowego bez koniecznosci wylgczania
$rodowiska Zrodiowego

0  mozliwos¢ uruchomienia testdéw na zadanie,

o mozliwoéé uruchomienia testéw wediug harmonogramu,

Wymagania dodatkowe dla systemu backupu:

. calos¢ rozwigzania powinna pochodzi¢ od jednego producenta i byé objeta jednakowym planem
wsparcia producenta (te same warunki wsparcia dla systemu stacji roboczych i serweréw),

. dostarczone oprogramowanie musi posiada¢ wykupione wsparcie techniczne producenta przez
okres minimum 5 lat,

. w okresie wsparcia producent udostepnia poprawki | nowe wersje oprogramowania w ramach
wykupionego wsparcia,

. wsparcie techniczne producenta jest Swiadczone bezposrednio przez producenta w jezyku
polskim,

. serwery systemu backupowego muszg umozliwia¢ wykonywanie kopi bezpieczenstwa catej

konfiguracji serwera wraz z baza danych, jesli wymaga to dodatkowych licencji musza one zostad
dostarczone w ramach wdrozenia,

Ustuga wdrozenia systemu backupu w $rodowisku Zamawiajacego bedzie zawierata:

. Opracowanie dokumentu koncepcji $rodowiska backupu dla Zamawiajacego (dokument musi
zawiera¢ minimum: proponowany sposob dzialania, iloéci i rodzaje komponentdw, wyrmagania dla
infrastruktury (parametry sprzetowe, licencie OS, sposdb wykonywania kopii zapasowych, sposob
odzyskiwania kopii zapasowych dla poszczegolnych zasobéw), ilo$¢ | rodzaj przestrzeni dyskowej,
wymagania sieciowe).

. Instalacja | konfiguracja wszystkich modutdéw niezbednych do dziatania systemu backupu dla stagji
roboczych i serwerow {wymagany sprzet i systemy operacyjne zapewnia Zamawiajacy).

. Instalacja agentéw na wskazanych przez Zamawiajacego serwerach fizycznych oraz nodach
wirtualizacyjnych w ramach zakupionych licencji.

. Instalacja agentéw na 50 wskazanych przez Zamawiajgcego stacjach roboczych,

. Instalacja agentdw na wskazanych przez Zamawiajacego aplikacjach serwerowych (Kontrolery
AD, Lotus, FileServer, bazy danych itp. — do 50 roznych agentéw),

. Konfiguracja wykonywania zadan backupu dla stacji roboczych z uwzglednieniem catosciowego
odtwarzania obrazu stacji na nowym sprzecie (tzw. Bare Metal Recovery),

. Konfiguracja wykonywania zadan backupu dla serwerdw i aplikacji z uwzglednieniem odtworzenia
cate] maszyny serwerowej.

- Konfiguracja wykonywania zadan backupu dla serwerdw odtworzenia catej maszyny serwerowej.



. Konfiguracja wykonywania zadan backupu dla serweréw i aplikacji z uwzglednieniem odtworzenia
pojedynczych elementéw (tzw. odtwarzanie granularne),

. Konfiguracja wykonywania zadart backupu dla serweréw odtworzenia pojedynczych elementéw
(tzw. odtwarzanie granularne w tym obiekty/parametry obiektéw w AD),

. Wykonanie testdw odtworzeniowych wskazanych przez zamawiajgcego stacji roboczych,
serwerow (nodéw wirtualizacyjnych 1 maszyn wirtualnych), aplikacji — potwierdzajacych prawidiowe
wykonywanie i odtwarzanie danych i systemdw operacyjnych,

. Wykonanie testow odtworzeniowych wskazanych przez zamawiajgcego stacji roboczych,
serwerow (w tym odtwarzanie granulame obiekty/parametry obiektéw w AD) — potwierdzajgcych
prawidiowe wykonywanie | odtwarzanie danych i systemdw operacyjnych,

. Konfiguracja replikacji online oraz przetaczania failover dla wskazanych przez zamawiajgcego
dwdch fizycznych maszyn serwerowych,

. Wykonanie testow poprawnosci dziatania replikacji online oraz przetgczenia failover dla
wskazanych maszyn serwerowych

. Wsparcie podczas stabilizacji systemu — czas trwania 2 tygodnie. Wymagane poprawne
wykonywanie kopif zapasowych przez okres 2 tygoedni,

. Whykonanie audytu wszystkich kont administracyjnych Windows i  Unix/Linux rozwigzania
bedacego przedmiotem umowy. Wymagane jest wykonanie rapertu wszystkich kont administracyjnych.
Celem audytu jest wykazanie, ze wszystkie konta administracyjne komponentéw Windows i Unix/Linux
systemu zostaty uwzglgdnicne przy zmianie standardowych haset dostarczonych przez producentdw i nie
sg wykorzystywane w innych systemach podatnych na przejecie tozsamosci przez zastosowanie
mechanizméw typu: pass-the-hash czy golden ticket.

Wymagane jest aby audyt zostat przeprowadzony z uzyciem komercyjnego rozwigzania audytowego
(nalezy poda¢ producenta), wykonujgcego samodzielnie skanowanie wskazanych systeméw w
poszukiwaniu kont uprzywilejowanych.

. Opracowanie dokumentacji powykonawczej érodowiska backupu dla Zamawiajgcego (dokument
musi zawiera¢ minimum: sposéb dziatania, ilosci i rodzaje komponentow, wykorzystang infrastrukture
(parametry sprzgtowe, systemy operacyjne i ich parametry konfiguracyjne), sposdb wykonywania kopii
zapasowych, sposdb odzyskiwania kopli zapasowych dla poszczegdlnych zasobow), ilosé i rodza
przestrzeni dyskowej, wykorzystane porty | polaczenia sieciowe, ustawienia konfiguracyjne systemu
backupu, spis zadarh backupowych i ich parametrow, raport z przeprowadzonego audytu kont
uprzywilejowanych, dane kontaktowe do zgtaszania usterek i problemdw.

. Wykonawca zapewni na rzecz Zamawiajgcego wsparcie powdrozeniowe, w trakcie pierwszych 12
miesigey dziatania oprogramowania. Wykonawca zobowigzany jest w celu wykonania tych czynnosci
oddelegowad swojego inzyniera do prac w siedzibie Zamawiajacego w wymiarze 80 godzin roboczych w
godzinach pracy Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach wsparcia powdrozeniowego czas
reakeji (rozumiany jako kontakt kompetentnej osoby) na awarie wynosit maksymalnie 4 godziny zegarowe
od chwili zgtoszenia awarii.
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UMOWA Nr......... ICF/2018 MFCZWL, e § A

Zawartaw dniu ...........................2018 r. w Lodzi, pomiedzy:

Wojewédztwem todzkim z siedzibg w todzi przy ai. Pitsudskiego 8, w imieniu kidrego dziata
Zarzgd Wolewddziwa Lddzkiego, réprezentowany przez:

zwanym w dalszej czeSci Zamawiajacym

a

wytanionym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych w procedurze odpowiednigj dla zamodwien o wartosci
szacunkowej powyze] kwot okreslonych w przepisach wydanych ng podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy,

.......................................................................................................................

zwana w dalsze] czesci umowy Wykenawca.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa pakietow gwarancyjnych oraz oprogramowania
wyspecyfikowanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowigcym jej integraing
czesc. lista dostarczonego oprogramowania, licencji i pakietéw gwarancyjnych znajduje sie
w Zatgezniku Nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie okreslong w § 1 dostawe zrealizowa¢ w terminie do 14 dni
od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca bedzie swiadczyt ustugi wsparcia dodatkowego w terminie 24 miesiecy od daty
zZawarcia umowy, a ustugi wsparcia podstawowego w okresie obowigzywania dostarczonych

serwisdw/gwaranciji producenta.

(433

. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy okreslonege w §2 pkt 1 umowy poprzez
podpisanie protokotu odbioru. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do odbioru
przedmiotu umowy i podpisywania protokotu odbioru jest

83
1. Zgloszenia usterek dokonywane beda do punkiéw serwisowych faksem lub pocztg
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje numer telefonu ... oraz adres e-mail:

dostepny w godzinach pracy Urzedu Marszatkowskiego

Wojewodztwa £édzkiego (poniedziatek - pigtek w godz. 08.00-16.00).

=
IS



e,

§4

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysSokosCi: ...cvuuvieurvrunnen PLN
brutto (stownie ... ................ } w tym podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2. Podstawg do wystawienia faktur bedzie protokédt odbioru, o ktorym mowa w §2 ust 3.
Fakturowanie odbywac¢ sie bedzie wediug wskazan Zamawiajgcego. Fakiury begdg
wystawione na Wojewddztwo tédzkie al. Pilsudskiego 8, 90-051 £édz, NIP 725-17-39-344.
Zaptata naleznoéci nastapi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur, przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za date zaptaty strony umowy uznajg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego. Dopuszcza sig wystawianie przez Wykonaweg faktur w formie

elektroniczne] (e-faktury) oraz przesytanie droga elektroniczng faktur wystawionych w formie
papierowej.

E-faktury mogg byé wysytane | przesylane w formie elektronicznej na adres
faktury@lodzkie.pl lub poprzez platforme ePUAP pod warunkiem akceptacii tg] formy przez
Departament Cyfryzacji Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa todzkiego.

3. W mys! art. 142 ust. 5 Pzp Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — obnizenie lub podwyzszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi o kwote odpowiadajgcg réznicy pomigdzy
kwotg podatku jaka Wykonawca bytby zobowigzany zaptaci¢ tytulem podatku w momencie
zawarcia umowy a kwotg podatku jakg Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacic po zmianie
stawki podatku od towardw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace — jezeli Wykonawca zatrudnia przy realizacfi zamowienia osoby pobierajgce
minimalne wynagrodzenie za prace, zmiana nastgpi proporcjonalnie do zwigkszenia kosztéw
zwigzanych z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za praceg, przy uwzglednieniu
naktadu pracy na realizacje zamowienia przez osoby pobierajgce to wynagrodzenie, przy
czym Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu wysoKOSC tych
kosziow,

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne -
jezeli Wykonawca zatrudnia przy realizacji zaméwienia osoby kiorych powyzsze zmiany
dotycza, zmiana nastgpi proporcjonalnie do zmiany kosztéw wynikajgcych ze zmiany zasad
podiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy uwzglednieniu naktadu pracy
na realizacie zamdwienia przez osoby ktorych ta zmiana dotyczy, przy czym Wykonawca
badzie zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu wysokosci tych kosztow.



4. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownag w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w ust. 1 za kazdy dzier opdZnienia.

5. W przypadku braku lub niewtasciwego swiadczenia ustug wsparcia okreslonych w §2 ust 2
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu jednorazowg kare umowng w wysokosci 10% catego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku opéznienia Wykanawcy w realizacji
dostawy przekraczajgcego o 30 dni termin okreslony w § 2 ust. 1 Umowy oraz wystapic
0 zapfate kary umownej w wysokosci 25% catego wynagrodzenia umownego brutfo, o ktérym
mowa w ust. 1. Zamawiajgcy jest uprawniony do ztozenia oswiadczenia woli 0 odstapieniu od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o nastgpieniu
okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
okreslonych wyzej kar umownych na zasadach ogélnych KC.

7. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku gdy stosuje sie wobec niego ustawe o minimalnym
wynagrodzeniu za prace z dnia 10 pazdziernika 2002 roku to stawka roboczogodzin przyjeta
przy realizacji przedmiotu umowy nie jest nizsza niz minimalne wynagrodzenie okresione
w ww. ustawie, na dowéd czego do faktury o ktdrej mowa w §4 ust. 2 zatgczy sprawozdanie
godzinowe z wykonalnych ustug.

8. Jezeli do Wykonawcy nie stosuje sie ustawy o minimainym wynagrodzeniu za prace z dnia
10 pazdziernika 2002 roku to do ninigjszej umowy Wykonawca zatgczy oswiadczenie, ze nie

stosuje sie do niego ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace z dnia 10 pazdziemika
2002 roku.

§5
1. Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej | mogg
by¢ dokonywane w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy Prawo zamdwieri publicznych.
2. Zmiany Umowy bedg mozliwe woéwczas, jezeli:

a) niezbedna jest zmiana sposobu wykonania zobowigzania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub jest konieczna w celu
prawidiowego wykonania Umowy,

b) moziiwa jest korzystna dla Zamawiajgcego zmiana terminu i sposobu ptatnosci za
realizacje przedmiofu zamowienia;

C) koniecznosé zmian wynika z wystgpienia sity wyzszej;

d) w przypadku wystapienia na rynku sprzetu, urzadzen lub programéw nowsze] generacji

&) wystgpl koniecznosé dostosowania infrastruktury lub wyposazenia w zakresie niezbednym
do prawidiowe] wspdlpracy z przewidywang do wdroZzenia w przyszioscl przez

Zamawiajgcego infrastrukiurg



f} koniecznosé zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzieé w chwili
zawierania Umowy, w szczegdlnoscei w przypadku:
- istotnej zmiany prawa ~ zmiany przepiséw powszechnie obowigzujgcych,
- zmian organizacyjnych, zwigzanych z reorganizacja,
- zmian ekonomicznych skutkujgcych brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy,
W opisanych powyzej przypadkach zmianie ulegng te p'ostanowienia Umowy, ktére bedg
wymagaly dostosowania z uwagi na zaistnienie opisanych powyzej akolicznosci, w tym
ferminy, wynagrodzenie.

g) w zakresie terminu, jezeli w czasie realizacji zadania wystapig niedajgce sie przewidzied
na etapie ogloszenia zamoéwienia, warunki techniczne, logistyczne lub prawne
uniemozliwiajgce realizacje zadania - termin wydiuza sig o czas przestoju.

§6

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za zachowanie poufnego charakteru wszelkich
informacji, do ktérych uzyskat dostgp w ftrakcie $wiadczenia ustug gwarancyjnych
i wykonywania czynnosci serwisowych przez osoby swiadczgce prace na jego rzecz,
w jakigjkolwiek formie. Wykonawca podejmie rowniez odpowiednie kroki dla zapewnienia
zachowania poufnosci ww. informacji przez osoby wykonujgce w jego imieniu obowigzki
w ramach niniejszej umowy.

2. Zatgeznik nr 1 stanowi integralng czesé umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. W przypadku niemoznosci polubownego rozstrzygnigcia sporéw bedg one rozpatrywane przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci wynikajgcych z ninigjszej
Umowy.,

§7
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajgcego | jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca

Magdalena Cfapiinsis Naczetnik JWydziawu
(ﬁ([ jahst INSPEKTOR Finansow | Majatku
Maa’go Doroz 2
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’ - Julita Wasilewika-Mareiniak
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Zatgeznik Nr 1 do umowy nr ... /CF/2018

zdnia ... 2018 r
- .- | Cena brutto 1 Warto$c brutto
Lp. Przedmiot dostawy llosé szt PLN PLN
Zamawiajgcy Wykonawca



Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zadanie 2

Dostawe pakietow gwarancyinych naleizy wykonaé w terminie do 14 dnj od zawarcia umowy.

1. Dostawa pakietéw gwarancyjnych producenta dla nizej wymienionych urzadzen
I oprogramowania oraz $wiadczenie ustugi asysty technicznej przez okres 24 miesiecy:

Okres trwania dostarczonych pakietéw gwarancyjnych i sprzetu powinien sie rozpoczaé nie
wczesniej niz od dnia ich dostawy do Zamawiajacego lub od dnia zakoriczenia posiadanych
przez Zamawiajycego pakietéw gwarancyjnych o ile ich okres trwania w chwili dostawy jeszcze
nie uptynat.

Macierz:
Model! Serial No llosé
AMS2300 85052179 1
AMS2300 HDP Base Kit 85052179 1
HDS SNM2 2300 85052179 1
Hitachi NAS 3080-G2 Base M2SEKW1103134 i
HNAS3080 ValSWBndl M2SEKW1103134 1
HNASSW Lic-iSCSI M2SEKW1103134 1
Quantum Scalar i500
Opis Serial No llosc

Quantum Scalar i500 5U Library,
No Drives, Bronze 5x9xNBD SSC51-RS00-CG11-S4F 1
Renewal, annual, zone 1

Quantum Scalar i500 and
AEL500, Tape Drive Module,

Bronze 5x9xNBD, Renewal, SLBBM-RTDX-CG11-54E 2
annual, zone 1

Juniper
PN Opis llosé
PAR-RTF-EX4500 PSS RTF Support for EX4500 2
PAR-RTF-SRX650 PSS RTF Support for SRX650 2




F

F5

PN Opis Hosé
F5-SVC-BIG-STD-L2-3 Level 2-3 Standard Service for BIG-IP 9
{5x10)
Next-Business-Day Hardware
F5-5VC-BIG-RMA-2 .
Replacement Service (RMA) for BIG-IP 2

VERITAS NETBACKUP

SKU PRODUCT NAME llosé
11142-M3-13 | BASIC 12 MONTHS RENEWAL 1
FOR NETBACKUP QPT LIBRARY
BASED TAPE DRIVE XPLAT 1
DRIVE ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE GOV
15453-M3-13 | BASIC 12 MONTHS RENEWAL 1
FOR NETBACKUP SERVER AND
20 STD CLIENT STARTER PACK
WLS ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE GOV

2. Swiadczenie przez Wykonawce ustug wsparcia podstawowego:

Wykonawca zobowigzany jest:

Przez okres obowigzywania dostarczonych w ramach niniejsze] umowy serwisdw/gwarancji
producenta urzadzen i oprogramowania do biezacej obstugi zgtoszen serwisowych otrzymanych od
Zamawiajgcego. Obstuga polegac bedzie w szczegdlnosci na wspodtpracy z serwisem producenta
w zakresie obstugi zgtoszer, a w szczegélnosci na niezbednej diagnostyce zdalnej, a w razie braku takiej
mozliwosci — diagnostyce na miejscu w siedzibie Zamawiajacego. Werywaniu oprogramowania
zalecanego przez producenta w celu rozwiazania zgtoszonego problemu, dokonania rekonfiguracji
srodowiska do stanu funkcjonalnego sprzed awarii, w tym w razie koniecznogci wymiany uszkodzonych
urzadzeri na nowe przystane w ramach obstugi zgtoszenia przez producenta sprzetu i przywrdcenia
poprzedniej konfiguracji. Wykonawea w przypadku braku wystarczajgcego poziomu wsparcia ze strony
producenta zobowigzany jest we wiasnym zakresie eskalowaé problem u producenta oraz podjaé
dziatania zmierzajace do jak najszybszego rozwigzania problemu a w szezegdlnosci do przywréceenia

prawidtowego dziatania urzadzen.

Zarzadza kontraktami Zamawiajacego w zakresie weryfikacji statusu kontraktéw serwisowych,
przypisania nowych urzadzeh do kontraktdw (w przypadku ich wymiany przez producenta),
powiadamiania Zamawiajgcego o uptywajagcym terminie kontraktéw lub o braku mozliwosci ich
odnowienia z minimum 6 miesigcznym wyprzedzeniem.



Przeprowadzac okresowe badania (nie rzadziej niz co 3 miesigce) stanu i dostepnosci sieci, w celu
identyfikacji potencjalnych probleméw i zapewnienia, ze wszystkie urzadzenia sg skonfigurowane
optymalnie wedtug najlepszych praktyk zalecanych przez producenta urzadzen.

3. Swiadczenie przez Wykonawece ustug wsparcia dodatkowego.

Zakres ustug wsparcia dodatkowego:
W ramach wsparcia dodatkowego Wykonawca zobowigzany jest:

W okresie 24 miesiecy od dnia zawarcia umowy Swiadczy¢ Zamawiajacemu ustugi dodatkowej asysty
technicznej w ilodci minimum 20 godzin serwisowych przeznaczonych na prace zdalna lub na miejscu
u Zamawiajacego. Kazdg niewykorzystang godzine bedzie mozna odebraé na wniosek zleceniodawcy
jako godzine szkoleniowq po uprzednim ustaleniu zakresu szkolenia z Wykonawcg .

W ramach wymienionych godzin Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany bedzie do:

- analizy i przegladu istniejacej konfiguracji oraz sformufowanie zalecer odnognie dalszej eksploatacji
- pomoc przy aktualizacji i rekonfiguracji urzadzer

- wsparcie przy administrowaniu urzadzeniami | oprogramowaniem

- diagnozowania i usuwania probleméw w sieci Zamawiajgcego dla posiadanych urzadzen

- Zapewnienia poprawnej wspétpracy z posiadanymi przez Zamawiajgcego urzadzeniami innych
producentéw (tzw. diagnozowanie probleméw na styku).

Wszelkie koszty dojazdu delegacji itp. niezbednych do éwiadczenia wsparcia pokrywa Wykonawca.

Czas dojazdu i przygotowania do realizacji nie jest wliczany w czas trwania $wiadczonego wsparcia.



