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Okreslone ponizej parametry sg parametrami minimalnymi. Zamawiajacy dopuszcza sprzet
o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spetnienia wszystkich warunkow
minimalnych,

Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzadzenia byly nowe (tzn. wyprodukowane nie
dawniej, niz na 6 miesigcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie byly uzywane.
Zamawiajgcy dopuszcza, by urzadzenia zostaly rozpakowane i uruchomione przed ich
dostarczeniem wytgcznie przez Wykonawce i wytgcznie w celu weryfikacji dziatania
urzadzenia. Dostarczone urzgdzenia musza posiadaé zainstalowane oprogramowanie
w najnowszej udostepnionej przez producenta wers;ji.

Wszystkie oferowane produkty musza posiadaé certyfikat CE.

Zadanie nr 1

Zaoferowane zestawy komputerowe i notebooki muszg by¢ objete gwarancja producenta
(odpowiednio 5 lat dla zestawow komputerowych i minimum 3 lata dla notebookéw
z pozycji 7-10) z naprawa w miejscu instalacji (na terenie dowolnego kraju UE). Wymagane
stosowne oswiadczenie producenta lub karty gwarancyjne producenta dostarczone wraz
Z dostawg sprzetu.

1. Zestaw komputerowy I: 63 szt.
a) Zaoferowany komputer musi osiggac¢ w SYSmark® 2014 wyniki nie gorsze niz:

* SYSmark 2014 Overall Rating — 1760 punktéw,

» Office Productivity— 1480 punktéw,

¢ Media Creation — 1860 punktéw,

e Data/Financial Analysis — 1970 punktéw,
Zamawiajacy wymaga, aby powyzszy wynik osiagniety byt na komputerze w oferowane;j
konfiguracji. Test musi by¢ przeprowadzony dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczosci
monitora 1920x1080/60Hz.
Wymagane jest dotgczenie do oferty wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego
za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Wymagane testy wydajnosciowe musza zostaé wykonane na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotaczonego przez firme BAPCO. Nie dopuszcza sig
stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagajacego pochodzacego z innego
zrédia niz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w
ustawienia BIOS jak réwniez w samym $rodowisku systemu (np. zmniejszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Zamawiajgcy w momencie dostawy sprzetu moze wymagac na losowo wskazanym
komputerze zainstalowania i uruchomienia przez Wykonawce oprogramowania
testujgcego w celu weryfikacji wynikow testu. Jesli rzeczywiste wyniki okaza sie nizsze od
wykazanych w ofercie przez Wykonawce, dostarczony sprzet zostanie uznany za
niezgodny z SIWZ. Wszelkie oprogramowanie wymagane w celu wykonania testu powinno
zostaC na czas jego wykonania dostarczone przez Wykonawce (wymagane licencje,

- klucze produktu i nosniki). Po wykonaniu testu oprogramowanie zostanie odinstalowane.

b} Pamieé RAM 8GB
¢) Dysk twardy SSD 256GB



1)

Naped DVD+/-RW 8x
Karta sieciowa Ethernet 1 Gb/s RJ-45, WOL
Kontroler grafiki umozliwiajacy pracg dwumonitorowg zgodna z DX12 i OpenGL 4.0
Karta dzwigkowa zgodna z HD Audio
Ptyta giéwna wyposazona w modut TPM 2.0 i zigcze 1xPCle x16 (dopuszcza sie zlacze
w standardzie low profile)
Ztgcza tylny panel ptyty gtownej: 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, port Line Out, 2xDisplayPort
Klawiatura przewodowa w kolorze czarnym, mysz przewodowa laserowa 3 przyciski w
tym jeden w rolce - kolor czarny lub szaro/srebrno czarny
Obudowa typu SFF:
» Fabrycznie przystosowana do pracy w ukiadzie pionowym i poziomym
Obudowa musi umoziiwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci: linki
metalowej lub zamka lub ktddki
» Zamontowany czujnik otwarcia obudowy wspéipracujacy z oprogramowaniem
zarzadzajgco — diagnostycznym producenta komputera
* Suma wymiardw obudowy (wysoko$¢ + szeroko$é + gleboko$é mierzona po
krawedziach zewnetrznych) nie wiecej niz 700mm
* 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, gniazdo stuchawkowo- mikrofonowe
we frontowej Scianie obudowy
» W obudowg komputera musi byé wbudowany system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami;
Wbudowany zasilacz z aktywnym PFC o mocy nie wigkszej niz 200W oraz o
sprawnosci 85% (przy obciazeniu 50%)

m) Wbudowana w ptyte gtéwna technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na

n)
0)

poziomie sprzgtowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a
takze zapewniajgca min.;
» Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja
BIOS piyty gtéwnei;
» Zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
» Zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub serwera zarzadzajacego;

Komplet kabli potgczeniowych niezbednych do podtgczenia zestawu

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO PL 64bit iub rownowazny (za
rownowazne przyjmuje sig oprogramowanie spetniajace wszystkie funkcje, zgodnie z
dokumentacjg techniczng programéw wskazanych przez Zamawiajacego, jako
standard. W przypadku zaoferowania oprogramowania réwnowaznego, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia zachowania cech okreslonych
powyzej. W przeprowadzonym dowodzie nalezy odnie$é sie do norm, parametrow oraz
standardow i dokona¢ pordéwnania z oprogramowaniem wskazanym przez
Zamawiajgcego jako standard. Z poréwnania musi jednoznacznie wynikaé, iz produkt
oferowany jako réwnowazny umozliwi Zamawiajgcemu skorzystanie z petnych
funkcjonalno$ci wdrozonych ustug Active Directory oraz na zainstalowanie |
korzystanie z oprogramowania na ktére Zamawiajacy posiada zakupione licencje, a w
szczegolnosci: Microsoft Office 2018, Eurobudzet, KOMAeHR, Legislator, System
Informacji Prawnej Lex, Lotus Notes, Generator Wnioskéw Platniczych, Generator
Whioskow Aplikacyjnych).

Zainstalowany pakiet biurowy z interfejsem i stownikiem w jezyku polskim Microsoft
Office 2016 Standard lub rownowazny zawierajacy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
menadzer poczty i informacji, program do tworzenia prezentacji, organizator notatek.
Ze wzgledu na posiadane przez Zamawiajacego aplikacje zaoferowane
oprogramowanie musi w peini wspiera¢ standardy dokumentéw .docx, .docm, .dotx,
dotm, xlsx, .xlsm, .xltx, .xitm, .xIsb, .xlam, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .ppsx,



q)
r)

s)

B

ppsm, .sldx, .sldm, .thmx wraz ze skryptami vbs. Poprzez petne wsparcie Zamawiajacy
rozumie brak koniecznoéci dokonywania jakichkolwiek zmian w celu poprawnego
wyswietlenia pliku oraz poprawnego dziatania zdefiniowanych  funkgji.
Oprogramowanie musi pozwala¢ na otwieranie i edycje plikéw w formacie PDF
(edytowalny PDF).

Listwa zasilajaca (5 gniazd) z filtrem przeciwprzepigciowym i przewodem minimum 3m
Funkcje BIOS:

o Mozliwosé zabezpieczenia dostepu do bios za pomoca oddzielnych haset

administratora i uzytkownika

» Mozliwoéé okreélenia kolejnosci bootowania oraz zablokowania bootowania z

nosénikow zewnetrznych dla uzytkownika

o Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych
informagji na temat: zainstalowanego procesora, pamigci operacyjnej RAM wraz z
informacja o obsadzeniu slotéw pamieci
Komputer musi posiadaé zainstalowane oprogramowanie producenta komputera
wykonujgce automatyczne uaktualnienie sterownikéw wszystkich zainstalowanych
komponentow oraz BIOS. Oprogramowanie musi umozliwiaé ustawienie
harmonogramu wg ktérego aplikacja bedzie sprawdzata aktualnos¢ zainstalowanych
sterownikéw oraz BlIOS. Oprogramowanie w aktualnej wersji musi by¢ dostepne do
pobrania na stronie producenta zestawu. W ofercie nalezy poda¢ nazwe
zainstalowanego oprogramowania.
Glosnoéé jednostki centrainej mierzona zgodnie z normg 1SO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie (IDLE) wynoszaca
maksymainie 22dB
Monitor LCD 23"
23" IPS, LED
Weijscie: DisplayPort, HDMI, VGA
Rozdzielczos$¢ 1920x1080 (16:9)
Kontrast 1000:1
Powtoka matrycy przeciwodblaskowa
Kat widzenia 178/178 stopni
Whbudowane 2 porty USB 3.0
Requlacja wysokosci | funkcja pivot
Whbudowane gloséniki stereo lub gtosniki dotagczane fabrycznie przez producenta
{(podwieszane)
o W okresie 1 roku od dostawy monitory nie moga posiadaé uszkodzonych
pikseli/subpikseli
Mozliwosé sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji
po podaniu numeru seryjnego na stronie www udostepnionej przez producenta
komputera. Wymagane jest, aby w wykazie na stronie widniaty wszystkie dostarczone
podzespoty wewnetrzne i urzgdzenia peryferyjne (monitor, mysz i klawiatura).
Dopuszcza sie sprawdzenie konfiguracji komputera poprzez kontakt mailowy lub
telefoniczny z przedstawicielem producenta w Polsce.
Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.
Pig¢ lat gwarancji producenta na caly zestaw komputerowy, ustugi gwarancyjne i
serwisowe Swiadczone w migjscu instalacji, czas skutecznej naprawy do dwaéch dni
roboczych od zgtoszenia lub dostarczenie réwnowaznego sprzetu zastepczego na
okres naprawy. W razie dostarczenia sprzetu zastepczego na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ewentualnego przeniesienia ustug/zasobdéw na nowy sprzet wraz z
konfiguracjg. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoéciag Zamawiajacego



(pozostajg u Zamawiajgcego) Wymagane stosowne oswiadczenie producenta lub
karty gwarancyjne producenta dostarczone wraz z dostawg sprzetu.

2. Zestaw komputerowy II: 14 gzt.
a) Zaoferowany komputer musi osiaga¢ w SYSmark® 2014 wyniki nie gorsze niz:
* SYSmark 2014 Overall Rating — 1760 punktéw,
» Office Productivity— 1480 punktow,
¢ Media Creation — 1860 punktéw,
* Data/Financial Analysis — 1970 punktéw,
Zamawiajgcy wymaga, aby powyzszy wynik osiggnigty byt na komputerze w oferowanej
konfiguracji. Test musi byé przeprowadzony dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczosci
monitora 1920x1080/60Hz.
Wymagane jest dotgczenie do oferty wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Wymagane testy wydajnosciowe muszg zostac wykonane na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firmg¢ BAPCO. Nie dopuszcza sie
stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagajgcego pochodzacego z innego
Zrodta niz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w
ustawienia BIOS jak rowniez w samym érodowisku systemu (np. zmniejszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Zamawiajacy w momencie dostawy sprzetu moze wymaga¢ na losowo wskazanym
komputerze zainstafowania i uruchomienia przez Wpykonawce oprogramowania
testujgcego w celu weryfikacji wynikow testu. Jesli rzeczywiste wyniki okaza sie nizsze od
wymaganych, dostarczony sprzet zostanie uznany za niezgodny z SIWZ. Wszelkie
oprogramowanie wymagane w celu wykonania testu powinno zostaé na czas jego
wykonania dostarczone przez Wykonawce (wymagane licencje, klucze produktu i nosniki).
Po wykonaniu testu oprogramowanie zostanie odinstalowane.
b) Pamieé RAM 8GB
c) Dysk twardy SSD 256GB
d) Naped DVD+/-RW 8x
e} Karta sieciowa Ethernet 1 Gb/s RJ-45, WOL
f) Kontroler grafiki umozliwiajacy prace dwumonitorowg zgodna z DX12 i OpenGL 4.0
g) Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio
h) Plyta gtéwna wyposazona w modut TPM 2.0 i ztacze 1xPCle x16 (dopuszcza sie ztgcze
w standardzie low profile)
i) Ziacza tylny panel piyty gtéwnej: 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, port Line Out, 2xDisplayPort
J)  Klawiatura przewodowa w kolorze czarnym, mysz przewodowa laserowa 3 przyciski w
tym jeden w rolce - kolor czarny lub szaro/srebrno czarny
k) Obudowa typu SFF:
* Fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym i poziomym
* Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci: linki
metalowej lub zamka lub kiodki
* Zamontowany czujnik otwarcia obudowy wspolpracujacy z oprogramowaniem
zarzadzajgco — diagnostycznym producenta komputera
* Suma wymiarow obudowy (wysoko$¢ + szerokosé + gtebokos¢ mierzona po
krawedziach zewnetrznych) nie wigcej niz 700mm '
* 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, gniazdo stuchawkowo- mikrofonowe
we frontowej $cianie obudowy
* W obudowe komputera musi by¢ wbudowany system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem | jego komponentami;
) Wbudowany zasilacz z aktywnym PFC o mocy nie wigkszej niz 200W oraz o
sprawnosci 85% (przy obcigzeniu 50%)
m) Wbudowana w plyte gléwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
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operacyjnego oraz stanu wtaczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowag w oparciu o protokét IPv4 oraz IPvB, a
takze zapewniajgca min.:
+ Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamigé, HDD wersja
BIOS piyty gtéwnej;
» Zdalna konfiguracje ustawien BIOS,
» Zdalne przejecie konsoli tekstowe] systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub serwera zarzadzajgcego;
Komplet kabli potagczeniowych niezbednych do podiaczenia zestawu
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO PL 64bit lub réwnowazny (za
réwnowazne przyjmuje sie oprogramowanie spetniajgce wszystkie funkcje, zgodnie z
dokumentacjg techniczng programéw wskazanych przez Zamawiajgcego, jako
standard. W przypadku zaoferowania oprogramowania réwnowaznego, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia zachowania cech okreslonych
powyzej. W przeprowadzonym dowodzie nalezy odnies¢ sie do norm, parametrow craz
standardéw i dokonaé porownhania z oprogramowaniem wskazanym przez
Zamawiajgcego jako standard. Z poréwnania musi jednoznacznie wynikac¢, iz produkt
oferowany jako rdéwnowazny umozliwi Zamawiajgcemu skorzystanie z petnych
funkcjonalnosci wdrozonych ustug Active Directory oraz na zainstalowanie |
korzystanie z oprogramowania na ktére Zamawiajacy posiada zakupione licencje, a w
szczegolnosci: Microsoft Office 2016, Eurobudzet, KOMAeHR, Legislator, System
Informacji Prawnej Lex, Lotus Notes, Generator Whnioskdw Platniczych, Generator
Whioskow Aplikacyjnych).
Zainstalowany pakiet biurowy z interfejsem i stownikiem w jezyku polskim Microsoft
Office 2016 Standard lub rownowazny zawierajgcy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
menadzer poczty i informacji, program do tworzenia prezentacji, organizator notatek.
Ze wzgledu na posiadane przez Zamawiajgcego aplikacje zaoferowane
oprogramowanie musi w petni wspieraé standardy dokumentoéw .docx, .docm, .dotx,
.dotm, .xisx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xisb, .xlam, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .ppsx,
ppsm, .sldx, .sldm, .thmx wraz ze skryptami vbs. Poprzez petne wsparcie Zamawiajgcy
rozumie brak koniecznosci dokonywania jakichkolwiek zmian w celu poprawnego
wyswietlenia pliku oraz poprawnego dziatania zdefiniowanych  funkcii.
Oprogramowanie musi pozwalaé na otwieranie i edycje plikow w formacie PDF
(edytowalny PDF).
Listwa zasilajgca (5 gniazd) z filtrem przeciwprzepieciowym i przewodem minimum 3m
Funkcje BIOS:
» Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do bios za pomocag oddzielnych haset
administratora i uzytkownika
e Mozliwosé okreslenia kolejnosci bootowania oraz zablokowania bootowania z
nosnikéw zewnetrznych dia uzytkownika
* Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamieci operacyjnej RAM wraz z
informacjg o obsadzeniu slotow pamigci
Komputer musi posiada¢ zainstalowane oprogramowanie producenta komputera
wykonujace automatyczne uaktualnienie sterownikéw wszystkich zainstatowanych
komponentéw oraz BIOS. Oprogramowanie musi umozliwiaé ustawienie
harmonogramu wg ktérego aplikacja bedzie sprawdzata aktualnogé zainstalowanych
sterownikow oraz BIOS. Oprogramowanie w aktualnej wersji musi byé dostepne do
pobrania na stronie producenta zestawu. W ofercie nalezy podaé nazwe
zainstalowanego oprogramowania.
Glosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg I1SO 7779 oraz wykazana

zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 22dB

Monitor LCD 24"



24" \PS, LED

Wejscie: DisplayPort, HDMi

Rozdzielczos¢ 1920x1200 (16:10)

Kontrast 1000:1

Powtoka matrycy przeciwodblaskowa

Kat widzenia 178/178 stopni

Wbudowane 2 porty USB 3.0

Regulacja wysokosci i funkcja pivot

Whbudowane gtoéniki stereo lub gtoéniki dotgczane fabrycznie przez producenta

(podwieszane)

* W okresie 1 roku od dostawy monitory nie moga posiadac uszkodzonych
pikseli/subpikseli

v) Mozliwo$¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkow gwaranciji
po podaniu numeru seryjnego na stronie www udostepnionej przez producenta
komputera. Wymagane jest, aby w wykazie na stronie widniaty wszystkie dostarczone
podzespoly wewnetrzne i urzadzenia peryferyjne (monitor, mysz i klawiatura).
Dopuszcza sie sprawdzenie konfiguracji komputera poprzez kontakt mailowy Iub
telefoniczny z przedstawicielem producenta w Polsce.

w) Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnied na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.

x) Pig¢ lat gwarancji producenta na caly zestaw komputerowy, ustugi gwarancyjne i
serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji, czas skutecznej naprawy do dwaéch dni
roboczych od zgloszenia lub dostarczenie réwnowaznego sprzetu zastepczego na
okres naprawy. W razie dostarczenia sprzetu zastepczego na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ewentualnego przeniesienia ustug/zasobéw na nowy sprzet wraz z
konfiguracjg. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego
(pozostajg u Zamawiajgcego).Wymagane stosowne os$wiadczenie producenta lub
karty gwarancyjne producenta dostarczone wraz z dostawg sprzetu.

3. Zestaw komputerowy lli: 10 szt.
a) Zaoferowany komputer musi osigga¢ w SYSmark® 2014 wyniki nie gorsze niz:

* SYSmark 2014 Overall Rating — 1840 punktow,

» Office Productivity— 1550 punktéw,

» Media Creation — 1950 punktow,

» Data/Financial Analysis — 2050 punktdéw,
Zamawiajgcy wymaga, aby powyzszy wynik osiggniety byt na komputerze w oferowanej
konfiguraciji. Test musi by¢ przeprowadzony dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczosci
monitora 1920x1080/60Hz.
Wymagane jest dotgczenie do oferty wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego
za zgodno$c¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Wymagane testy wydajnosciowe muszg zostaé wykonane na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotaczonego przez firme BAPCO. Nie dopuszcza sig
stosowanie overciokingu, oprogramowania wspomagajacego pochodzacego z innego
Zrodta niz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w
ustawienia BIOS jak réwniez w samym Srodowisku systemu (np. zmniejszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Zamawiajacy w momencie dostawy sprzetu moze wymagac na losowo wskazanym
komputerze zainstalowania i uruchomienia przez Wykonawce oprogramowania
testujacego w celu weryfikacji wynikow testu. Jesii rzeczywiste wyniki okazg sie nizsze od
wymaganych, dostarczony sprzet zostanie uznany za niezgodny z SIWZ. Wszelkie
oprogramowanie wymagane w celu wykonania testu powinno zosta¢ na czas jego
wykonania dostarczone przez Wykonawce (wymagane licencje, klucze produktu i nosniki).
Po wykonaniu testu oprogramowanie zostanie odinstalowane.



1)

Pamie¢ RAM 16GB
Dysk twardy SSD 256GB + 2TB HDD
Naped DVD+/-RW 8x
Karta sieciowa Ethernet 1 Gb/s RJ-45, WOL
Kontroler grafiki umozliwiajacy prace dwumonitorowg zgodna z DX12 i OpenGL 4.0
Karta dZwigkowa zgodna z HD Audio
Ptyta gtéwna wyposazona w modut TPM 2.0 i ztgcze 1xPCle x16, 1xPCle x16(x4)
Ztacza tylny panel ptyty gtéwnej: 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, port Line Out, 2xDisplayPort
Klawiatura przewodowa w kolorze czarnym, mysz przewodowa optyczna 3 przyciski -
kolor czarny lub szaro/srebrno czarny, wbudowany w klawiature lub mysz czytnik linii
papilarnych zgodny z Windows Hello
Obudowa typu Tower:
« Fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym
» Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci: linki
metalowej lub zamka lub kiédki
e Zamontowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujgcy z oprogramowaniem
zarzadzajgco — diagnostycznym producenta komputera
o Suma wymiarébw obudowy (wysoko$¢ + szerokos¢ + gtebokosé mierzona po
krawedziach zewnetrznych) nie wiecej niz 800mm
o 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x USH 3.1 Type-C, gniazdo stuchawkowo- mikrofonowe
we frontowej scianie obudowy
« W cobudowe komputera musi by¢ wbudowany system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami;
Whbudowany zasilacz z aktywnym PFC o mocy nie wiekszej niz 260W oraz o
sprawnosci 85% (przy obciazeniu 50%)

m} Wbudowana w ptyte gtéwna technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na

poziomie sprzgtowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a
takze zapewniajaca min.:
+ Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja
BIOS plyty gtéwnej;
+ Zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
+ Zdalne przejecie konsoli tekstowe] systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub serwera zarzadzajgcego;

n) Komplet kabli potgczeniowych niezbednych do podtaczenia zestawu
o) Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO PL 64bit lub réwnowazny (za

P)

rownowazne przyjmuje si¢ oprogramowanie speiniajgce wszystkie funkcje, zgodnie z
dokumentacjg techniczng programéw wskazanych przez Zamawiajgcego, jako
standard. W przypadku zaoferowania oprogramowania réwnowaznego, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia zachowania cech okreslonych
powyzej. W przeprowadzonym dowodzie nalezy odnies¢ sie do norm, parametréw oraz
standardéw i dokona¢ poréwnania z oprogramowaniem wskazanym przez
Zamawiajgcego jako standard. Z poréwnania musi jednoznacznie wynika¢, iz produkt
oferowany jako rownowazny umozliwi Zamawiajacemu skorzystanie z petnych
funkcjonalnoéci wdrozonych ustug Active Directory oraz na zainstalowanie i
korzystanie z oprogramowania na ktére Zamawiajacy posiada zakupione licencje, a w
szczegolnosci: Microsoft Office 2016, Eurobudzet, KOMAeHR, Legislator, System
Informacji Prawnej Lex, Lotus Notes, Generator Wnioskow Ptatniczych, Generator
Whioskdéw Aplikacyjnych).

Zainstalowany pakiet biurowy z interfejsem i stownikiem w jezyku polskim Microsoft
Office 2016 Standard lub réwnowazny zawierajgcy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
menadzer poczty i informacji, program do tworzenia prezentacji, organizator notatek.
Ze wzgledu na posiadane przez Zamawiajacego aplikacje zaoferowane



q)
r)

s)

t}

u)

oprogramowanie musi w petni wspiera¢ standardy dokumentéw .docx, .docm, .dotx,
.dotm, .xisx, .xlsm, .xltx, .xItm, xIsb, .xlam, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .ppsx,
-ppsm, .sldx, .sldm, .thmx wraz ze skryptami vbs. Poprzez petne wsparcie Zamawiajacy
rozumie brak koniecznoéci dokonywania jakichkolwiek zmian w celu poprawnego
wyswietlenia pliku oraz poprawnego  dziatania zdefiniowanych  funkgji.
Oprogramowanie musi pozwala¢ na otwieranie i edycje plikéw w formacie PDF
(edytowalny PDF).

Listwa zasilajgca (5 gniazd) z filtrem przeciwprzepieciowym i przewodem minimum 3m
Funkcje BIOS:

* Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do bios za pomoca oddzielnych haset

administratora i uzytkownika

¢ Mozliwos¢ okreslenia kolejnosci bootowania oraz zablokowania bootowania z

nosnikow zewnetrznych dla uzytkownika

* Mozliwo$¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych, padtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamieci operacyjnej RAM wraz z
informacjg o obsadzeniu slotow pamieci
Komputer musi posiadaé zainstalowane oprogramowanie producenta komputera
wykonujace automatyczne uaktuainienie sterownikéw wszystkich zainstalowanych
komponentéw oraz BIOS. Oprogramowanie musi umozliwiaé ustawienie
harmonogramu wg ktérego aplikacja bedzie sprawdzata aktuainosé zainstalowanych
sterownikdw oraz BIOS. Oprogramowanie w aktualnej wersji musi by¢ dostepne do
pobrania na stronie producenta zestawu. W ofercie nalezy podaé¢ nazwe
zainstalowanego oprogramowania.
Glosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg SO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 22dB
Monitor LCD 27~
o 27"IPS, LED
Wejscie: DisplayPort, HDMI
Rozdzielczosé 2560x1440 (16:9)
Kontrast 1000:1
Powloka matrycy przeciwodblaskowa
Kat widzenia 178/178 stopni
Whudowane 2 porty USB 3.0
Regulacja wysokosci i funkcja pivot
Whudowane gtoéniki stereo lub glosniki dotgczane fabrycznie przez producenta
{podwieszane)
e W okresie 1 roku od dostawy monitory nie mogg posiadaé uszkodzonych
pikseli/subpikseli
Mozliwoé¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkow gwarancji
po podaniu numeru seryjnego na stronie www udostepnionej przez producenta
komputera. Wymagane jest, aby w wykazie na stronie widniaty wszystkie dostarczone
podzespoty wewnetrzne i urzadzenia peryferyjne (monitor, mysz i klawiatura).
Dopuszcza si¢ sprawdzenie konfiguracji komputera poprzez kontakt mailowy lub
telefoniczny z przedstawicielem producenta w Polsce.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.
Pie¢ lat gwarancji producenta na caly zestaw komputerowy, usiugi gwarancyjne i
serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji, czas skutecznej naprawy do dwdch dni
roboczych od zgioszenia lub dostarczenie réwnowaznego sprzetu Zastepczego na
okres naprawy. W razie dostarczenia sprzetu zastepczego na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ewentualnego przeniesienia ustug/zasobéw na nowy sprzet wraz z



konfiguracjg. W przypadku awarii dyski twarde pozostaja wlasnoscig Zamawiajgcego
(pozostajg u Zamawiajacego) Wymagane stosowne o$wiadczenie producenta lub
karty gwarancyjne producenta dostarczone wraz z dostawg sprzetu.

4. Zestaw komputerowy IV: 11 szt.
a) Zaoferowany komputer musi osigga¢ w SYSmark® 2014 wyniki nie gorsze niz:
e SYSmark 2014 Overall Rating — 1670 punktow,
» Office Productivity— 1400 punktow,
¢ Media Creation — 1750 punktow,
¢ Data/Financial Analysis — 1850 punktow,
Zamawiajgcy wymaga, aby powyzszy wynik osiagniety byt na komputerze w oferowanej
konfiguracji. Test musi byé przeprowadzony dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczosci
monitora 1920x1080/60Hz.
Wymagane jest dotaczenie do oferty wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego
za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce.
Wymagane testy wydajnosciowe muszg zostaé wykonane na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotaczonego przez firme BAPCO. Nie dopuszcza sie
stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagajacego pochodzgcego z innego
Zrodta niz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w
ustawienia BIOS jak réwniez w samym Srodowisku systemu (np. zmniejszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Zamawiajgcy w momencie dostawy sprzetu moze wymagac¢ na losowo wskazanym
komputerze =zainstalowania i uruchomienia przez Wykonawce oprogramowania
testujgcego w celu weryfikacji wynikbéw testu. Jesli rzeczywiste wyniki okaza sie nizsze od
wymaganych, dostarczony sprzet zostanie uznany za niezgodny z SIWZ. Wszelkie
oprogramowanie wymagane w celu wykonania testu powinno zostaé na czas jego
wykonania dostarczone przez Wykonawce (wymagane licencje, klucze produktu i nogniki).
Po wykonaniu testu oprogramowanie zostanie odinstalowane.
b) Pamie¢ RAM 8GB
¢) Dysk twardy SSD 256GB
d) Naped DVD+/-RW 8x
e) Karta sieciowa Ethernet 1 Gb/s RJ-45, WOL
f) Kontroler grafiki umozliwiajacy prace dwumonitorowa zgodna z DX12 i OpenGL 4.0
g) Karta d2wiekowa zgodna z HD Audio
h) Plyta gléwna wyposazona w modut TPM 2.0 i ztacze 1xPCle x16 (dopuszcza sie zigcze
w standardzie low profile)
i) Ztgcza tylny panel ptyty gtdwnej: 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, port Line Out, 2xDisplayPort
j} Klawiatura przewodowa w kolorze czarnym, mysz przewodowa laserowa 3 przyciski w
tym jeden w rolce - kolor czarny lub szaro/srebrno czarny
k) Obudowa typu SFF:
Fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym i poziomym
Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci: linki
metalowej lub zamka lub ktédki
» Zamontowany czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujacy z oprogramowaniem
zarzadzajgco — diagnostycznym producenta komputera
s Suma wymiaréw obudowy (wysoko$é + szeroko$é + gteboko$éé mierzona po
krawedziach zewnetrznych) nie wiecej niz 700mm
+ 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, gniazdo stuchawkowo- mikrofonowe
we frontowej $cianie obudowy
» W obudowe komputera musi byé wbudowany system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami;
) Whbudowany zasilacz z aktywnym PFC o mocy nie wiekszej niz 200W oraz o
sprawnoéci 85% (przy obcigzeniu 50%)



m)} Wbudowana w ptyte gtéwna technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na

n)
o)

p)
)

poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokdt IPv4 oraz IPv6, a
takze zapewniajaca min.:

» Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD wersja

BIOS plyty gtowne;j;
« Zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
» Zdalne przejecie konsoli tekstowe] systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub serwera zarzadzajgcego;

Komplet kabli potaczeniowych niezbednych do podiaczenia zestawu

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO PL 64bit lub rownowazny (za
réwnowazne przyjmuje sie oprogramowanie spetniajgce wszystkie funkcje, zgodnie z
dokumentacjg techniczng programoéw wskazanych przez Zamawiajacego, jako
standard. W przypadku zaoferowania oprogramowania rownowaznego, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia zachowania cech okreslonych
powyzej. W przeprowadzonym dowodzie nalezy odnie$é sie do norm, parametrow oraz
standardow i dokona¢ poréwnania z oprogramowaniem wskazanym przez
Zamawiajacego jako standard. Z poréwnania musi jednoznacznie wynikaé, iz produkt
oferowany jako réwnowazny umozliwi Zamawiajgcemu skorzystanie z petnych
funkcjonalnosci wdrozonych ustug Active Directory oraz na zainstalowanie i
korzystanie z oprogramowania na ktore Zamawiajgcy posiada zakupione licencje, a w
szczegolnosci: Microsoft Office 2016, Eurobudzet, KOMAeHR, Legislator, System
Informacji Prawnej Lex, Lotus Notes, Generator Wnioskéw Ptatniczych, Generator
Whioskdw Aplikacyjnych).

Listwa zasilajgca (5 gniazd) z filtrem przeciwprzepieciowym i przewodem minimum 3m
Funkcje BIOS;

» Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do bios za pomocg oddzielnych haset

administratora i uzytkownika

* Mozliwos¢ okreslenia kolejnosci bootowania oraz zablokowania bootowania z

nosnikow zewnetrznych dla uzytkownika

* Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamieci operacyjnej RAM wraz z
informacjg o obsadzeniu slotéw pamieci
Komputer musi posiadaé¢ zainstalowane oprogramowanie producenta komputera
wykonujgce automatyczne uaktualnienie sterownikéw wszystkich zainstalowanych
komponentéw oraz BIOS. Oprogramowanie musi umozliwiaé ustawienie
harmonogramu wg ktdrego aplikacja bedzie sprawdzata aktualnogé zainstalowanych
sterownikow oraz BIOS. Oprogramowanie w aktualnej wersji musi by¢ dostepne do
pobrania na stronie producenta zestawu. W ofercie nalezy podac nazwe
zainstalowanego oprogramowania.
Glosnoséc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma I1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 22dB
Mozliwos$¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji
po podaniu numeru seryjnego na stronie www udostepnionej przez producenta
komputera. Wymagane jest, aby w wykazie na stronie widniaty wszystkie dostarczone
podzespoly wewnetrzne i urzadzenia peryferyjne (monitor, mysz i klawiatura).
Dopuszcza sie sprawdzenie konfiguracji komputera poprzez kontakt mailowy lub
telefoniczny z przedstawicielem producenta w Polsce.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualniert na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.



v) Pie¢ lat gwarancji producenta na caty zestaw komputerowy, ustugi gwarancyjne i
serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji, czas skutecznej naprawy do dwoch dni
roboczych od zgtoszenia lub dostarczenie réwnowaznego sprzetu zastgpczego na
okres naprawy. W razie dostarczenia sprzetu zastepczego na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ewentualnego przeniesienia ustug/zasobéw na nowy sprzet wraz z
konfiguracjg. W przypadku awarii dyski twarde pozostaja wiasnoscig Zamawiajacego
(pozostajg u Zamawiajacego).Wymagane stosowne oswiadczenie producenta lub
karty gwarancyjne producenta dostarczone wraz z dostawg sprzgtu.

5. Zestaw komputerowy V: 5 szt.
a) Zaoferowany komputer musi osiggaé w SYSmark® 2014 wyniki nie gorsze niz:
s«  SYSmark 2014 Overall Rating — 1760 punktow,
o Office Productivity— 1480 punktow,
¢ Media Creation — 1860 punkidw,
+ Data/Financial Analysis — 1970 punktéw,
Zamawiajacy wymaga, aby powyzszy wynik osiagniety byt na komputerze w oferowanej
konfiguracii. Test musi by¢ przeprowadzony dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczosci
monitora 1920x1080/60Hz.
Wymagane jest dotgczenie do oferty wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego
za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce.
Wymagane testy wydajnosciowe musza zostaé wykonane na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotaczonego przez firme BAPCO. Nie dopuszcza sie
stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagajgcego pochodzacego z innego
zrodta niz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w
ustawienia BIOS jak réwniez w samym $rodowisku systemu (np. zmniejszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Zamawiajgcy w momencie dostawy sprzetu moze wymagaé na losowo wskazanym
komputerze zainstalowania i uruchomienia przez Wykonawce oprogramowania
testujgcego w celu weryfikacji wynikow testu. Jesli rzeczywiste wyniki okaza sie nizsze od
wymaganych, dostarczony sprzet zostanie uznany za niezgodny z SIWZ. Wszelkie
oprogramowanie wymagane w celu wykonania testu powinno zosta¢ na czas jego
wykonania dostarczone przez Wykonawce (wymagane licencje, klucze produktu i noéniki).
Po wykonaniu testu oprogramowanie zostanie odinstalowane.
b) Pamie¢ RAM 8GB
c) Dysk twardy SSD 256GB
d) Naped DVD+/-RW 8x
e) Karta sieciowa Ethernet 1 Gb/s RJ-45, WOL
f) Kontroler grafiki umozliwiajacy prace dwumonitorowg zgodna z DX12 i OpenGL 4.0
g) Karta dzwigkowa zgodna z HD Audio
h) Piyta gtowna wyposazona w modut TPM 2.0 i ztgcze 1xPCle x16 (dopuszcza sie ztacze
w standardzie low profile)
i) Ztacza tylny panel plyty gtéwnej: 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, port Line Out, 2xDisplayPort
j) Klawiatura przewodowa w kolorze czarnym, mysz przewodowa laserowa 3 przyciski w
tym jeden w rolce - kolor czarny lub szarofsrebrno czarny
k) Obudowa typu SFF:
» Fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym i poziomym
* Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci: linki
metalowej lub zamka lub kiodki
» Zamontowany czujnik otwarcia obudowy wspdipracujgcy z oprogramowaniem
zarzadzajgco — diagnostycznym producenta komputera
e Suma wymiaréw obudowy (wysokoS¢ + szeroko$é + giebokos¢ mierzona po
krawedziach zewnetrznych) nie wiecej niz 700mm
e 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, gniazdo stuchawkowo- mikrofonowe
we frontowej Scianie obudowy



» W obudowe komputera musi byé wbudowany system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami;

) Wbudowany zasilacz z aktywnym PFC o mocy nie wigkszej niz 200W oraz o
sprawnosci 85% (przy obcigzeniu 50%)

m} Whbudowana w plyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dzialajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a
takze zapewniajaca min.:

* Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamiegé, HDD wersja
BIOS pilyty gtownej;

e Zdalng konfiguracje ustawiers BIOS,

» Zdalne przejgcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu fadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub serwera zarzadzajgcego;

n) Komplet kabli potgczeniowych niezbednych do podtaczenia zestawu

o) Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO PL 64bit lub rownowazny (za
rownowazne przyjmuje si¢ oprogramowanie spetniajace wszystkie funkcje, zgodnie z
dokumentacjg techniczng programéw wskazanych przez Zamawiajgcego, jako
standard. W przypadku zaoferowania oprogramowania réwnowaznego, ha
Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia zachowania cech okreslonych
powyzej. W przeprowadzonym dowodzie nalezy odnie$é sie do norm, parametrow oraz
standardow i dokona¢ poréwnania z oprogramowaniem wskazanym przez
Zamawiajgcego jako standard. Z poréwnania musi jednoznacznie wynikac, iz produkt
oferowany jako réwnowazny umozliwi Zamawiajacemu skorzystanie z peinych
funkcjonalnosci wdrozonych ustug Active Directory oraz na zainstalowanie i
korzystanie z oprogramowania na ktére Zamawiajgcy posiada zakupione licencje, aw
szczegolnosci: Microsoft Office 2016, Eurobudzet, KOMAeHR, Legislator, System
Informacji Prawnej Lex, Lotus Notes, Generator Wnioskow Platniczych, Generator
Whnioskow Aplikacyjnych).

p) Listwa zasilajgca (5 gniazd) z filtrem przeciwprzepigciowym i przewodem minimum 3m

q)} Funkcje BIOS:

* Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do bios za pomocg oddzielnych haset
administratora i uzytkownika

* Mozliwos¢ okreslenia kolejnosci bootowania oraz zablokowania bootowania z
nosnikéw zewnetrznych dla uzytkownika

* Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzer zewnetrznych
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamieci operacyjnej RAM wraz z
informacjg o obsadzeniu slotéw pamieci

r) Komputer musi posiada¢ zainstalowane oprogramowanie producenta komputera
wykonujgce automatyczne uaktualnienie sterownikow wszystkich zainstalowanych
komponentéow oraz BIOS. Oprogramowanie musi umozliwiaé ustawienie
harmonogramu wg ktérego aplikacja bedzie sprawdzata aktualnosé zainstalowanych
sterownikow oraz BIOS. Oprogramowanie w aktualnej wersji musi by¢ dostepne do
pobrania na stronie producenta zestawu. W ofercie nalezy podaé nazwe
zainstalowanego oprogramowania.

s) Glosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma I1SO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 92968 w pozycji obserwatora w trybie (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 22dB

t) Mozliwos¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji
PO podaniu numeru seryjnego na stronie www udostepnionej przez producenta
komputera. Wymagane jest, aby w wykazie na stronie widniaty wszystkie dostarczone
podzespoly wewnetrzne i urzadzenia peryferyjne (monitor, mysz i klawiatura).



Dopuszcza sie sprawdzenie konfiguracji komputera poprzez kontakt mailowy lub
telefoniczny z przedstawicielem producenta w Polsce.

u) Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjinego lub modelu komputera.

v) Piet lat gwarancji producenta na caly zestaw komputerowy, ustugi gwarancyjne i
serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji, czas skutecznej naprawy do dwoch dni
roboczych od zgloszenia lub dostarczenie réwnowaznego sprzetu zastepczego na
ckres naprawy. W razie dostarczenia sprzetu zastepczego na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ewentualnego przeniesienia ustug/zasobéw na nowy sprzet wraz z
konfiguracjg. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscia Zamawiajacego
(pozostajg u Zamawiajgcego).Wymagane stosowne oswiadczenie producenta lub
karty gwarancyjne producenta dostarczone wraz z dostawg sprzetu.

6. Zestaw komputerowy Vi: 6 szt.
a) Zaoferowany komputer musi osigga¢ w SYSmark® 2014 wyniki nie gorsze niz:
» SYSmark 2014 Overall Rating — 1840 punktow,
o Office Productivity— 1550 punktow,
» Media Creation — 1950 punktow,
¢ Data/Financial Analysis — 2050 punktow,
Zamawiajgcy wymaga, aby powyzszy wynik osiggniety byt na komputerze w oferowane;
konfiguracji. Test musi by¢ przeprowadzony dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczosci
monitora 1920x1080/60Hz.
Wymagane jest dofagczenie do oferty wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Wymagane testy wydajnosciowe musza zostac wykonane na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO. Nie dopuszcza sie
stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagajacego pochodzacego z innego
Zrodta niz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w
ustawienia BIOS jak réwniez w samym $rodowisku systemu (np. zmnigjszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Zamawiajgcy w momencie dostawy sprzetu moze wymagaé na losowo wskazanym
komputerze zainstalowania i uruchomienia przez Wykonawce oprogramowania
testujgcego w celu weryfikacji wynikow testu. Jesli rzeczywiste wyniki okaza sie nizsze od
wymaganych, dostarczony sprzet zostanie uznany za niezgodny z SIWZ. Wszelkie
oprogramowanie wymagane w celu wykonania testu powinno zosta¢ na czas jego
wykonania dostarczone przez Wykonawce (wymagane licencje, klucze produktu i nosniki).
Po wykonaniu testu oprogramowanie zostanie odinstalowane.
b) Pamieé¢ RAM 16GB
c) Dysk twardy SSD 256GB + 2TB HDD
d) Naped DVD+/-RW 8x
e) Karta sieciowa Ethernet 1 Gb/s RJ-45, WOL
f) Kontroler grafiki umozliwiajgcy prace dwumonitorowa zgodna z DX12 i OpenGL 4.0
g) Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio
h) Piyta gtéwna wyposazona w modut TPM 2.0 i zigcze 1xPCle x16, 1xPCle x16(x4)
i) Zigcza tyiny panel ptyty gtownej: 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, port Line Out, 2xDisplayPort
i) Klawiatura przewodowa w kolorze czarnym, mysz przewodowa laserowa 3 przyciski w
tym jeden w rolce - kolor czarny lub szaro/srebrno czarny
k) Obudowa typu Tower:
» Fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym
» Obudowa musi umozliwiaé¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci: linki
metalowej lub zamka lub ktédki
¢ Zamontowany czujnik otwarcia obudowy wspoipracujacy z oprogramowaniem
zarzgdzajgco — diagnostycznym producenta komputera




h

¢ Suma wymiaréw obudowy (wysokosé + szerokosd + glgbokos¢é mierzona po
krawedziach zewngtrznych) nie wiecej niz 800mm

* 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, gniazdo stuchawkowo- mikrofonowe
we frontowej $cianie obudowy

* W obudowe komputera musi byé wbudowany system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami:

Whbudowany zasilacz z aktywnym PFC o mocy nie wiekszej niz 260W oraz o

sprawnosci 85% (przy obcigzeniu 50%)

m) Wbudowana w plyte gtéwna technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na

n)
0)

P)

poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wiaczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokdt IPv4 oraz IPv6, a
takze zapewniajaca min.:
* Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamigé, HDD wersja
BIOS plyty gtownej;
» Zdalng konfiguracje ustawier BIOS,
¢ Zdalne przejgcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu fadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub serwera zarzgdzajacego;
Komplet kabli potaczeniowych niezbednych do podtaczenia zestawu
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO PL 64bit lub rownowazny (za
rownowazne przyjmuje sie oprogramowanie spefniajgce wszystkie funkcje, zgodnie z
dokumentacja techniczng programéw wskazanych przez Zamawiajgcego, jako
standard. W przypadku zaoferowania oprogramowania réwnowaznego, na
Wykonawcy spoczywa obowiazek udowodnienia zachowania cech okreslonych
powyzej. W przeprowadzonym dowodzie nalezy odniesé si¢ do norm, parametréw oraz
standardéw i dokonaé poréwnania z oprogramowaniem wskazanym przez
Zamawiajgcego jako standard. Z porownania musi jednoznacznie wynikaé, iz produkt
oferowany jako réwnowazny umozliwi Zamawiajgcemu skorzystanie z petnych
funkcjonalnoéci wdrozonych ustug Active Directory oraz na zainstalowanie i
korzystanie z oprogramowania na ktore Zamawiajgcy posiada zakupione licencje, a w
szczegolnosci: Microsoft Office 2016, Eurobudzet, KOMAeHR, Legislator, System
Informacji Prawnej Lex, Lotus Notes, Generator Wnioskdw Ptatniczych, Generator
Whiioskéw Aplikacyjnych).
Listwa zasilajgca (5 gniazd) z filtrem przeciwprzepieciowym i przewodem minimum 3m

q) Funkcje BIOS:

¢ Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do bios za pomocy oddzielnych haset
administratora i uzytkownika

» Mozliwos¢ okreslenia kolejnosci bootowania oraz zablokowania bootowania z
noénikow zewnetrznych dia uzytkownika

* Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamigci operacyjnej RAM wraz z
informacjg o obsadzeniu slotow pamigci

Komputer musi posiada¢ zainstalowane oprogramowanie producenta komputera

wykonujace automatyczne uaktualnienie sterownikéw wszystkich zainstalowanych

komponentéw oraz BIOS. Oprogramowanie musi umozliwiaé ustawienie

harmonogramu wg ktérego aplikacja bedzie sprawdzata aktualnosé zainstalowanych

sterownikow oraz BIOS. Oprogramowanie w aktualnej wersji musi byé dostepne do

pobrania na stronie producenta zestawu. W ofercie nalezy poda¢ nazwe

zainstalowanego oprogramowania.

Glosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana

zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie (IDLE) wynoszaca

maksymalnie 22dB



t)

u)

Mozliwosé sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji
po podaniu numeru seryjnego na stronie www udostepnionej przez producenta
komputera. Wymagane jest, aby w wykazie na stronie widniaty wszystkie dostarczone
podzespoly wewnetrzne i urzadzenia peryferyjne (monitor, mysz i klawiatura).
Dopuszcza sie sprawdzenie konfiguracji komputera poprzez kontakt mailowy iub
telefoniczny z przedstawicielem producenta w Polsce.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.

Pie¢ lat gwarancji producenta na caly zestaw komputerowy, ustugi gwarancyjne i
serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji, czas skutecznej naprawy do dwéch dni
roboczych od zgtoszenia lub dostarczenie réwnowaznego sprzetu zastepczego na
okres naprawy. W razie dostarczenia sprzetu zastepczego na Wykonawcy spoczywa
obowiazek ewentualinego przeniesienia ustug/zasobéw na nowy sprzet wraz z
konfiguracja. W przypadku awarii dyski twarde pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego
(pozostajg u Zamawiajgcego).VWymagane stosowne oswiadczenie producenta lub
karty gwarancyjne producenta dostarczone wraz z dostawg sprzetu.

7. Notebook I: 46 szt

a)

Zaoferowany notebook musi osigga¢ w aplikacji BAPCO MobileMark® 2014 dla
scenariusza Office Productivity wynik Performance Qualification Rating minimum 1520
punktow oraz Battery Life minimum 950 minut potwierdzony przeprowadzonym testem
MobileMark 2014 Battery Life (do oferty nalezy zatgczyé wydruk przeprowadzonego
testu).

Zamawiajgcy w momencie dostawy sprzetu moze wymagaé na losowo wskazanym
komputerze zainstalowania i uruchomienia przez Wykonawce oprogramowania
testujgcego w celu weryfikacji wynikow testu. Jesli rzeczywiste wyniki okaza sie nizsze
od wymaganych, dostarczony sprzet zostanie uznany za niezgodny z SIWZ. Wszelkie
oprogramowanie wymagane w celu wykonania testu powinno zosta¢ na czas jego
wykonania dostarczone przez Wykonawce (wymagane licencje, klucze produktu i
nosniki). Po wykonaniu testu oprogramowanie zostanie odinstaiowane.

Pamie¢ RAM 8GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Wyswietlacz LCD 14" LED (1920x1080) przeciwodblaskowy

Karta dzwigkowa zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo i mikrofon

Karta sieciowa 1 Gb/s RJ-45, karta WLAN 802.11ac

Whbudowana kamera IR zgodna z Windows Hello

Porty/ztacza wbudowane: VGA, (HDMI lub DisplayPort z dotaczona przejécidwka na
HDMI), 3xUSB USB 3.1, czytnik kart SD/SDHC, 1xUSB typ C

Touchpad

Wzmocnione zawiasy i metalowy szkielet notebooka.

Zasilacz sieciowy z mozliwoscia natadowania notebooka do 100% w czasie do 2
godzin

Waga notebooka w oferowanej konfiguracji z baterig - do 2 kg

m) Zainstalowany system Windows 10 Pro PL 84bit lub réwnowazny (za réwnowazne

przyjmuje sig oprogramowanie spetniajace wszystkie funkcje, zgodnie z dokumentacja
techniczng programéw wskazanych przez Zamawiajacego, jako standard. W
przypadku zaoferowania oprogramowania réwnowaznego, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek  udowodnienia  zachowania cech  okreslonych powyzej. W
przeprowadzonym dowodzie nalezy odnies¢ sie do norm, parametréw oraz standardow
I dokonaé pordéwnania z oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiajgcego jako
standard. Z poréwnania musi jednoznacznie wynikaé¢, iz produkt oferowany jako
rownowazny umozliwi Zamawiajagcemu na skorzystanie z peinych funkcjonalnoéci
wdrozonych ustug Active Directory oraz na zainstalowanie i korzystanie z



n)

0)

P)

a)
r)

s)

t

oprogramowania na ktére Zamawiajacy posiada zakupione licencje, a w szczegolnosci:
Microsoft Office 2010, Eurobudzet, KOMAeHR, Edytor Aktow Prawnych XML, System
Informacji Prawnej Lex, Lotus Notes, Generator Whnioskow Ptatniczych, Generator
Whnioskow Aplikacyjnych).
Zainstalowany pakiet biurowy z interfejsem i stownikiem w jezyku polskim Microsoft
Office 2016 Standard lub réwnowazny zawierajacy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
menadzer poczty i informacji, program do tworzenia prezentacji, organizator notatek.
Ze wzgledu na posiadane przez Zamawiajgcego aplikacje zaoferowane
oprogramowanie musi w petni wspiera¢ standardy dokumentéw .docx, .docm. .dotx,
.dotm, .xisx, .xlsm, .xItx, .xItm, .xlsb, .xlam, -pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, ppsx,
-ppsm, .sldx, .sldm, thmx wraz ze skryptami vbs. Poprzez peine wsparcie Zamawiajgcy
rozumie brak koniecznosci dokonywania jakichkolwiek zmian w celu poprawnego
wyswietlenia  pliku oraz poprawnego dziafania zdefiniowanych  funkgji.
Oprogramowanie musi pozwalaé na otwieranie i edycje plikow w formacie PDF
(edytowalny PDF)
Notebook musi posiadaé zainstalowane oprogramowanie producenta komputera
wykonujgce automatyczne uaktualnienie sterownikéw wszystkich zainstalowanych
komponentéw oraz BIOS. Oprogramowanie musi umoziiwiaé ustawienie
harmonogramu wg ktérego aplikacja bedzie sprawdzata aktualnosé zainstalowanych
sterownikéw oraz BIOS. Oprogramowanie w aktualnej wersji musi byé dostepne do
pobrania na stronie producenta zestawu. W ofercie nalezy podaé¢ nazwe
zainstalowanego oprogramowania.
Torba na notebooka dopasowana do oferowanego notebooka, dwukomorowa z
paskiem na ramie
Podswietlana klawiatura, mysz laserowa 3 przyciski w tym jeden w rolce - kolor czarny
Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uklad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.
Funkcje BIOS:
» Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do bios za pomocg oddzielnych haset
administratora i uzytkownika z ograniczonymi uprawnieniami
* Mozliwos¢ okreslenia kolejnosci bootowania oraz zablokowania bootowania
z nosnikow zewnetrznych dla uzytkownika
* Mozliwos¢ wylgczenia/wiaczenia: zintegrowane] karty sieciowej, portow
USB, czytnika kart multimedialnych, z poziomy BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera Iub innych,
podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Mozliwos¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej notebooka oraz warunkéw gwaranciji
po podaniu numeru seryjnego na stronie www udostepnionej przez producenta
komputera. Wymagane jest aby w wykazie na stronie widnialy wszystkie dostarczone
podzespoty wewnetrzne i urzadzenia peryferyjne. Dopuszcza sie sprawdzenie
konfiguracji komputera poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z przedstawicielem
producenta w Polsce.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnieh na stronie producenta komputera
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu notebooka.
Gwarancja producenta minimum 3 lata (gwarancja na baterie 1 rok), ustugi
gwarancyjne i serwisowe $wiadczone w miejscu instalaciji, czas skutecznej naprawy do
dwoch dni roboczych od zgloszenia lub dostarczenie rownowaznego sprzetu
zastepczego na okres naprawy. W razie dostarczenia sprzetu zastepczego na
Wykonawcy spoczywa obowigzek ewentualnego przeniesienia ustug/zasobow na
nowy sprzgt wraz z konfiguracjsg. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg
wilasnoscia Zamawiajacego (pozostaja u Zamawiajacego).



Wymagane stosowne oswiadczenie producenta lub karty gwarancyjne producenta
dostarczone wraz z dostawg sprzetu.

8. Notebook ll: 5 szt.

a)

Procesor osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 7650 punktow - wynik
zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
hitp://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Pod uwage bedzie brany wynik testu
dostepny na ww. stronie w dniu 9.09.2018 Tabela wynikéw testu z dn. 9.09.2018
zostata przedstawiona w Zatgczniku nr 11 do SIWZ

Pamie¢ RAM 8GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Wyswietlacz LCD 13,3" LED (1920x1080)

Karta dZzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo i mikrofon

Karta WLAN 802.11ac¢

Whbudowana kamera IR zgodna z Windows Helio

Porty/ztacza whudowane: 2x ThunderBolt 3 (USB Type-C), ztacze HDMI lub dotaczona
przejscidwka ze zigcza USB-C do HDMI, dotaczona przejsciéwka ze zltgcza USB-C do
USB-A 3.0, czytnik kart microSD, ztgcze stuchawkowo-mikrofonowe

Dotgczona zewnetrzna nagrywarka USB DVD+/-RW 8x

Touchpad

Zasilacz sieciowy

Waga notebooka w oferowanej konfiguraciji z baterig - do 1,4 kg

m) Zainstalowany system Windows 10 Pro PL 64bit lub réwnowazny (za réwnowazne

przyjmuje sig oprogramowanie speiniajgce wszystkie funkcje, zgodnie z dokumentacja
techniczng programéw wskazanych przez Zamawiajgcego, jako standard. W
przypadku zaoferowania oprogramowania rownowaznego, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek udowodnienia zachowania cech okreSlonych  powyzej. W
przeprowadzonym dowodzie nalezy odniesé sie do norm, parametréw oraz standardow
I dokona¢ pordéwnania z oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiajgcego jako
standard. Z poréwnania musi jednoznacznie wynikaé, iz produkt oferowany jako
rownowazny umozliwi Zamawiajagcemu na skorzystanie z petnych funkcjonalnoéci
wdrozonych ustug Active Directory oraz na zainstalowanie i korzystanie z
oprogramowania na ktore Zamawiajacy posiada zakupione licencje, a w szczegolnosci:
Microsoft Office 2010, Eurobudzet, KOMAeHR, Edytor Aktow Prawnych XML, System
informacji Prawnej Lex, Lotus Notes, Generator Whioskéw Ptatniczych, Generator
Whioskéw Aplikacyjnych).

Pakiet biurowy z interfejsem i stownikiem w jezyku polskim Microsoft Office 2016
Professional lub réwnowazny zawierajacy edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
menadzer poczty i informagji, program do tworzenia prezentacji, program do obstugi
relacyjnych baz danych, organizator notatek. Ze wzgledu na posiadane przez
Zamawiajgcego aplikacje zaoferowane oprogramowanie musi w peini wspieraé
standardy dokumentdw .docx, .docm, .dotx, .dotm, .xIsx, .xtsm, .xltx, .xitm, .xIsb, .xlam,
pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .ppsx, .ppsm, .sldx, .sldm, .thmx, accdb. Poprzez
petne wsparcie Zamawiajgcy rozumie brak koniecznosci dokonywania jakichkolwiek
Zmian w celu poprawnego wyswietlenia pliku oraz poprawnego dziatania
zdefiniowanych funkgji. Oprogramowanie musi pozwala¢ na otwieranie i edycje plikéw
w formacie PDF(edytowalny PDF)

Notebook musi posiadac zainstalowane oprogramowanie producenta komputera
wykonujace automatyczne uaktualnienie sterownikow wszystkich zainstalowanych
komponentéw oraz BIOS. Oprogramowanie musi umozliwiaé ustawienie
harmonogramu wg ktérego aplikacja bedzie sprawdzata aktualnosé zainstalowanych
sterownikow oraz BIOS. Oprogramowanie w aktualnej wersji musi by¢ dostepne do
pobrania na stronie producenta zestawu. W ofercie nalezy podaé nazwe
zainstalowanego oprogramowania.



p)
q)
r

t)

V)

Torba na notebooka dopasowana do oferowanego notebooka, dwukomorowa z
paskiem na ramie
Podswietlana klawiatura, mysz bezprzewodowa 3 przyciski w tym jeden w rolce - kolor
czarny
Zintegrowany z plyta gtdwng dedykowany ukiad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.
Funkcje BIOS:
* Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do bios za pomoca oddzielnych haset
administratora i uzytkownika z ograniczonymi uprawnieniami
* Mozliwos¢ okreslenia kolejnosci bootowania oraz zablokowania bootowania
z noé$nikow zewnetrznych dia uzytkownika
* MozliwosC wytaczenia/wlgczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portow
USB, czytnika kart multimedialnych, z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera Iub innych,
podigczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Mozliwo$¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej notebooka oraz warunkéw gwarancji
po podaniu numeru seryjnego na stronie www udostgpnionej przez producenta
komputera. Wymagane jest aby w wykazie na stronie widniaty wszystkie dostarczone
podzespoly wewnetrzne i urzadzenia peryferyjne. Dopuszcza sie sprawdzenie
konfiguracji komputera poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z przedstawicielem
producenta w Polsce.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnieri na stronie producenta komputera
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu notebooka.
Gwarancja producenta minimum 3 lata (gwarancja na baterie 1 rok), ustugi
gwarancyjne i serwisowe swiadczone w miejscu instalacji, czas skutecznej naprawy do
dwoch dni roboczych od zgtoszenia lub dostarczenie rownowaznego sprzetu
zastgpczego na okres naprawy. W razie dostarczenia sprzetu zastepczego na
Wykonawcy spoczywa obowigzek ewentualnego przeniesienia ustug/zasobow na
nowy sprzgt wraz z konfiguracjs. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg
wlasnoscig Zamawiajgcego (pozostajg u Zamawiajacego).
Wymagane stosowne o$wiadczenie producenta lub karty gwarancyjne producenta
dostarczone wraz z dostawa sprzetu.

9. Notebook lil: 3 szt.

a)

Procesor osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 5000 punktéw - wynik
Zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http:/iwww.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Pod uwage bedzie brany wynik testu
dostgpny na ww. stronie w dniu 9.09.2018 Tabela wynikow testu z dn. 9.09.2018
zostata przedstawiona w Zatgczniku nr 11 do SIWZ

Pamie¢ RAM 8GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Wyswietlacz LCD 14" LED (1920x1080) przeciwodblaskowy

Karta dzwigkowa zgodna z HD Audio, wbudowane gtoéniki stereo i mikrofon

Karta sieciowa 1 Gb/s RJ-45, karta WLAN 802.11ac

Wbudowana kamera HD

Porty/ztacza wbudowane: VGA, (HDMI lub DisplayPort z dotgczong przejscidwka na
HDMI}, 1xUSB USB 3.1, 1xUSB 2.0, czytnik kart SD/SDHC,

Touchpad

Zasilacz sieciowy z mozliwoscig natadowania notebooka do 100% w czasie do 2
godzin

Waga notebooka w oferowanej konfiguracji z baterig - do 2 kg



/

m)

Q)

Zainstalowany system Windows 10 Pro PL 64bit lub réwnowazny (za réwnowazne
przyjmuje sie oprogramowanie spetniajace wszystkie funkcje, zgodnie z dokumentacja
techniczng programéw wskazanych przez Zamawiajgcego, jako standard. W
przypadku zaoferowania oprogramowania rownowaznego, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek udowodnienia zachowania cech okreslonych powyzej, W
przeprowadzonym dowodzie nalezy odnies¢ sie do norm, parametréw oraz standardow
i dokona¢ poréwnania z oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiajgcego jako
standard. Z poréwnania musi jednoznacznie wynikaé, iz produkt oferowany jako
rownowazny umoziiwi Zamawiajacemu na skorzystanie z peinych funkcjonainosci
wdrozonych ustug Active Directory oraz na =zainstalowanie i korzystanie z
oprogramowania na ktére Zamawiajacy posiada zakupione licencje, a w szczegolnosci:
Microsoft Office 2010, Eurobudzet, KOMAeHR, Edytor Aktow Prawnych XML, System
Informacji Prawnej Lex, Lotus Notes, Generator Wnioskéw Ptatniczych, Generator
Whioskow Aplikacyjnych).
Notebook musi posiadaé¢ zainstalowane oprogramowanie producenta komputera
wykonujgce automatyczne uaktualnienie sterownikdéw wszystkich zainstalowanych
komponentéw oraz BIOS. Oprogramowanie musi umozliwia¢ ustawienie
harmonogramu wg ktérego aplikacja bgdzie sprawdzata aktualnosc zainstalowanych
sterownikdw oraz BIOS. Oprogramowanie w aktualnej wersji musi byé dostepne do
pobrania na stronie producenta zestawu. W ofercie nalezy podaé nazwe
zainstalowanego oprogramowania.
Torba na notebooka dopasowana do oferowanego notebooka, dwukomorowa z
paskiem na ramie
Podswietlana klawiatura, mysz laserowa 3 przyciski w tym jeden w rolce - kolor czarny
Zintegrowany z piyta gléwna dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.
Funkcje BIOS:
» Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do bios za pomoca oddzielnych haset
administratora i uzytkownika z ograniczonymi uprawnieniami
» Mozliwos¢ okreslenia kolejnosci bootowania oraz zablokowania bootowania
z nosnikow zewnetrznych dla uzytkownika
¢ Mozliwosé wylaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portow
USB, czytnika kart multimediainych, z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Mozliwo$¢ sprawdzenia konfiguraciji sprzetowej notebooka oraz warunkéw gwarancji
po podaniu numeru seryjnego na stronie www udostepnionej przez producenta
komputera. Wymagane jest aby w wykazie na stronie widniaty wszystkie dostarczone
podzespoly wewnetrzne i urzadzenia peryferyjne. Dopuszcza sie sprawdzenie
konfiguracji komputera poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z przedstawicielem
producenta w Polsce.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnier na stronie producenta komputera
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu notebooka.
Gwarancja producenta minimum 3 lata (gwarancja na baterie 1 rok), ustugi
gwarancyjne i serwisowe Swiadczone w miejscu instalacji, czas skutecznej naprawy do
dwoch dni roboczych od zgloszenia lub dostarczenie réwnowaznego sprzetu
zastepczego na okres naprawy. W razie dostarczenia sprzetu zastepczego na
Wykonawcy spoczywa obowigzek ewentualnego przeniesienia ustug/zasobéw na
nowy sprzet wraz z konfiguracjg. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg
wtasnoscig Zamawiajacego (pozostaja u Zamawiajacego).
Wymagane stosowne oéwiadczenie producenta lub karty gwarancyjne producenta
dostarczone wraz z dostawa sprzetu.



10. Notebook IV: 1 szt.

a)

H

Zaoferowany notebook musi osiggaé¢ w aplikacji BAPCO MobileMark® 2014 dia
scenariusza Office Productivity wynik Performance Qualification Rating minimum 1520
punktow oraz Battery Life minimum 950 minut potwierdzony przeprowadzonym testem
MobileMark 2014 Battery Life (do oferty nalezy zataczyé wydruk przeprowadzonego
testu).

Zamawiajacy w momencie dostawy sprzetu moze wymaga¢ na losowo wskazanym
komputerze zainstalowania i uruchomienia przez Wykonawce oprogramowania
testujacego w celu weryfikacji wynikow testu. Jesli rzeczywiste wyniki okazg sie nizsze
od wymaganych, dostarczony sprzet zostanie uznany za niezgodny z SIWZ. Wszeikie
oprogramowanie wymagane w celu wykonania testu powinno zostaé na czas jego
wykonania dostarczone przez Wykonawce (wymagane licencje, klucze produktu i
noéniki). Po wykananiu testu oprogramowanie zostanie odinstalowane.

Pamie¢ RAM 8GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Wyswietlacz LCD 14" LED (1920x1080) przeciwodblaskowy

Karta dzwigkowa zgodna z HD Audio, wbhudowane gtosniki stereo i mikrofon

Karta sieciowa 1 Gb/s RJ-45, karta WLAN 802.11ac

Whbudowana kamera IR zgodna z Windows Hello

Porty/ztacza wbudowane: VGA, (HDMI lub DisplayPort z dotgczong przejscidwka na
HDMI), 3xUSB USB 3.1, czytnik kart SD/SDHC, 1xUSB typ C

Touchpad

Wzmocnione zawiasy i metalowy szkielet notebooka.

Zasilacz sieciowy z mozliwoscig natadowania notebooka do 100% w czasie do 2
godzin

Waga notebooka w oferowanej konfiguracji z baterig - do 2 kg

m) Zainstalowany system Windows 10 Pro PL 64bit lub réwnowazny (za réwnowazne

p)
q)

r)

przyjmuje sie oprogramowanie spetniajace wszystkie funkcje, zgodnie z dokumentacja
techniczng programéw wskazanych przez Zamawiajgcego, jako standard. W
przypadku zaoferowania oprogramowania rownowaznego, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek udowodnienia zachowania cech okreslonych  powyzej. W
przeprowadzonym dowodzie nalezy odnie$¢ sie do norm, parametréw oraz standardéw
| dokona¢ poréwnania z oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiajagcego jako
standard. Z poréwnania musi jednoznacznie wynika¢, iz produkt oferowany jako
rownowazny umozliwi Zamawiajgcemu na skorzystanie z petnych funkcjonalnosci
wdrozonych ustug Active Directory oraz na zainstalowanie i korzystanie z
oprogramowania na ktére Zamawiajacy posiada zakupione licencje, a w szczegolnoéci:
Microsoft Office 2010, Eurobudzet, KOMAeHR, Edytor Aktow Prawnych XML, System
Informaciji Prawnej Lex, Lotus Notes, Generator Wnioskow Ptatniczych, Generator
Whioskow Aplikacyjnych).

Notebook musi posiadaé zainstalowane oprogramowanie producenta komputera
wykonujgce automatyczne uaktualnienie sterownikow wszystkich zainstalowanych
komponentéw oraz BIOS. Oprogramowanie musi umozliwiaé ustawienie
harmonogramu wg ktérego aplikacja bedzie sprawdzata aktualno$é zainstalowanych
sterownikéw oraz BIOS. Oprogramowanie w aktualnej wersji musi by¢ dostepne do
pobrania na stronie producenta zestawu. W ofercie nalezy podaé¢ nazwe
zainstalowanego oprogramowania.

Torba na notebooka dopasowana do oferowanego notebooka, dwukomorowa z
paskiem na ramie

Podswietlana klawiatura, mysz laserowa 3 przyciski w tym jeden w rolce - kolor czarny
Zintegrowany z plyta gtéwna dedykowany uklad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiadac¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentow przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Funkcje BIOS:



J

s)

¢ Mozliwo$¢ zabezpieczenia dostepu do bios za pomocg oddzielnych haset
administratora i uzytkownika z ograniczonymi uprawnieniami
+ Mozliwos¢ okreslenia kolejnosci bootowania oraz zablokowania bootowania
z noénikow zewnetrznych dla uzytkownika
» Mozliwosé wylaczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portow
USB, czytnika kart multimedialnych, z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera Ilub innych,
podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
Mozliwosé sprawdzenia konfiguracji sprzetowej notebooka oraz warunkéw gwarancji
po podaniu numeru seryjnego na stronie www udostepnionej przez producenta
komputera. Wymagane jest aby w wykazie na stronie widniaty wszystkie dostarczone
podzespoty wewnetrzne | urzadzenia peryferyjne. Dopuszcza sie sprawdzenie
konfiguracji komputera poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z przedstawicielem
producenta w Polsce.

t) Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta komputera
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu notebooka.

u) Gwarancja producenta minimum 3 lata (gwarancja na baterie 1 rok), ustugi
gwarancyjne i serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji, czas skutecznej naprawy do
dwoch dni roboczych od zgtoszenia lub dostarczenie réwnowaznego sprzetu
zastepczego na okres naprawy. W razie dostarczenia sprzetu zastepczego na
Wykonawcy spoczywa obowigzek ewentualnego przeniesienia ustug/zasobdéw na
nowy sprzet wraz z konfiguracjg. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego (pozostajg u Zamawiajacego).

Wymagane stosowne o$wiadczenie producenta jub karty gwarancyjne producenta
dostarczone wraz z dostawg sprzetu.

11. Monitor LCD 23~ 50 szt.

o 23"IPS, LED

* Wejscie: DisplayPort, HDMI, VGA

¢ Rozdzielczos¢ 1920x1080 (16:9)

s Kontrast 1000:1

¢« Powioka matrycy przeciwodblaskowa

+ Kat widzenia 178/178 stopni

*  Whudowane 2 porty USB 3.0

+ Regulacja wysokosci | funkcja pivot

e Whbudowane glosniki stereo lub gtosniki dotgczane fabrycznie przez producenta
(podwieszane)

» W okresie 1 roku od dostawy monitory nie mogg posiada¢ uszkodzonych
pikseli/subpikseli

¢ Gwarancja producenta 5 lat w miejscu instalacji.

12. Monitor LCD 24” 67 szt.

247 1PS, LED

Wejscie: DisplayPort, HDMI,

Rozdzielczos¢ 1920x1200 (16:10)

Kontrast 1000:1

Powtoka matrycy przeciwodblaskowa

Kat widzenia 178/178 stopni

Wbudowane 2 porty USB 3.0

Regulacja wysokosci i funkcja pivot

Whbudowane glo$niki stereo lub glosniki dotgczane fabrycznie przez producenta
(podwieszane)



W okresie 1 roku od dostawy monitory nie mogg posiadaé¢ uszkodzonych
pikseli/subpikseli

Gwarancja producenta 5 fat w miejscu instalacji.

13. Skaner przeno$ny A4: 5 szt.
* Predkos¢ skanowania 7 str/min mono/kolor A4
¢ Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne
* Rozdzielczos¢ skanowania 600dpi
* |Interfejs USB 2.0 (zasilanie urzadzenia z portu USB komputera)
* Waga do 600g
L ]

.

Dotaczone sterowniki dla posiadanych przez Zamawiajgcego systemow
operacyjnych Windows 7,8,10 (32 i 64 bit)
Gwarancija 2 lata

14. Skaner sieciowy A4: 8 szt.
» Predkos¢ skanowania 40 str/min mono/kolor A4 (jednostronnie)
¢ Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne
+ Rozdzielczos¢ skanowania 600dpi
» Podajnik na 50 stron
[ ]

Mozliwos¢ skanowania bezpoérednio do folderu sieciowego SMB (bez uzycia
komputera)

Interfejs USB 2.0, RJ45

Waga do 5kg

Dotgczone sterowniki dla posiadanych przez Zamawiajacego systemow
operacyjnych Windows 7,8,10 (32 i 64 bit)

Gwarancja 2 lata

15. Skaner A4: 5 szt

e & @ & & & 8 8

Predkos¢ skanowania 60 str/min mono/kolor 200dpi A4 (jednostronnie)
Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne

Rozdzielczo$¢ skanowania 600dpi

Podajnik na 80 stron

Interfejs USB 3.0

Dopuszczalne przez producenta maksymaine dzienne obcigzenie do 4000 stron
Waga do 5 kg

Dotaczone sterowniki dla posiadanych przez Zamawiajgcego systemow
operacyjnych Windows 7,8,10 (32 i 64 bit)

Gwarancja 1 rok NBD w miejscu instalacji

16. PenDrive o parametrach: 57 szt.

Pojemnos$é min 16 GB
Interfejs USB 3.0
Predkos¢ odczytu 80 MB/s
Predkos¢ zapisu 20 MB/s
Gwarancja 5 lat

17. PenDrive o parametrach: 205 szt.

Pojemnos¢ min 32 GB
Interfejs USB 3.0
Predkos¢ odczytu 80 MB/s



Predkos¢ zapisu 20 MB/s
Gwarancja 5 lat

18. PenDrive o parametrach: 35 szt.

Pojemnosc min 64 GB
Interfejs USB 3.0
Predkos¢ odczytu 80 MB/s
Predko$é zapisu 40 MB/s
Gwarancja 5 lat

19. PenDrive o parametrach: 5 szt.

Pojemnosé min 128 GB
Interfejs USB 3.0
Predko$é odczytu 80 MB/s
Predkos¢ zapisu 40 MB/s
Gwarancja 5 lat

20. Karta pamieci o parametrach: 2 szt

Pojemnosé min 64 GB

Format microSD z dotgczonag przejsciowka na format SD
Predko$é odczytu 100 MB/s

Predko$é zapisu 60 MB/s

Gwarancja 5 lat

21. Dysk zewnetrzny USB: 2 szt.

® & & & 5 &

Pojemno$é min 2 TB
Interfejs USB 3.0

Format 2,5"

Waga do 240g

Zasilanie przez port USB
Gwarancja 3 lata

22. Nagrywarka USB: 2 szt.

Nagrywarka DVD+/-RW 8x
Interfejs USB 2.0 lub 3.0
Zasilanie przez port USB
Gwarancja 2 lata

23. Drukarka igtowa: 1 szt.

technologia druku iglowa

liczba igiet minimum 9

maksymalna ilos¢ kopii 5 (1 oryginat + 4 kopie)
wysokos¢ znaku 10 cpi, 12 ¢pi, 15 cpi, 17,1 cpi, 20 cpi
wydajnos¢ gtowicy do 200 min uderzen
wydajnos¢ tasmy do 3 min znakow

MTBF (Mean Time Between Failure) do 10000 h
poziom hatasu max 57 dB

rozdzielczos¢ druku 240x216 dpi

szybkos¢ drukowania do 435 cps

szerokos¢ wydruku 80 znakéw (10 zn./cal)
szerokosé wydruku w calach 10 cali



obstugiwane rodzaje no$nikéw: papier cigglty, papier ciagly do kopiarek, ciete
arkusze, karty, etykiety, koperty

« emulacja: Epson FX, IBM ProPrinter, Microline

» Porty: USB 2.0, RJ-45 (obstuga druku sieciowego)

» Dolgczone sterowniki dla posiadanych przez Zamawiajgcego systemow
operacyjnych Windows 7,8,10 (32 i 64 bit)

+ Gwarancja 3 lata (gfowica drukujgca 6 miesiecy)

24, Zasilacz UPS: 8 szt.

e Moc wyjsciowa min 400W/650VA

¢ Topologia: Line Interactive

¢ Typ przebiegu - schodkowa aproksymacja sinusoidy lub sinusoida

» Zigcza wyjsciowe min 3x |IEC 320 C13 (z dotgczonymi kablami zasilajacymi) lub min
2x PN-E-93201 (standard PL)

¢ Uklad automatycznej regulacji napiecia sieciowego (AVR podwyzszajacy i
obnizajacy napiecie)

* Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciazeniowe

¢ Bezpiecznik automatyczny

o Zimny start” — mozliwo$¢ uruchomienia UPS bez podigczonego zasilania z sieci

* Interfejs komunikacyjny HID USB, dotaczony kabel USB do komputera

» Czas podtrzymania dla obcigzenia 200W min 8 minut.

e Dolfaczone oprogramowanie monitorujgco-zarzadzajgce dla  systeméw
operacyjnych Windows 7,8,10 (32 i 64 bit)

* Gwarancja 2 lata na zasilacz i akumulatory

25, Pakiet biurowy | 76 szt.

+ Pakiet biurowy z interfejsem i stownikiem w jezyku polskim Microsoft Office 2016
Standard lub réwnowazny zawierajacy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
menadzer poczty i informagji, program do tworzenia prezentaciji, organizator
notatek. Ze wzgledu na posiadane przez Zamawiajacego aplikacje zaoferowane
oprogramowanie musi w petni wspieraé standardy dokumentéw .docx, .docm, .dotx,
.dotm, .xIsx, .xlsm, .xitx, .xltm, .xIsb, .xlam, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .ppsx,
-ppsm, .sldx, .sldm, .thmx wraz ze skryptami vbs. Poprzez peine wsparcie
Zamawiajacy rozumie brak koniecznosci dokonywania jakichkolwiek zmian w celu
poprawnego wyswietlenia pliku oraz poprawnego dziatania zdefiniowanych funkgcji.
Oprogramowanie musi pozwala¢ na otwieranie i edycje plikow w formacie PDF
(edytowalny PDF).

26. Pakiet biurowy i 1 szt.

Pakiet biurowy z interfejsem i stownikiem w jezyku polskim Microsoft Office 2016
Professional lub réwnowazny zawierajgcy edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
menadzer poczty i informacii, program do tworzenia prezentacji, program do obstugi
refacyjnych baz danych, organizator notatek. Ze wzgledu na posiadane przez
Zamawiajacego aplikacje zaoferowane oprogramowanie musi w petni wspieraé
standardy dokumentéw .docx, .docm, .dotx, .dotm, .xlsx, .xlsm, .xltx, .x}tm, .xlsb,
xlam, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, ppsx, .ppsm, .sldx, .sldm, .thmx, accdb.
Poprzez petne wsparcie Zamawiajacy rozumie brak koniecznosci dokonywania
jakichkolwiek zmian w celu poprawnego wyswietlenia pliku oraz poprawnego
dziatania zdefiniowanych funkcji. Oprogramowanie musi pozwalaé na otwieranie i
edycje plikow w formacie PDF (edytowalny PDF).



27. Pakiet biurowy lli 13 szt.

Pakiet biurowy z interfejsem i stownikiem w jezyku polskim Microsoft Office 2016 dla
uzytkownikow domowych i matych firm lub réwnowazny zawierajacy: edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, menadZer poczty i informacji, program do tworzenia
prezentacji, organizator notatek. Ze wzgledu na posiadane przez Zamawiajacego
aplikacje zaoferowane oprogramowanie musi w peini wspieraé standardy
dokumentéw .docx, .docm, .dotx, .dotm, .xisx, .xlsm, .xltx, .xltm, xIsb, .xlam, .pptx,
pptm, potx, .potm, .ppam, .ppsx, .ppsm, .sldx, .sldm, .thmx wraz ze skryptami vbs.
Poprzez peine wsparcie Zamawiajacy rozumie brak koniecznosci dokonywania
jakichkolwiek zmian w celu poprawnego wyswietlenia pliku oraz poprawnego
dziatania zdefiniowanych funkcji. Oprogramowanie musi pozwala¢ na otwieranie i
edycje plikdow w formacie PDF (edytowalny PDF).

Wymagania dla wszystkich pakietow biurowych {poza pakietem biurowym
il poz. 27 OPZ) .

Licencja musi pozwalaé na sublicencjonowanie dla jednostek podlegtych lub
nadzorowanych przez Zamawiajgcego.

Licencja musi umozliwiaé przenoszenie poszczegolnych sztuk oprogramowania
pomigdzy jednostkg macierzystg a jednostkami podlegltymi.

Wymagane jest zapewnienie mozliwosci korzystania z wczesniejszych wersji
zamawianego oprogramowania oraz mozliwosci kopiowania na wiele urzadzen przy
wykorzystaniu jednego standardowego lub spersonalizowanego obrazu, przy uzyciu
jednego klucza licencyjnego.

Licencja na oprogramowanie biurowe musi pozwalaé na przenoszenie
oprogramowania pomigdzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji
roboczej).

Licencja musi pozwalaé (w ramach tej same] jednej licencji) na uzytkowanie
oprogramowania na stacji roboczej uzytkownika oraz na jednym urzadzeniu
przenosnym (np. notebooku).



Zadanie nr 2

W ramach tego zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia dwéch uméw:
1. Na dostawe urzadzen drukujacych.

2. Na obsiuge wydrukéw na dostarczonych urzadzeniach przez okres 5 lat (01.2019-

12.2023r.)

Wykonawca musi posiada¢ autoryzacje producenta urzadzen na ich serwis.
Ceny za wydruk obowigzujace w umowie beda wynikaé ze ziozonej przez Wykonawce oferty.

Zaoferowane urzadzenia musza by¢ objete minimum roczng gwarancja producenta z naprawa
w miejscu instalacji. Wymagane stosowne oéwiadczenie producenta lub karty gwarancyjne
producenta dostarczone wraz z dostawg sprzetu.

1. Urzadzenie wielofunkcyjne A4 (skaner, drukarka): 1 szt.

a) Format A4

b) Rozdzielczo$¢ sprzetowa druku/skanowania min. 600dpi

¢) Szybkos¢ drukowania i kopiowania min. 40 stron A4 na minute

d) Whbudowany modut druku dwustronnego (dupleks)

e} Podajniki papieru o tacznej pojemnosci min. 250 arkuszy A4

f) Odbiornik wydrukéw na min. 150 arkuszy

g) Zalecane przez producenta miesieczne obcigzenie do 10000 wydrukow/kopii

h) Drukarka dostarczona wraz z kompletem materiatéw eksploatacyjnych

i) Whudowany skaner kolorowy plaski z podajnikiem ARDF o pojemnoéci min. 50 arkuszy
i funkcjg automatycznego skanowania dwustronnego, skanowanie do e-mail i folderéw
sieciowych oraz FTP (PDF, JPEG)

J) Szybkos¢ skanowania min. 30 stron A4 na minute (mono/kolor/200dpi)

k) Kolorowy dotykowy panel sterujgcy o przekatnej min. 4” z obstugg w jezyku polskim

I) Pamig¢ wewnetrzna min. 1 GB

m) Interfejsy. Ethernet 1 Gb/s, USB 2.0, dodatkowy port USB 2.0 na panelu przednim
urzgdzenia z obstugg druku plikow PDF z pendrive i skanowania na pendrive

n) Dolfgczone sterowniki dla posiadanych przez Zamawiajacego systeméw operacyjnych
Windows 7,8,10 (32 i 64 bit)

2. Urzadzenie wielofunkcyjne kolor A4 (skaner, drukarka): 15 szt.

a) Format A4

b) Rozdzielczos¢ sprzgtowa druku/skanowania min. 600dpi

c} Szybkosc drukowania i kopiowania min. 35 stron A4 na minute

d) Wbudowany modut druku dwustronnego (dupleks)

e) Podajniki papieru o tgcznej pojemnoséci min. 500 arkuszy A4

f) Odbiornik wydrukéw na min. 200 arkuszy

g) Zalecane przez producenta miesigczne obcigzenie do 10000 wydrukow/kopii

h) Drukarka dostarczona wraz z kompletem materiatow eksploatacyjnych

i)  Whbudowany skaner kolorowy ptaski z podajnikiem ARDF o pojemnosci min. 50 arkuszy
i funkcjg automatycznego skanowania dwustronnego, skanowanie do e-mail i folderow
sieciowych oraz FTP (PDF, JPEG)

j) Szybkos¢ skanowania min. 30 stron A4 na minute (mono/kolor/200dpi)

k) Kolorowy dotykowy panel sterujacy o przekatnej min. 4" z obstuga w jezyku polskim

I) Pamie¢ wewnetrzna min. 1GB

m) Whudowany dysk twardy o pojemnosci min. 120GB

n) Interfejsy: Ethernet 1 Gb/s, USB 2.0, dodatkowy port USB 2.0 na panelu przednim
urzadzenia z obstuga druku plikéw PDF z pendrive | skanowania na pendrive

o) Dotaczone sterowniki dla posiadanych przez Zamawiajacego systeméw operacyjnych

Windows 7,8,10 (32 i 64 bit)



3. Urzadzenie wielofunkcyjne kolor A3 (skaner, drukarka): 5 szt.

a)
b)

k)
1)

Format A3

Rozdzielczo$é sprzetowa druku/skanowania min. 600dpi

Szybkos¢ drukowania i kopiowania min. 40 stron A4 na minute

Wbudowany modut druku dwustrennego (dupleks)

Podajniki papieru o tgcznej pojemnosci min. 1100 arkuszy A4

Odbiormnik wydrukéw na min. 300 arkuszy

Zalecane przez producenta miesieczne obcigzenie do 15000 wydrukow/kopii
Drukarka dostarczona wraz z kompletem materiatow eksploatacyjnych

Whbudowany skaner kolorowy ptaski z podajnikiem ARDF o pojemnosci min. 100
arkuszy i funkcjg automatycznego skanowania dwustronnego, skanowanie do e-mail i
folderéw sieciowych oraz FTP (PDF, JPEG)

Szybkosé skanowania min. 50 stron A4 na minute {(mono/kolor/200dpi)

Kolorowy dotykowy panel sterujacy o przekatnej min. 8” z obstugg w jezyku polskim
Pamie¢ wewnetrzna min. 1,5 GB

m) Whbudowany dysk twardy o pojemnosci min. 160GB

n)

0)
P)

Interfejsy: Ethernet 1 Gb/s, USB 2.0, dodatkowy port USB 2.0 na panelu przednim
urzadzenia z obstugg druku plikéw PDF z pendrive i skanowania na pendrive
Urzadzenie wolnostojace dostarczone z podstawa/szafkg

Dotaczone sterowniki dla posiadanych przez Zamawiajacego systemoéw operacyjnych
Windows 7,8,10 (32 i 64 bit)

4. Drukarka: 5 szt.

a)
b)
c)
d)

Format A4

Rozdzielczo$é sprzetowa druku 600x600 dpi
Szybkosé drukowania 40 stron A4 na minute
Whudowany modut druku dwustronnego (dupleks)

€} Podajniki papieru o tacznej pojemnosci min. 250 arkuszy

f) Odbiornik wydrukéw na 150 arkuszy

g) Zalecane przez producenta miesigczne obcigzenie do 8000 wydrukow

h) Drukarka dostarczona wraz z materiatami eksploatacyjnymi

i} Pamigé¢ wewnetrzna 64 MB

1) Interfejsy. Ethernet 1 Gb/s, USB 2.0

k) Dotgczone sterowniki dla posiadanych przez Zamawiajacego systemow operacyjnych
Windows 7,8,10 (32 i 64 bit)

5. Drukarka kolor: 7 szt.

a) Format A4

b) Rozdzielczos¢ sprzetowa druku 600x600 dpi

c) Szybkos¢ drukowania w kolorze i w czerni 35 stron A4 na minute

d) Whbudowany modut druku dwustronnege (dupleks)

e) Podajniki papieru o tgcznej pojemnosci min. 500 arkuszy

f) Odbiornik wydrukéw na 200 arkuszy

[) Zalecane przez producenta miesigczne obcigzenie do 10000 wydrukéw

m) Drukarka dostarczona wraz z materiatami eksploatacyjnymi

g) Pamieé wewnetrzna minimum 384 MB

h) Interfejsy. Ethernet 1 Gb/s, USB 2.0

i)

Dotgczone sterowniki dia posiadanych przez Zamawiajacego systemow operacyjnych
Windows 7,8,10 (32 i 64 bit)

UWAGA: Z uwagi na przeznaczenie zamawianych urzadzen i ich miejsce uzytkowania

Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania urzadzen A3 zamiast wymaganych urzadzen A4
(pkt 1,2,4,5 OPZ).




1.

Opis warunkéw dotyczacych obstugi wydrukéw na dostarczonych urzadzeniach w

okresie 01.2019-12.2023:

Warunki serwisu

Zakres $wiadczenia ustug:

a)

dojazd pracownika serwisu w terminie ustalonym z Zamawiajacym do miejsca zainstalowania
urzgdzen;

sprawdzenie stanu technicznego urzadzer i ewentualne sporzadzenie ekspertyzy okreslajacej
stan techniczny;

konserwacja, czyszczenie podzespol6w, regufacja;

wykonywanie napraw;

zakup oraz wymiana i dostawa nowych, a takze odbiér i zagospodarowanie zuzytych czesci
zamiennych, tonerdw i pozostalych materialow eksploatacyjnych (z wylgczeniem papieru).

Wymagania dotyczace sposobu $wiadczenia uslug:

a)

Wykonawca musi posiada¢é autoryzacje producenta urzgdzen |ub autoryzowanego
przedstawiciela producenta do wykonywania czynnosci serwisowych dla urzadzen objetych
umowa;

przeglady okresowe urzadzen powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta
w terminach ustalonych z Zamawiajacym — po wykonaniu przez urzgdzenie okreslonej dla
danego urzadzenia liczby wydrukéw;

przeglady, naprawy oraz wymiany elementéw eksploatacyjnych wykonywane beda w dniach
pracy Zamawiajgcego tj. od poniedziatku do pigtku, w godzinach 8.00 - 16.00 w miejscach
pracy urzadzen, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy
wyznaczonych Zarzadzeniem Marszatka Wojew6dztwa tddzkiego;

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w trakcie realizacji umowy oryginalnych lub
certyfikowanych przez producenta urzadzen objetych ustugg serwisu czesci zamiennych
I materiatow eksploatacyjnych, dopuszczonych do stosowania przez producenta urzadzer:.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie produktow rownowaznych, przez ktore nalezy rozumied
zamienniki produktéw oryginalnych (f. czeéci zamienne i materialy eksploatacyjne),
charakteryzujgce sig petng kompatybilnoscia z urzagdzeniami, w ktérych maja by¢ uzytkowane,
a takze posiadajgce nie gorsze niz produkt oryginalny parametry w zakresie jakosci wydruku i
wydajnosci. Wykonawca gwarantuje, ze w przypadku oferowania produktéw réwnowaznych do
wymaganych przez Zamawiajgcego, po ich zainstalowaniu w urzgdzeniu lub panelu kontrolnym
urzadzania nie moga sie pojawiaé zadne negatywne komunikaty (np. urzgdzenie sygnalizuje w
niewlasciwy sposob stan zuzycia tuszu/tonera lub pokazuje komunikaty o nieoryginalnosci
zastosowanego materiatu eksploatacyjnego). W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada
wbudowany uktad scalony, ktéry monitoruje proces druku i zuzycie tonera, produkt rownowazny
musi posiadaC analogiczny element. Wykonawca gwarantuje, ze stosowanie produktéw

réwnowaznych nie narusza warunkéw gwarancji urzadzen. Wykonawca bierze na siebie pelna



€)

i)

odpowiedzialno$¢ maierialng za jakosc oferowanych czesci zamiennych i materiatow
eksploatacyjnych oraz za wszelkie eweniualne szkody materialne wynikte z ich uzytkowania
i zobowigzuje sie do ich pokrycia;

wszystkie czesci zamienne oraz materialy eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawce
powinny by¢ fabrycznie nowe (chyba, ze producent urzadzen dopuszcza wykorzystanie
gotowych elementow pochodzacych z uzytych wkiaddw),

Wykonawca na wihasny koszt | wlasnymi sitami dostarczy niezbedne oryginalne lub
certyfikowane przez producenta urzadzen objetych umowa czesci zamienne, oryginaine lub
certyfikowane przez producenta materialy eksploatacyjne craz wszelkie narzedzia i urzadzenia
niezbedne do realizacji umowy. Wykonawca po zakonczonych pracach zobowigzany jest do
uporzgdkowania migjsca pracy;

w przypadku zaistnienia awarii urzadzenn Wykonawca naprawi je w czasie do 16 godzin
roboczych od chwili zarejestrowania zdarzenia w oprogramowaniu monitorujaco-raportujgcym
lub otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego — w zaleznosci od przypadku — zgodnie
Z trescig lit. 1);

w przypadku koniecznosci wymiany materialéw eksploatacyjnych Wykonawca wymieni je
w czasie do 8 godzin roboczych (zgodnie ze ztozong oferta) od chwili zarejestrowania zdarzenia
w oprogramowaniu  monitorujgco-raportujgcym lub  otrzymania powiadomienia od
Zamawiajacego — w zaleznosci od przypadku — zgodnie z trescig lit. j) (czas ten moze ulec
skroceniu w zaleznosci od ziozonej oferty); wymiana materiatéw eksploatacyjnych jest
konieczna kiedy nie jest mozliwe wykonywanie wydrukéw na danym urzadzeniu lub jakosé
wykonywanych wydrukow jest niewtasciwa (jasniejsze obszary, nieréwnomierne pokrycie
tonera, zabrudzony wydruk itp) oraz kiedy urzadzenie wyswietla komunikaty o koniecznosci
wymiany materiatu eksploatacyjnego niepozwalajgce na normalne korzystanie z urzadzenia -
np. wymuszajgce kazdorazowe potwierdzenie/zamkniecie komunikatu itp.);

naprawa urzadzen | wymiana materialéw eksploatacyjnych urzadzen podigczonych do sieci
informatycznej Zamawiajgcego / objetych oprogramowaniem monitorujgco-raportujgcym,
powinna odbywa¢ sig¢ automatycznie w reakcji na zdarzenia zarejestrowane
w oprogramowaniu, bez koniecznosci oddzielnego powiadamiania Wykonawcy przez
Zamawiajacego telefonicznie lub za pomocy poczty elektronicznej; czas naprawy urzadzer:
badz wymiany materiatéw eksploatacyjnych liczony bedzie od czasu rejestracji danego
zdarzenia w oprogramowaniu monitori.quco~raportujqcym; w przypadku urzgdzen nie
podigczonych do sieci informatycznej Zamawiajgcego / nie objetych oprogramowaniem
monitorujgco-raportujacym czas naprawy urzadzen badz wymiany materiatéw eksploatacyjnych
liczony bedzie od czasu powiadomienia Wykonawcy telefonicznie lub za pomoca poczty
elektronicznej o zaistnieniu zdarzenia;

w przypadku, gdy wykonanie naprawy wymaga przewiezienia urzgdzenia objetego umowa do
serwisu lub termin naprawy bedzie dituzszy niz 16 godzin roboczych, Wykonawca dostarczy
i zainstaluje urzgdzenie zastepcze o parametrach nie gorszych od urzgdzenia naprawianego w

terminie 16 godzin roboczych od chwili zarejestrowania zdarzenia w oprogramowaniu



AN

monitorujgco-raportujacym lub otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego — w zaleznosci
od przypadku — zgodnie z treécia lit. j);

k) Kazdorazowa wymiana materiatéw eksploatacyjnych powinna zosta¢ potwierdzona protokotem
lub mailowo do Zamawiajgcego.

[) W przypadku braku mozliwosci wykonania naprawy urzadzenia z przyczyn technicznych (na
podstawie ekspertyzy Wykonawcy) lub z powodu braku dostepnych czesci zamiennych
(potwierdzonego oswiadczeniem producenta urzadzenia) Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu inne nowe urzadzenie tego samego producenta o niegorszych
parametrach (w tym koszcie wydruku), ktore zostanie objete kontraktem w miejsce urzadzenia
zepsutego. Dostarczone urzadzenie po zakoficzeniu umowy pozostaje wlasnoscia
Zamawiajgcego.

m) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wycofania, w trakcie realizacji umowy, poszczeg6inych
urzadzen z listy urzadzen objetych ustugami.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego dostarczenia Zamawiajgcemu licencji
oprogramowania  monitorujgco-raportujgcego. Wykonawca zapewni wazno&é licencji oraz
utrzymanie oprogramowania przez cafty okres obowiazywania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do instalacji, konfiguracji i parametryzacji oprogramowania w sieci teleinformatycznej Zamawiajacego
w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy. Za pomoca ww. opraogramowania Wykonawca
bedzie prowadzit biezacy monitoring urzadzen objetych umowsg i stosownie do komunikatdw
zgtaszanych przez ww. oprogramowanie, podejmowat dziatania w ramach ushug serwisu (naprawa
urzadzen, wymiana materialéw eksploatacyjnych). Zamawiajgcy bedzie posiadat biezacy dostep do
oprogramowania monitorujgco-raportujgcego w celu nadzoru nad realizacjg umowy.
Minimalne wymagania dla oprogramowania monitorujgco-raportujgcego:
a) modut monitorowania stanu urzadzeri — posiadanie funkcji automatycznego wysylania
powiadomien do Wykonawcy o:

statusie urzadzen,

licznikach urzadzen,

braku/poziomie poszczegoinych toneréw,

wszystkich zdarzeniach serwisowych;
b) modut raportowania— posiadanie funkgii:

raportowanie stanéw licznikéw urzadzen objetych umowa na koniec kazdego miesigca

kalendarzowego,

dostarczania szczeg6towych informacii o wykorzystaniu sieciowych urzadzen drukujacych

w postaci réznego rodzaju raportdw.

Miesigczne wynagrodzenie za serwis urzadzen objetych umowa nie bedzie obejmowacd kosztow;
uszkodzenia mechanicznego bebnéw, walkéw, piyt szklanych i czescei cbudowy, sznurow
polaczeniowych i sieciowych, wtykéw oraz gniazd spowodowanych niewlasciwg eksploatacjg lub



niewtasciwym lub niezgodnym z instrukcja obslugi obchodzeniem sie z urzadzeniem przez jego
uzytkownikow,

innych niz wymienione wyze] uszkodzeri mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz
wywclanych dziataniem sily zewnetrznej (np. przepiecia w sieci elektroenergetycznej),

przerébek i zmian dokonywanych przez Zamawiajacego lub osoby trzecie,

stosowania innych, niz dostarczone w ramach niniejszej umowy przez Wykonawce materiatow
eksploatacyjnych.

5. Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu adres e-mail oraz numer telefonu, na ktére beda
dokonywane zgloszenia awarii oraz konieczno$é wymiany materialow eksploatacyjnych
w urzgdzeniach objetych umows.

6. Wykonawca w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu
listg pracownikéw, ktorzy beda Swiadczy¢ ustugi bedace przedmiotem umowy w celu udostepnienia
jej administratorom budynkow, w ktérych bedg $wiadczone ustugi i umozliwienia wstepu do
budynkéw. Pracownicy Wykonawcy $wiadczgey ustugi bedace przedmiotem umowy, kazdorazowo
przy wstepie do budynkow Zamawiajgcego powinni posiada¢ imienne identyfikatory ze zdjeciem
oraz nazwg Wykonawcy.

P.0. Naczelnika Wydziatu
lnfrastruktur § dt 4 mRnia

otr Wiodarczyk -




Wykaz oraz ilo$¢ sprzetu komputerowego na potrzeby Jednostek - Zadanie 1

Obiagnienie skrétow:
UMWY - Urzad Marszatkowski Wojewddztwa todzkiego

ZPK Wt -iespé! Krajobrazowych Wojewddztwa tddzkiego

WODN téds - Woj'ewédzki Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w todzi
ZDW - Zarzad Drog Wojewodzkich w todazi
BPP - Biuro Planowania Przestrzennego Wo]eWédtha tédzkiego w todzi
WBG - Wojewddzkie Biuro Geodezji w todzi
WUP - Wojewddzki Urzgd Pracy w todzi

Jednostki
umMwit WsJO RAZEM
LP. Sprzet kemputerowy UMWL ZPK W(?D,N ZDW | BPP | WBG | WUP
Wt | téd:
1 Zestaw komputerowy | 63 63
2 Zestaw komputerowy Il 14 14
3 Zestaw komputerowy Il 10 10
4 Zestaw komputerowy [V 2 9 11
5 Zestaw komputerowy V 3 2 5
6 Zestaw komputergwy V| 1 5 6
8 Notebook | 46 46
9 Notebook 1l 5 5
10 Notebook il 1 2 3
11 Notebook IV 1 1
12 Monitor LCD 23" 21 2 8 4 5 10 S0
13 Monitor LCD 24" 66 1 67
14 Skaner przenosny A4 5 5
15 Skaner sieciowy A4 2 3 3 8
16 Skaner A4 5 5
17 PenDrive 16 GB 34 10 10 3 57
18 Pendrive 32 GB 159 31 15 205
19 Pendrive 64 GB 0 35 35
20 Pendrive 128 GB 5 5
21 Karta pamieci 64 GB 2 2
22 Dysk zewnetrzny USB 2 TB 2 2
23 Nagrywarka USB 2 2
24 Drukarka igtowa 1 1
25 zasilacz UPS 3 5 8
26 Pakiet biurowy | 2 2 55 2 15 76
27 Pakiet biurowy Il 1 1
28 Pakiet biurowy Il 3 7 3 13
RAZEM: 438 268 706
Wykaz oraz ilo€ sprzetu komputerowego na potrzeby Jednostek - Zadanie 2
Jednostki
UMwt WsSJO RAZEM

LP. Sprzet komputerowy UMW | ZDW | WUP

1 Urzadzenie wielof. czb A4 (skaner, drukarka) 1 1

2 Urzgdzenie wielof. kolor A4 (skaner, drukarka) 15 15

3 Urzgdzenie wielof. kolor A3 [skaner, drukarka) 5 5

4 Drukarka czb A4 3 2 5

5 Drukarka kolor A4 3 4 7

RAZEM: 27 6 33




